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A) Projekt zagospodar owania dziatki przy Urzedzie Stanu Cywilnego przy
ul. Kosciuszki w Pawonkowie

| opis techniczny

1.Podstawa opracowania

-Zlecenie i umowa z Inwestorem

-Projekt technologiczny kottowni weglowej opracowany w grudniu 2007r. przez Firmg
»,PROFIL” w Czestochowie

-Decyzja Nr 46/2007 z dnia 15.12.2007 wojta gminy Pawonkéw o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

-Plan zagospodarowania terenu- mapa zasadnicza 1:1000 karta mapy 4.5 obreb Pawonkdéw
listopad 2007r.

-Wizjai pomiary w terenie

-Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje dobudowe parterowego budynku do istniejacej poétnocne  z
przeznaczeniem na kotlowni¢ weglowa wodna na dzialce przy ulicy Kosciuszki w
Pawonkowie nr ewidencyjny 779/45 k. m. 4.5 nalezacej do Urzedu Gminy.

3. Istnigjacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zlokalizowana jest w Pawonkowie przy zbiegu ulic Kosciuszki i Zawadzkiego vis a
vis budynku Urzedu Gminy. Teren zabudowany parterowym budynkiem USC z
dobudowanym budynkiem gospodarczym od strony $ciany szczytowej pétnocno-zachodniegj.
Teren ptaski czesciowo ogrodzony przylega do skrzyzowania ulic Kosciuszki i Zawadzkiego.
Teren uzbrojony w sieci zewngtrzne wod.-kan. i elektryczne. Od strony ul. Kosciuszki zielen
ozdobna niska. Dojazd utwardzony do istniejacego budynku gospodarczego przewidzianego
do rozbidrki dlarealizacji budynku projektowanej kottowni.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ dobudoweg parterowego budynku z
przeznaczeniem na kotlownie wodna weglowa w miejsce istnigjacego budynku
gospodarczego, dobudowanego od sciany szczytowe potnocno-zachodniej bud. USC.
Wymiary budynku w rzucie 5,98x6,35m. Dojazd i wejscie od strony sciany potozonej
wschodnigj z ul. Kosciuszki. Budynek Urzedu Gminy zasilany bedzie z projektowane)
kottowni podziemna siecia preizolowana 2A450. Ochrona srodowiska odnosnie emisji spalin
godnie z projektem czesci technologiczne).

5. Uwagi koncowe
Projektowana inwestycja jest zgodna z warunkami decyzji o warunkach zabudowy p.1.

6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki:

-Powierzchnia zabudowy 162+38=200m°
-Powierzchnia utwardzona dojscia, dojazdy 16 304m?
-Teren pokryty roslinnoscia 1 180m°

rabaty i trawa RAZEM=17 684’
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B) Projekt architektoniczno-budowlany zabudowy kotlowni wodnej
weglowe] w Pawonkowie ul. K o§ciuszKi

[ Opis techniczny

1. Przeznaczenie, program uzytkowy i technologia

1.1. Kottownia

Zgodnie z PT technologicznym zaprojektowano kottowni¢ weglowo-wodng z zastosowaniem
1-go kotta firmy HEF, typ EKO PLUS 75kW opalang] weglem (groszek sortyment I1).
Odprowadzanie spalin kominem dwusciankowym ocieplonym ze stali nierdzewne) o
wymiarach d=250mm, H=8,0m. Komin i czopuch z elementéw w systemie MKD. Wentylacja
nawiewna kratka w $cianie zewn. 20x20cm z kratkami z ruchoma zaluzja od wewnatrz.
Wentylacja wywiewna wyrzutnia dachowa A200.

1.2. Pomieszczenie sktadu opatu. W wydzielonym pomieszczeniu. Paliwo i wegiel kamienny
groszek sortyment 11. Wartos¢ opatowa 25-27 MJKg. Laczne zapotrzebowanie ~23,5 ton/rok.
Wentylacja nawiewna kratka w drzwiach, wywiew wywietrzaniem dachowym AE150.
Pojemnik na zuzel na zewnatrz budynku.

1.3. Pomieszczenie palacza

Obstuga 1-osobowa dorazna. Pomieszczenie wyposazone w WC, umywalke i natrysk.

2.Forma budowlana funkcje i wymagania w zakresie obowiazujacych przepisow.

2.1. Rozwiazanie architektoniczno-budowlane.

Budynek kottowni parterowy dobudowany do s$ciany szczytowej poétnocno-zachodnie)
istniejacego budynku U.S.C. Wymiary zewn.: 5,98x6,35m. Wysokos¢ w $wietle H=2,8-3,40.
Wysokos¢ do okapu H;=3,10m. Budynek skiada si¢ z 2-6ch pomieszczen: pomieszczenie
kotta o wym. w swietle: 3,45x5,35 plus korytarz z pojemnikiem na zuzel: 1,80x2,13m,
magazynu opatu: 1,88x3,20m oraz pomieszczenia palacza z WC, natryskiem i umywalka o
wymiarach 1,81x2,55m w czesci istniejacej z wejsciem z pomieszczenia kotlowni. Sciany
murowane z pustakow POROTHERM- ,ATLANTIS’ z rdzeniem z welny mineralnegj.
Wejscie do hali kottéw i magazynu opatu z zewnatrz drzwiami ognioodpornymi. Oswietlenie
naturalne oknem oraz naswietlami nad drzwiami  wejsciowymi z pustakow szklanych.
Posadzki betonowe niepylace. Kociot na podlewce betonoweg ~10cm nad posadzka. W
pomieszczeniu palacza posadzka- terakota. Wentylacja grawitacyjna nawiewna kratkami w
scianach zewnetrznych. Wywiew wyrzutnikami dachowymi. Odprowadzenie spalin kominem
blaszanym A250, H=8,0m mocowanym do konstrukcji wspornej i $cian w narozu
pomieszczenia kotla.

Instalacje technologiczne, wyposazenie oraz ogbélne wg projektébw branzowych i
technologicznego.

2.2. Wykaz pomieszczen i powierzchni

a) powierzchnia zabudowy 45m?
b) Powierzchnia uzytkowa
-pomieszczenie kotla 22m?
-magazyn opalu 6,3m’
-pomieszczenie palacza 4,7m?
RAZEM PU=33m"
Kubatura V=150m°
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3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek 1-kondygnacyjny murowany, dobudowany do istniejacego budynku admin. USC
poprzez dylatacje.

Konstrukcja murowana z dachem lekkim jednostopniowym. Posadowienie na tawach
betonowych na poziomie istnigjacych fundamentow- 1,0m ponizej terenu z betonu B20.
Sciany przyziemiagr. 25 i 38cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM kl. 10/15 MPa na
zaprawie cement.- wapienngj marki ,5". Nad otworami drzwiowymi wewngtrznymi
nadproza POROTHERM H=11,5cm. Dach 1-spadowy z ptyt warstwowych ,ATLANTIS’
H=15cm z rdzeniem z welny mineralngj. Ptyty oparte na wiencach zelbetowych scian oraz w
srodku na podciagu IPB140 zakotwiczonym w wiencach $cian poprzecznych. Komin stalowy
z podwdjnych blach ocieplony A£250 w systemie MKD. Komin mocowany do dodatkowej
konstrukcji stupa 2-gat¢ziowego zakotwiczonego w fundamencie betonowym i mocowanym
do sciany murowanej kotwami stalowymi. Konstrukcjai szczegdty wg czesci rysunkowey.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku kottowni

a) Fundamenty i tawy 40x100 i 30x100cm z betonu B20

b) Sciany przyziemia: gr. 25 i 38cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM kI.10/15MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,5”,

c) Nadproza drzwiowe i wewnetrzne: ceramiczne POROTHERM H=11,5cm lub L-19
zelbetowe,

d) Wience zelbetowe w $cianach: 25x30cm z betonu B20 i stali 34GS wg rysunku

e) Dach 1-spadowy: z ptyt warstwowych ,ATLANTIS" gr. 15cm z rdzeniem z welny
mineralng} o odpornosci ogniowej F120. Podciag stalowy IPB140 ze stali st3sx. Szczegoty
wg rysunku,

f) Posadzki: betonowe gr. 5cm z betonu B20 niepylace zacierane na gtadko z utwardzeniem
powierzchniowym. W pomieszczeniu palaczai WC plytki ,, gres’ na zaprawie ,ATLAS’

g) Tynki: cementowo-wapienne kat 111,

h) Malowanie scian: do wys. 2,0m lamperia olejna powyzej farba emulsyjna a w
pomieszczeniu sanit. ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m,

i) Okno i naswietla: z pustakéw szklanych 19x19x8cm w ramkach z [100 zimnogietych,

j) Drzwi: zewnegtrzne i wewnetrzne do pomieszczenia kottowni i skiadu opatu stalowe
ognioodporne wg opisu na rysunku. W pomieszczeniu WC palacza drewniane typowe,

k) Rynny i rury spustowe: A120 rynna i A100 rura spustowa z PCV. Obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej powlekane gr. 0,5mm,

[) Instalacje wewngtrzne: elektryczna, wod.-kan., C.O., technologiczne wg odrebnych
projektow branzowych.

5. Rozbidrki i demontaz

a) Rozbiorka istnigjacego komina murowanego z istniejacej kottowni w budynku USC o
wymiarach ~80x120cm, H=3,0m do poziomu ~60cm ponad dach + wylanie wykonczenia
komina z betonu h=15cm,

b) Rozbidérka i demontaz istniejacego budynku gospodarczego o wym. 6,35x5,60m, H=3,20m.
Sciany i dach z blachy faldowej na konstrukcji stalowej stupkow i rygli.

6. Zabezpieczenia p. pozarowe budynku

Sciany zewn. i wewnetrzne gr. 25 i 38cm z pustakow ceramicznych POROTHERM spetniaja
wymogi odpornosci ogniowej EJ120. Stropodach z pityt warstwowych ,ATLANTIS’ gr.
15cm z rdzeniem z wetlny mineralngj (maxt 2h dla magazynu opatu). Zabezpieczenie
elementéw nosnych stropodachu- podciag IPB140 pomalowat farba ognioochronna lub
oktadzing z ptyt PROMATECT gr. 20mm (F2h).
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Drzwi stalowe zewngtrzne ognioodporne dostosowane do wymogow odpornosci ogniowej
pomieszczenie kotta EJ30 i magazynu opatu EJ6O0.

Okno w pomieszczeniu kottéw z pustakow szklanych gr. 80mm EJ30.

Wyposazenie w sprzet p. pozarowy ujeto w czesci technologiczne.

7. Ochrona cieplna

Wiasciwosci cieplne przegrod:
-stropodach  n=0,3 W/m?K,
-§ciany n=0,42 W/mK,
-okna n=1,1 W/m’K.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120 p 1126)

a) Zakres robot zamierzenia budowlanego:

-budynek 1-kondygnacyjny z przeznaczeniem na kottownie dla celéw C.O.

b) Wykaz istniejacych budynkow:

-budynek administracyjny USC z czgsécia gospodarcza

¢) Wskazanie przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

-rozbiorki istniejacego komina murowanego H=8,0m,

-rozbiorki istniejacej konstrukcji budynku gospodarczego,

-montaz kominaw systemie MKD, H=8,0m.

d) Sposob instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do wykonywania robét kierownik budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujace:

-koniecznos¢ stosowania odziezy ochronne,

-stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

-prawidtowego montazu rusztowan,

-wykonywania prac na wysokosci,

-zabezpieczenia pracownikow, urzadzen i przewoddw przed napigciem.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

e) Srodki techniczno-organizacyjne zabezpieczajace wykonanie rob6t w  strefach
zagrozonych:

-wygrodzenie terenu objetego pracami w sposob widoczny w dzien a oswietlony w nocy oraz
ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci: , UWAGA PRACE NA WY SOKOSCIACH”,

-w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej a w szczegolnosci: balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa,

-roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r.).

Na podgsawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Dz. U. 031201126) z uwagi na roboty okreslone w p.1 ustep b i c.
Kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia z uwzglednieniem wymogow M.1. z 6.02.2003r. oraz horm branzowych.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

