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Urząd 
Stanu 
Cywilnego
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JÓZEFOWSKI

WOJTYNIAK

"PROFIL P.PU.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa , ul.Dekabrystów 33 paw. 38

MIROSŁAW 

WIESŁAWProjektant

Sprawdzający OLEKSIK

Nazwa i adres
 obiektu 
budowlanego

WOJCIECH

Schemat montażowy

1791/07

Opracował

Przedmiot 
rysunku

Imię Nazwisko

Nazwa 
opracowania

PROFIL

instalacje
 sanitarne

12.07

12.0746 / 75Kt
UAN 83861/43/86

UAN-VIII-7342/345/
instalacje
 sanitarne

Data

12.07

Skala
-

Nr upr.budowlanychSpecjalność
instalacje
 sanitarne -

Nr rys.

Podpis

4/6

7 Zakończenie izolacji(rękaw termokurczliwy)rury  
preizolowanej ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125

4szt

12

8

11

1

1

4szt

1rol

4szt

Poduszka piankowa l=1000 h=250 g=40

taśma ostrzegawacza w kolorze żółtym z 
nadrukiem ZPU MIĘDZYRZECZ    L=100m

zawory kulowe dn=50

4

6

5

4

3

2

NR

1a

1

Kolano  preizolowane ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125

28szt

8szt

2szt

2szt

8szt

Zespół złącza preizolowanego ZPU 
MIĘDZYRZECZ na rurę dn=50(nasuwka 
PEHD,taśma tremokurczliwa, pianka A+B

pierścienie gumowe na rury  preizolowane ZPU 
MIĘDZYRZECZ d=60,3x3,2/125

Kolano  preizolowane ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125

Kolano  preizolowane ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125

<60°

<30°

<90°

12szt

6szt

ILOŚĆSPIS POZYCJI

Rury preizolowane ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125 L=12,0m

L=6,0m
Rury preizolowane ZPU MIĘDZYRZECZ 
d=60,3x3,2/125

Urząd 
Gminy 
Pawonków

7

6

K1

PS1

PS1

9 Kompensator osiowy DN50 L=2000 
2szt

2szt10 Punkt stały DN50  L=1500

9

10

P.B. modernizacji i rozbudowy kotłowni opalanej ekogroszkiem
Sieć cieplna preizolowana

KOTŁOWNIA PRZY BUDYNKU USC  W PAWONKOWIE
                                                ul. Kościuszki 1

25,0m

25,0m

2Ø
60,3x3,2/125
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