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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL IV

Sie¢ preizolowana c.o.

453 -3
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznej sieci c.o. przy budynku USC w Pawonkowie.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST.

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej sieci c.o.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1Rura preizolowana - to preizolowana gietka rura z tworzywa sztucznego
(  usieciowany polietylen PEX) stosowana w rozdzielczych i przesytowych
niskoparametrowych sieciach cieplnych c.o. i c.w.u.

1.50g6Ine wymagania dotyczace robat.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
ogélne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Rury przewodowe

Projektowang sie¢ cieplng wykonac¢ z rur preizolowanych 2 dn60,3x3,2/125 firmy
Z.P.U. Miedzyrzecz.

Spis materiatow:
-Rury preizolowane d=60,3x3,2/125
-Kolano preizolowane d=60,3x3,2/125, 90°
-Kolano preizolowane d=60,3x3,2/125, 60°
-Kolano preizolowane d=60,3x3,2/125, 30°
- Zespot zigcza preizolowanego na rure dn=50
- Pierscienie gumowe na rury preizolowane ZPU
- Zakonczenie izolacji rury preizolowanej d=60,3x3,2/125
-Zawory kulowe dn=50
-Kompensator osiowy dn 50 L=2000
-Punkt staty dn=50 L=1500
-Tasma ostrzegawcza w kolorze zéttym z nadrukiem L=100m
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- Poduszka piankowa L=1000, h=250, g=40
-Uniwersalna puszka przytaczeniowa UPP-1
- Ztgczka zaciskowa S-4

- Tulejka izolacyjna termokurczliwa S-6

- Lokalizator awari(przenosny)

-Uziemienie cieptociagu

- Kabel potaczeniowy alarmu (dtugos$c¢ 2m)
-Tasma smarna

2.2 Kruszywo na podsypke

Rurociggi ukfada¢ na podsypce piaskowej 10 do 15 cm na poziomie zgodnie z
zatgczonym profilem w projekcie..

2.3. Sktadowanie materiatow
Rury preizolowane

Rury bedg dostarczane w odcinkach 12 metrowych oraz dodatkowo ksztaitki z rur
preizolowanych w formie :kolana, kompensatory osiowe,punkt staty oraz armatura i inne
akcesoria zgodnie z dokumentacjg ,w ktérej wyszczegolniono materiaty na rys.schematu
montazowego.

Kruszywo i piasek

Sktadowisko piasku powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci c.0. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem zabezpieczajgce piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru .

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 3.

3.2.Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i montazowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot ziemnych i montazowych :

—samochod dostawczy 0,9 t,

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

—pite do ciecia asfaltu i betonu,

—koparke 0,25 m?,

—sprzet do zageszczania gruntu , a mianowicie zageszczarke wibracyjng , ubijak
spalinowy , walec wibracyjny,

—zuraw samochodowy do 4,0 t,

—ubijak spalinowy 200 kg,

—betoniarka 150 dm?.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
ogélne” punkt 4.

4.2.Transport rur przewodowych

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie ulegly
deformacjom i odksztatceniom miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach.
Podktady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng szeroko$¢ i powinny byc¢
rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia —
przenoszenia rur nalezy uzywac¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie
dopuszcza sie uzywania tancuchoéw, stalowych lin, drutow itp.

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna byc¢
zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem ich wnetrza.

4.3.Transport ksztattek

Ksztaltki preizolowane nalezy sktadowa¢ wedlug asortymentu i wymiaréw, na
réwnych powierzchniach np. na drewnianych paletach i uklada¢ tak, aby stykaty sie ze
sobg jak najwiekszg powierzchnia.

4.4. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu , zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi . Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi . Armatura
drobna ( DN<25mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki . tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami
pojazdu ) materiatem odpadowym ( np. stare opony , kawatki drewna itp. ) .

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw .

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu ,
ktére nie spowoduja :
-segregacji sktadnikéw ,
-zmiany sktadu mieszanki,
-zanieczyszczenia mieszanki,
-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych,
-zapewnig wifasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie |
zageszczenie mieszanki .

4.6.Transport piasku .

Piasek na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi Srodkami transportu.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatow.
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4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi
chronigcymi cement przed wilgocia.
Przy przetadunku zachowa¢ szczego6lng ostroznosc.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2.WyszczegOlnienie roboét

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

-wytyczenie trasy sieci cieplnej,

-ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
-reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, z ptyt chodnikowych oraz z
ptyt drogowych betonowych,

-wykonanie wykopow koparkami i recznie,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

-montaz rur preizolowanych,

-wykonanie proby szczelnosci,

-ptukanie sieci,

-obsypka rurociggu i zasypanie wykopow,
-odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych

5.3.Roboty ziemne .

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z
inzynierem . Wykopy nalezy wykonac jako otwarte o gtebokosci do 1m . Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
inzyniera . Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory . Minimalna szerokosé¢ wykopu
wynosi 0,8m plus srednica zewnetrzna przewodu . Dno wykopu powinno byé réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej . Pod rurocigagi nalezy
wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10-15cm .

5.4.Roboty montazowe.

Rurociagi sieci cieplnej nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 1 m. Przy
skrzyzowaniu z innymi sieciami nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
wg dokumentacji.Rurociagi ukfadaé¢ na podsypce piaskowej. Rurociggi sieci cieplnej
nalezy montowa¢ zgodnie z technologig montazu rur preizolowanych. Rury nalezy taczyc¢
przez spawanie.

5.5.Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i izolacji cieplnej . Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢: 0,3 m .Materiatem zasypu cieptociggéw jest piasek. Na
wysokosci 10-15cm powyzej gérnej krawedzi rur preizolowanych nalezy utozy¢ tasme
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ostrzegawczg w kolorze zottym. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Grunt w obrebie nawierzchni utwardzonych nalezy zagesci¢ i nastepnie odtworzyé
nawierzchnie wg stanu pierwotnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06lne zasady kontroli jakos$ci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt
6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
—zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
—badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
—badanie utozenia rur preizolowanych ,
—badanie sposobu zamontowania muf
—badanie szczelnosci zmontowanej sieci cieplnej c.0. poprzez wykonanie prob
cisnieniowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” w
punkcie 7.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezacy) wykonanego i odebranego odcinka
sieci cieplnej .

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogblne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér koncowy.

Odbiorowi kohcowemu podlega:
—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,
—badanie poprawnosci wykonania sieci cieplnej,
—badanie szczelnosci zamontowanych rurociggow ,
—odbidr sieci cieptowniczej ,na goraco”.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztaltki —zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieptowniczych. Zespét armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt zigcza stalowych rur przewodowych 2z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-85/B-02421 — |zolacja cieplna rurociggOw, armatury i urzgdzen.
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