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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg instalacji wod.-kan. w kottowni przy budynku Urzedu Stanu
Cywilnego w Pawonkowie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji wod.-kan.
przy budynku USC w Pawonkowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

1.4.1. Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$é
techniczno-uzytkowa.

1.4.2. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

1.4.3.Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrédto wody z instalacjg

wodociggowa.

1.4.4Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

1.45Miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku

punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach

stanowigcych cato$¢ funkcjonalno-uzytkowa.

14.6.Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do

odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej

zewnetrznej lub innego odbiornika.

147Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

148Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

1.49.Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
14.10.Przewdd odptywowy (poziom) — przewodd stuzacy do odprowadzenia sciekow z
pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

14.11.Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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14.12.Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng
sciekéw bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

14.13.Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

1.4.14.1zolator zwrotnych przeptywdw - urzgdzenie stosowane do zabezpieczenia wody w
systemie wodociggowym przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez
przeptyw zwrotny.

14.15.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

14.16.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.17.Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.18.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN

przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowac rury stalowe instalacyjne
z/s typ S ocynkowane z kohcéwkami gwintowanymi wg PN-74200 - w przypadku wody
cieptej w wykonaniu TWT-2.

Do wykonania przytagcza wodociggowego nalezy zastosowac rury polietylenowe.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
kielichowe z PVC taczone na uszczelke gumowa.

Do wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury
kanalizacyjne PVC tgczone na uszczelke gumowa.

2.3. taczniki do rur

Do rur wodociggowych stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane, natomiast
do rur kanalizacyjnych ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC.

2.4. Materiat izolacyjny
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki

poliuretanowej o grubosci min. 20 mm, natomiast podejscia do przyboréw zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 10 mm.
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2.5. Przybory sanitarne

Zastosowano przybory sanitarne:
- umywalki z syfonem i baterig umywalkowa,
- kratki $ciekowe w kabinach natryskowych i baterie natryskowe,
- pisuar z syfonem i zaworem sptukujgcym,
- miski ustepowe z sedesem i dolnoptukiem,
- zlewozmywak jednokomorowy z syfonem i bateria zlewozmywakowa,
- kratki Sciekowe,
- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

2.6. Odhidér materiatdbw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki stalowe itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem poddac
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.7. Sktadowanie materiatldw na budowie

Magazynowane rury i ksztaltki z PVC i PE na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych. Diuzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwéch — trzech warstwach o
maksymalnej wysokosci sterty ca. 2,0 m. Rury nie pakietowane powinny by¢ uktadane na
rownym podtozu na podkiadach i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowaé rur
ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczaé
wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Rury stalowe uktada¢ w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju. Rury mozna
przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2 m. Rury o powtokach chronigcych
przed korozjg sktadowane na wolnym powietrzu nalezy pomalowac¢ mlekiem wapiennym,
celem ochrony powtok przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych.

Armature, ksztattki i przybory sanitarne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
—zurawi budowlanych samochodowych
—koparek przedsiebiernych
—samochodu skrzyniowego z przyczepq dtuzycowg
—spycharek kotowych lub ggsiennicowych
—samochodéw dostawczych
—sprzetu do zageszczania gruntu
—wciggarek mechanicznych
—agregatu pradotwdérczego
— pity spalinowej do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych
— pompy spalinowe;j
—zgrzewarki do rur PE

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia tadunkowa pojazdoéw powinna by¢é roéwna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Materialy nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po podtozu.

4.3. Transport ksztattek, armatury i przyboréw sanitarnych

Ksztaitki i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob o6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wyszczeg6lnienie robo6t
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Przytacze wodociggowe:

— mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa i wywéz gruzu,
—wykonanie przekopow kontrolnych,

—wykonanie wykopéw na odktad,

—wykonanie szalowania wykopéw,

— odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow,

— utozenie przytacza wody z rur PE i rur stalowych,

—zabudowa rury ochronnej na projektowanym wodociggu,

—zabudowa zasuwy odcinajgcej,

—wykonanie potgczenia z istniejgcym przewodem wodociggowym,

—wykonanie studzienki odwadniajgcej na przytaczu wodociggowym z kregéw
betonowych,

—wykonanie proby szczelnosci utozonego wodociagu,

—dezynfekcja wodociggu,

— oznakowanie trasy wodociggu,

— zasypanie i zageszczenie wykopow,

— odtworzenie nawierzchni jezdni.

Instalacja wewnetrzna wody:

— przebicie otworéw w $cianach z cegty i w stropach oraz stropodachu,
—wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegty,

— montaz przewodoéw wodociggowych z rur stalowych,

—wykonanie izolacji przewodéw wodociggowych,

— montaz zaworow odcinajacych przelotowych oraz baterii i zaworéw czerpalnych,
—montaz elektrycznych podgrzewaczy wody,

— montaz izolatora przeptywdw zwrotnych,

—montaz wodomierza,

— montaz przyboréw sanitarnych,

—wykonanie podtaczen przyborow,

— ptukanie instalacji wodociggowej,

— proba szczelnosci instalacji wodociggowej,

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

—mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa i wywéz gruzu,
—wykonanie przekopow kontrolnych,

—wykonanie wykopéw na odktad,

—wykonanie szalowania wykopéw,

—wykonanie podsypki i utozenie przylacza kanalizacyjnego od budynku do kanatu
ulicznego z rur PVC,

—zabudowa rury ochronnej na uktadanym kanale,

—wykonanie wtgczenia na tréjnik do istniejgcego kanatu sanitarnego,
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— odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow,

— montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa,
— zasypanie i zageszczenie wykopow,
—odtworzenie nawierzchni jezdni.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej:

—wykopy reczne pod poziomy kanalizacyjne w budynku,
— utozenie rurociggéw w wykopach wewnatrz budynku,
— zasypanie rurociggéw prowadzonych w wykopie,
—wykonanie bruzd w scianach pod piony kanalizacyjne,
— montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC,

— montaz wpustéw piwnicznych i podtogowych,

— montaz korkéw, czyszczakow i rur wywiewnych,

5.3. Roboty montazowe

Warunki ogélne wykonania rob6t wedtug obowigzujgcych norm i warunkoéw
technicznych wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem przytaczy i instalacji wewnetrznych wod.-kan.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

—uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas budowy. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem jednostek uzgadniajgcych dokumentacije,

—wykonac¢ wytyczenie sytuacyjne trasy przytaczy. Dopuszczalne odchyiki nie mogg
przekraczac¢ 0,30 m i nie mogg naruszac granic nieruchomosci gruntowych.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i
BN-72/8932-01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej
strony powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tracie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Teren objety wykopami wygrodzi¢ w sposéb widoczny i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze ,Uwaga — gtebokie wykopy”. Prace ziemne w obrebie ulic prowadzi¢ z
uwzglednieniem ruchu pieszego i kotowego poprzez wykonanie ktadek dla pieszych (z
poreczami).

5.5.1. Demontaz istniejacej nawierzchni

Pierwszym etapem prac bedzie mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej
ulicy wraz z podbudowg na trasie projektowanych przytaczy oraz wywiezienie gruzu z
rozbioérki nawierzchni.
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5.5.2. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne Ilub reczne potaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym na rysunkach.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.5.3. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca zastosuje szalowanie wykopéw wypraskami stalowymi lub
szalunkami ptytowymi dla zabezpieczenia wykopéw na czas budowy zapewniajgc
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.5.4. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej zastosowa¢ odwodnienie wykopdow
igtofiltrami.

5.5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy je osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowacé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie podbicia gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowania i rozpér $cian
wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z warunkami normy BN-
72/8932-01 dla drog w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

5.6. Roboty instalacyjno - montazowe

5.6.1. Wymagania ogo6lne

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z rysunkami.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz scidle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

5.6.2. Montaz przewodéw zewnetrznych
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Przytacze wody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
Srubunek.
Rury kanalizacyjne z PVC taczy¢ na uszczelke gumowa.

5.6.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby
przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30
min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy
przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢é tak dobrana, aby mogta wyptuka¢é wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu (min. 1,0 m/s). Przewdéd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocqg
roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu (stezenie
chloru nie mniej niz 25 g/m?). Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.6.4. Montaz przewodéw wodociagowych wewnetrznych

Potaczenia gwintowane rur ocynkowanych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii lub past uszczelniajgcych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tgcznikdw.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw
poziomych. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przy przejsciu przewodu przez przegrode
budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rur.

5.6.5. Montaz izolaciji

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdét protokétem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

31 31

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

5.6.6. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu
doprowadzajacego wode zimng lub cieptg nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowa¢ zawér przelotowy. Armature na przewodach nalezy tak montowac aby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé
podigczony z lewej strony.

5.6.7. Montaz wodomierza

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno
by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, ftatwo dostepne, o
minimalnej wysokosci 1,8 m i wyposazone we wpust podtogowy. Wodomierz nalezy
zamontowac¢ wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. Kierunek
strzatki umieszczone]j na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie
zawierajgcym armature odcinajgcg przed i za wodomierzem oraz wymaganej dtugosci
proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

5.6.8. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Pofgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewniac
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a
dla przewodéw z PVC dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaC nastepujace warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

—pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewod6w, montowane na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodoéw,

—czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej
niz 4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych.

5.6.9. Montaz przybordéw i urzadzen
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Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
— zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,

— przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— badaniu zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é. Badania
szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplne;.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow
na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

—podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosc¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

Jednostka obmiarowa dla instalacji wewnetrznych jest metr szescienny (m?) kubatury
budynku, natomiast dla przytaczy metr biezacy przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

—szczelnosé pofaczen kanalizacyjnych,

—sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
—lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopdw oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.3. Odbidér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq techniczna, z
wymaganiami  niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
— uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw,
— prawidtowos$¢é wykonania potgczen,
— jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,
—wielkos¢ spadkdéw przewodow,
— odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
— prawidtowos¢é wykonania odpowietrzen,
— prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
— prawidtowos¢ ustawienia armatury,
— prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
—jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
—zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

— zakup wszystkich materiatow,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu,

PN-76/H-74392 — taczniki z zeliwa ciggliwego,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze. — Wspdlne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze. — Instalacje kanalizacyjne,

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze. — Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-11-74051-00 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-11-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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