SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL V

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace modernizacji i rozbudowy kotlowni przy budynku Urzedu
Stanu Cywilnego w Pawonkowie.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres rob 6t objetych SST.

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja techniczna dotyczy robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg kottowni w budynku przy budynku Urzedu Stanu
Cywilnego w Pawonkowie.

WyszczegOdlnienie robot:
a.robty demontazowe:
-demontaz kotta przewidzianych do likwidaciji,
-rozbidrka istniejacego komina murowanego z istniejacej kottowni
-rozbiorka i demontaz istniejacego budynku gospodarczego
-wykucie z muru otworu dla osadzenia drzwi
b.Roboty montazowe.
- malowanie tynkéw wewnetrznych gfadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez
gruntowania

1.4.0g6Ilne wymagania dotyczace robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Rozdziat 1 — ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST ,Wymagania ogoélne”
w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.Skladowanie materiatow

Materiaty budowlane zastosowane w dokumentacji projektowej, stosownie do
ich rodzaju, powinny by¢ przechowywane:
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-w zamknietych magazynach,
-pomieszczeniach zadaszonych
chronigcych materiaty przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy skladowaé¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”
punkt 3.

3.2.Sprzet do rob6t przygotowawczych i montazowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do
wykonania robo6t budowlanych w kottowni i pomieszczeniach przylegtych:
—samochdd skrzyniowy do 5 t,
—nozyce do pretow,
—gietarka do pretow,
—betoniarka wolnosp. elektryczna 400 dm?,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w peini sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne”
punkt 4.

4.2.Transport materiatow budowlanych

Zastosowane materiaty budowlane powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu. W czasie transportu nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06lne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca wykona objete projektem roboty demontazowe: demontaz kottow,
drzwi i okien, wykucia otworéw wentylacyjnych, zamurowania i podmurowania.
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5.3.Roboty montazowe

Przewiduje sie w miejscu
zdemontowanego budynku gospodarczego wykonanie parterowego budynku z
przeznaczeniem na kottownie wodno-weglowg.Wykonawca wykona budynek
kottowni parterowy  dobudowany do $ciany szczytowej p6tnocno — zachodniej
istniejacego budynku U.S.C. Przewiduje sie budynku konstrukcji murowanej z
dachem lekkim jednostopniowym. Sciany nalezy posadowié na tawach betonowych
na poziomie istniejgcych fundamentach.Dach przewiduje sie wykona¢ z piyt
dachowych “Atlantis”z rdzeniem z wetny mineralnej.Ptyty oparte beda na wiecach
zelbetowych scian oraz w srodku na podciagu.komin d=250 wykonac¢ jako stalowy
ocieplnoy.Komin bedzie mocowany do dodatkowej konstukcji stalowej zakotwiczonej
w fundamencie betonowym. Posadzki wykonac jako betonowe,tynki cemontowo
wapienne,malowanie $cian do wys.2m lamperia olejng.Dodatkowo przewiduje si
wykonanie zmain modernizacyjnych wewnatrz istniejgcego budynku USC , ktore
obejmg wykonanie natrysku i WC palacza oraz niezbedne dodatkowe $cianki
zwigzane z wykonaniem rozbudowy kottowni. Szczegéty wykonczenia wykonczenia
pomieszczen kottowni wg dokumentaciji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w
oparciu o normy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
—zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
—badanie zachowania warunkOw bezpieczenstwa pracy
—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét budowlanych jest m? (metr kwadratowy)
wymurowanych $cianek dziatowych, utozonych ptytek ceramicznych, malowania

Scian i stropu, wylewek betonowych, natomiast w przypadku okien i drzwi - sztuka
(komplet). Podobnie jest w przypadku rob6t demontazowych.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
—badanie poprawnosci wykonania rob6t budowlanych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogo6lne zasady ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2.0g0lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Cena 1 m? wykonanej $ciany, posadzki, malowania obejmuije:
—dostawe materiatow,

—wykonanie robét przygotowawczych,
—wykonanie robét montazowych,
—pomiary i badania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy.

PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

Dz.U. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
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