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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1/ KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KNNR 1 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowe;j km
d.1/0111-01
0.1665 km 0.167
RAZEM 0.167
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- [m3
d.110210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV w 60% nawodniony
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach |m3
d.1.0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV nawodniony
227 m3 22.700
RAZEM 22.700
4 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkag palami szalunkowymi |m2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. -1V
456 m2 456.000
RAZEM 456.000
5/ KNNR 1 Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych w ziemi na skrzyzo- [kpl.
d.1.0527-01 waniach z rurociagami
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
6 KNNR 5 Utozenie na istnigjacych kablach elektr. rur ostonowych z PCW AROTA 0 Im
d.1/0705-01 $r.do 160 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
7/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury z m
d.1/0610-01 PCV o $r.nom. 50mm.
166.5 m 166.500
RAZEM 166.500
8/ KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.1.0618-01 $r.nom. 500 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow z otwordw o ér. 150-500 mm czsw szacun- |godz.
d.1/0603-01 kowy do rozliczenia kosztorysem powykonawczym wg stanu faktycznego
55 godz. 55.000
RAZEM 55.000
10|KNNR 4 Podtoza z piasku grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
16.65 m3 16.650
RAZEM 16.650
11/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC WAVIN tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC WAVIN {gczonych na weisk o §ér. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
185 m 185.000
RAZEM 185.000
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC WAVIN tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1/1308-01
44 m 44.000
RAZEM 44.000
14 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych do rur deszczowych z PVC  [szt.
d.110211-03 WAVIN o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 4 Rurociagi deszczowe z PVC WAVIN o §r. 110 mm na $cianach w budyn- [m
d.1.0208-03 kach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
16/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.1/0222-02 wych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1/1413-03 pie o gtebok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.1/1413-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
0 [0.5 m] 0.000
stud.
RAZEM 0.000
19/KNNR 4 Montaz separatora substancji ropopochodnych typu DP 105 E TECHNAU |[stud.
d.1/1413-05 V=5l/s
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
20|KNNR 4 Wzmocnienie dodatkowe podstawy betonowe| separatora j.w m3
d.111413-08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
21/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.1/1424-01 nem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22 KNNR 4 Przejscie przez $ciany studzienek tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1/1427-01 $ciany 20 cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem piankg poliuretanowg m3
d.1/1514-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
24 KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanaloéw warstwami grub. 2*15 cm m3
d.1/1411-02
46.1 m3 46.100
RAZEM 46.100
26/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych, punktowych, rowow,wykopdw obiek- |m3
d.110214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 em) - kat.gr. lTI-IV
159.5734 m3 159.573
RAZEM 159.573
27/KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.1,0407-02 gruncie kat.lll
66.6266 m3 66.627
RAZEM 66.627
2/RUROCIAG TLOCZNY Z PRZEPOMPOWNIA
28 KNNR 1 Wytyczenie trasy rurociagu tlocznego Km
d.2/0111-01
0 km 0.000
RAZEM 0.000
29/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV W 50% NAWODNIONY
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
30/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i gltebokosci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.2/0307-04 pionowych w gruntach nawodnionych kat. Ili-1V z recznym wydobyciem
urobku
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
31/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |mz2
d.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
32|/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - rury dre- |m
d.2/0610-01 narskie za PCV o ér.nom. 50 mm.
0 m 0.000
RAZEM 0.000
33/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt
d.2/10618-01 $r.nom. 400 mm
0 szt 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 7857 dla WZIR Sp. z 0.0





[image: image4.png]PAWONKOW KANALIZACJA DESZCZOWA - PrzE@maKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow z otwordw o ér. 150-500 mm czas czacun- |godz.
d.2/0603-01 kowy do rozliczenia powykonawczego wg stanu faktycznego
0 godz, 0.000
RAZEM 0.000
35/KNNR 4 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3
d.2/1411-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
36 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/1009-01 PEHD) WAVIN o ér.zewnetrznej 63 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/1009-01 PEHD) WAVIN o $r.zewnetrznej 50 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgez.
d.2/11010-01 PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 50-63 mm
0 zlgez. 0.000
RAZEM 0.000
39/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt
d.2/1427-01 ny 20 cm przejscie przez sciane zbiornika retencyjnego
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
40/KNNR 4 Montaz prefabrykowanej przepompowni $ciekdéw z PE WAVIN TYP S100/ |stud.
d.2/1413-01 3,6 TEGRA d=1000 dostawa wraz z pompag LFP LESZNO typ DRENA
MIX 200T EKO)
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
41/KNR 7-07 | Polaczenie przepompowni j.w kpl.
d.2/0107-03
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
42/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm montowa- |kpl.
d.2/1111-01 ne na rurociggach PVC i PE
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
43/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1200m -
d.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0 200m - 0.000
1 préb.
RAZEM 0.000
44 KNR 2-19  |Oznakowanie zasuwy na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
45 KNNR 4 Obsypka piaskowa rur grub. 2*15 cm m3
d.2/1411-02
0 m3 0,000
RAZEM 0.000
46 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.210318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Hll
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
47 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 111-1V ulozonego wzdiuz nasy- |m3
d.2/10311-04 pu na okladzie
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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