[image: image1.png]PRZEDMIAR

Klasyfikacja rab6t wg. Wspdinego Stownika Zamowier
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie bucowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCU Budowa gimnazjum z halg sportowa | zespolem boisk sportowych w Pawonkowie. Eiap Il Budowa
Gimnazjum

ADRES INWESTYCJI Pawonkow

INWESTOR Gmina Pawonkow

ADRES INWESTORA 42-713 Pawonkéw, ul. Zawadzkiego 7

BRANZA DROGOWA
WYKONAWCA INWESTOR |
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




[image: image2.png]PAWONKOW - ROBOTY DROGOWE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia T jm. | Poszcz | Razem
Roboty Drogowe
1/ROBOTY ZIEMNE
1|/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m?
41012601  |moca spycharek
1287 m2 1297.000|
RAZEM 1297.000]
2/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- [m?
d.1/0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnose = 3
1297 m2 1297 000
RAZEM 1297.000
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  [m?
d.1/0218-02 na odktad w gruncie kat.|ll
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4|KNR 2-01  |Farmowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1/0235-02 gruncie kat. I1I-IV
3470 m3 3470.000
RAZEM 3470.000|
5|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat |Il - dodatek |m3
d.1/0229-08 za Kazde rozpoczgte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
3470 m3 3470.000
RAZEM 3470.000
2|WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
B/KNR 202 |Geowltknina [mZ
d.2/0616-01
analogia
m2 0.000!
RAZEM 0.000]
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2/0114-01 geszczeniu 20 em
0 m2 0.000,
RAZEM 0.000
8|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.2/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnose = 17
a m2 0.000,
RAZEM 0.000
9[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa amanego - warsiwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.2/0114-05 czeniu 15 cm
0 m2 0.000
RAZEM 0.000]
10|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa nalurainego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2/0114-02 om grubosel po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
3|ASFALT
11|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltemn e
d.3/1004-07
0 m2 0.000;
RAZEM 0.000]
12|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfailu [anego grysowo-Zwirows] - warstwa me
43031403 |4cieraina o grubosci 2 cm
0 m?. 0.000|
RAZEM 0.000
13[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe - warstwa m2
d.3/0314-04 Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnose = 4
0 m? 0.000,
| i RAZEM | 0.000}
4|Stanowisko tojowe dla Gimbusa i parking
14/KNR 2-02  |Geowl6knina - analogia m2
d.4/0616-01
328 m2 328,000,
RAZEM 328.000
18[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa nalurainego - warsiwa doina o grubosc po za-  |m?
d.4/0114-01 geszezeniu 20 cm
328 m2 328,000,
RAZEM 328.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
18[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 |m2
d4/0114-02 om grubosci po zageszczeniu
Krotnasé = &
328 m2 328,000
RAZEM 328.000)
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.4/0114-05 czenju 15 cm
328 me 328 000,
RAZEM 328.000
18]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm|m2
d.4/0114-08 grubosci po zaggszezeniu
Krotnose = 5
328 m2 328,000,
RAZEM 328.000
19]KNR 231 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 Gm grubosé war-|m2
44010603 |stwy po zageszczeniu
328 m2 328,000
RAZEM 328.000,
201KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d4(0105-04  (cm grubosé warstwy po zageszczeniu
328 m2 328,000 |
RAZEM 328.000
21/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowe; grubesé 8 cm na podsypce m2
d.4/0511-04 piaskowe]
328 m2 328.000
[RAZEM 328.600
5/BOISKO Z BETONU ASFALTOWEGO
22/KNR 2-02 |Geowloknina - analogia mZ
d.5/0616-01
894 m2 B94.000,
RAZEM 894.000|
23|KNR 231 |Podbudowa 2 kruszywa nalurainego - warstwa doina o grubosci po za- | m2
d.5/0114-01 geszezeniu 20 cm
894 m2 894,000
RAZEM 894.000|
24]KNR 231 |Podbudowa z kruszywa nalurainego - warstwa doina - za kazdy daiszy 1 |m2
d.5/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krolnost = 5
894 m2 884.000
RAZEM 894.000|
25|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa daina o grubo$ci po zagesz- |m2
d.5/0114-05 czeniu 15 cm
884 m2 884.000,
RAZEM 894.000
26|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] asfalterm m2
d.5{1004-07
894 m2 894.000
RAZEM 8984.000
27|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaitu lanego grysowo-zwirowe; - warstwa m2
d.5/0314-03 $cieralna o grubogci 2 cm
894 m2 894.000
RAZEM 894.000
28]/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe| - warstwa m?
d,5(0314-04  |SCieraina - za kazdy dalszy 1 om gruboéci
Krotnos¢ = 3
894 m2 894.000
RAZEM 894,000
6/NAWIERZCHNIA MINERALNA : BIEZNIA, ROZBIEZNIA | RZUTNIA
29/KNR 202 | Geowloknina - analogia m2
d.6/0616-01
8815 m2 881.500,
RAZEM 881,500
30[KNR 231 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.6/0115-01 ulepszajacymi z kruszywa lamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
881.6 m2 881500
RAZEM 881,500
31|KNR 231 |Podbudowa Z Kruszywa lamanego - warstwa gbrma 0 grubosdi po zagesz- |m2
d.6/0114-07 czeniu 8 cm
8815 m? 881.500.
RAZEM 881.500)
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32|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gora - za kazdy dalszy 1 cm|m2
d.6(0114-08  |gruboéci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
881.5 m2 881.500/
RAZEM 881.500/
33|KNR 2-31 | Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - chodniki - gruboé¢ po zageszcze- [m?2
d.6(0203-05 niu § em
881.5 m2 881.500,
RAZEM 881.500|
7| TRAWIASTE BOISKO PILKARSKIE
34|KNR 2-01  [Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.7/0235-02 gruncie kat. |Il-IV
2244 m?3 2244.000
RAZEM 2244.000
35|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub warstwy humusu 5 om ™2
d.7/0510-01
2244 m2 2244.000
RAZEM 2244.000
36(KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.6 om humusu  |m?
d.7/0510-02 Krotnosé = 15
2244 m2 2244.000
RAZEM 2244.000]
8|CHODNIKI | CIAGI REKREACYJNE Z KOSTKI
37|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.80115-01  |ulepszajacymi z kruszywa famanego 18 % - grubosc warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
70874 708.740,
RAZEM 708.740
38|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdma o grubodci po zagesz- |m?2
d.8/0114-07 czeniu 8 cm
708 74 m2 708.740,
RAZEM 708.740|
39(KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm|m?
d.8/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 4
708.74 m2 708740
RAZEM 708.740|
40|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ war-|m2
d.8/0105-03 stwy po zageszozeniu
708.74 m2 708.740|
RAZEM 708.740|
41[KNR 231 |Podsypka piaskowa z zageszazeniem mechanicznym - za Kazdy daiszy 1 |m2
d.B|0105-04 om grubo$c warstwy po zageszczeniu
708.74 m2 708.740/
RAZEM 708.740|
42/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d 8|0511-04 piaskowe)
70874 m2 708.740
RAZEM 708.740|
8 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
43|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
0 m3 0.000
RAZEM 0.000]
44|KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
d.9/0403-03 mentowo-piaskowe]
0 m 0.000
RAZEM 0.000]
45/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.9)0403-05 mentowo-piaskowe|
0 m 0.000
RAZEM 0.000]
46|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.9/0407-03 nieniem spoin piaskiem
1128.7 m 1128.700|
RAZEM 1129.700
10{ODWODNIENIE .
47|KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - sciankl czolowe dia rur o &r 60 cm Sciank.
d.10|0605-05
0 $ciank. 0.000
RAZEM 0.000]
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4B/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.10/0605-08
0 m 0.000]
RAZEM 0.000]
48/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", studzienka uliczna beto- szt
d.10 1417-01 nowa o r 500 mm osadnikiemn i syfonem
0 szt 0.000;
RAZEM 0.000
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