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Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1]KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
1/KNNR 1 Wytyczenie trasy kanalizacy) sanitarnej km
d.1/0111-01
0.110 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z lucznia gr. 16 cm recznie m2
d.1/0802-01
0 m2 0.000!
RAZEM 0.000}
3[KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowey |m
d.1/0806-02
0 m 0.000]
RAZEM 0.000
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1/0806-08 piaskowe]
o m 0.000]
RAZEM 0.000
5/KNNR & Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  [m2
d.1/0805-06 podsypce piaskowe|
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
B6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. Ill-IV
134.925 m3 134 925
RAZEM 134.925
TIKNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m 1 gigbokosci do 3,0 m o Scianach  |m?
d.1(0307-04  |pionowych w gruntach suchych Kat. I11-IV w 100% nawodniany
14,554 m3 14.654
RAZEM 14.554)
B/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi [m?2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych , wyk o szerdo 1 m | gigb.do
3.0 m, grunt kat. |-V
301.085 m2 301.085
RAZEM 301.085)
9|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyj- | kpl.
d.10527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosc 4 m
0 kpl. 0.000]
RAZEM 0.000
10[KNNR § Ulozenie rur ostonowych 2 PCW AROTA na istn.kablach energetycznych |[m
d.1/0705-01 0 §r.do 160 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
11/KNNR 1 Drenaz rurowy karytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury z m
d.1]0610-01 PCV o $r.nom. 50 mm,
110.3 m 110.300|
RAZEM 110.300|
12|KNNR 1 Studzienki pofaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt
d.1/0618-01 $r.nom. 400-500 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw z otwordw o §r. 150-5600 mm czas szacun- |godz.
d.1/0603-01 kowy do roziiczenia kosztorysem powykonawczym wg. stanu faktycznego
30 godz. 30.000]
RAZEM 30.000)
14/KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiaiéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
10.04 m3 10.040
RAZEM 10.040)
15/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejaca kanalizacje fi 400 mm weinka wein.
d.1/1703-08
0 wein, 0.000!
RAZEM 0.000
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
0 m 0.000]
RAZEM 0.000]
17 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczanych na weisk o 1. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
104 m 104.000!
RAZEM 104.000)
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Lp.| Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
18/KNNR 4 Rury ochronne z PCV dn 250 mm m
d.1/1209-01
o m 0.000
RAZEM 0.000
19/KNNR 4 Rury ochronne z PCV dn 200 mm m
d.1/1209-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
20(KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggow befonowych o &r 1200 mm w golowym wyko- |stud
d.1/1413-03 pie o glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- (0.5 m]
d.1/1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
0 0.5 m] 0.000
stud.
RAZEM 0.000
22|KNNR 4 Montaz kamionkowego neulralizatora sciekow kwasnych H=1,5 wg B70/ szt
d.1/1424.01 7045
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000]
23|KNNR 4 Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci scia- |szt
d.1/142701  |ny20cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000)
24/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o &r.nominainej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 prob,
0 odc. -1 0.000
prob.
RAZEM 0.000]
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekly z materialéw sypkich grub.2" 16 cm m3
d.1/1411-02
3011 m? 30.110,
RAZEM 30.110,
26|KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fund. podiuznych, punktowych, rowow,wykopow obiek- |m3
d.1/0214-02 towych spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1lI-IV
107.6893 m3 107 689!
RAZEM 107,689
27[KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w me
d.1/0407-02 gruncie kat.lI|
41.8503 m3 41.850
RAZEM 41.850,
28|KNNR & Odtworzenie nawierzchni z kamienia tuczonego - warstwa dolna o gr. 15 |m?2
d.1/0204-02 cm
0 m2 0.000
RAZEM 0.000]
29/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z kamienia tiuczonego - warstwa géma o gr. 10 [m2
d.1/0204-05 cm
0 m2 0.000]
RAZEM 0.000]
30|KNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 16x30 cm z wykonaniem m
d.1/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] 5
0 0.000
RAZEM 0.000|
31[KNNR6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d,1/0404-04 wypsinione zaprawa cementowa
0 0.000;
RAZEM 0.000]
32|KNNR 6 (Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m2
d.10503-04 mentowo-piaskowe, spoiny wypetnione zaprawa cementows
0 m? 0.000
RAZEM 0.000]
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