Dotyczy: Zamówienie Publiczne - Budowa Gimnazjum z halą i zespołem boisk

               Sportowych w Pawonkowie  Etap II-Budowa Gimnazjum w Pawonkowie

Przedkładamy następujące uwagi i zapytania odnośnie w/w przetargu;
1. Prosimy jednoznacznie określić kolor stolarki i ślusarki zewnętrznej aluminiowej: RAL MATT 9006 czy RAL MATT 7035.

Prosimy o wyjaśnienie.

2. W dokumentacji nie podano z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne oraz nie podano ich kolorystyki. Czy należy je wykonać jako drewniane, stalowe czy z aluminium.

Prosimy o wyjaśnienie.

3. Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów konstrukcji dachu z drewna klejonego.

4. W dokumentacji nie podano żadnych informacji dotyczących drewnianego wykończenia elewacji – szalówka w kolorze jasnego brązu.
Prosimy o jednoznaczne określenie koloru, ilości [m2] oraz o udostępnienie dokumentacji wykonawczej (detali) dotyczącej tych elementów.

5. Prosimy o podanie wymiarów kanałów w których mają być umieszczone grzejniki typu 
HGT-2000/2/6 oraz HGT-2000/2/6. Brak tych wymiarów uniemożliwia wycenę grzejników.
6. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o opisy techniczne i rysunki w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Ad 1.

Kolor stolarki i ślusarki zewn. aluminiowej: RAL MATT 7035 – kolor identyczny jak kolor stolarki w zrealizowanej w I etapie hali .
Ad.2.

Stolarka wewnętrzna o konstrukcji systemowej np. wkład stabilizujący "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa

Ościeżnice drewniane, skrzydła drzwi płaskie bez tłoczeń, w kolorze naturalnym drewna (kolor powinien być spójny z kolorem elementów konstrukcji dachu z drewna klejonego). W stolarce drzwiowej przeszklonej narażonej na rozbicie należy zastosować szkło bezpieczne.

Ad 3.

W posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej brak jest zestawienia elementów konstrukcji dachu.

Ilość elementów należy przyjąć zgodnie z rys. w dokumentacji technicznej.

Ad.4.

Detal dotyczący drewnianego wykończenia elewacji – 

przekrój na stronie nr 16 w załączniku: Architektura - rysunki_zp320089rysunek
Kolor szalówki powinien być spójny z kolorem elementów konstrukcji dachu z drewna klejonego.

Ad 5.

Grzejniki HGT-2000/2/6 oraz HGT-2000/2/4 zostały wykonane w I etapie inwestycji

Ad.6.

Dołączono projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych (opis techn. + rys.)





















