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Podstawa opracowania.
Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 - 1000

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pismo Urzedu
Gminy Pawonkéw nr GK-7331/48/2001 z dnia 18.12.2001

Zgoda Urz¢du Gminy Pawonkow na -

1. wykonanie przylacza wodociagowego do projektowanego gimnazjum,

2. odprowadzenie $ciekow sanitamych z projektowanego gimnazjum do
kolektora sanitarnego dn400mm

3. odprowadzenie wod opadowych z dachow i nawierzchni utwardzonych do
rowu melioracyjnego biegnacego wzdluz potocnej granicy dziatek.

Projekt architektoniczno — budowlany
Uzgodnienie rzgdnej poziomu parteru : 0,00 = 245,70
Uzgodnienie Mapy zasadniczej z uzytkownikami urzadzen podziemnych

przebiegu sytuacyjno — wysoko$ciowego tras urzadzen oraz warunkow
prowadzenia robot w zblizeniu i skrzyzowan z urzadzeniami (w zalgczeniu)

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujace w
projektowaniu i realizacji przedmiotowe; inwestycji.



3.2, Charakterystyka i opis stanu istniejacego
Teren obejmuje dziatki Nr 559/142 oraz 645/142 poloZzony jest w gminie
Pawonkow.

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa z rur PVC @ | 10,
row melioracyjny , kanat sanitarny @ 400.

3.3, Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest rozwiazanie projektowe odprowadzenia $ciekow
sanitamych z projektowanego gimnazjum do kolektor sanitarnego dn 400mm

znajdujacego si¢ w pasie drogi nr ewid. 134.

3.4 Dane ogolne

- dhugosc sieci kanalizacji sanitarnej 236,05 m

- Srednica sieci kanalzacji sanitarnej : Dn 200 mm.
- dhugosc sieci kanalizacji sanitarne; 177,61 m

- Srednica sieci kanalzacji sanitarnej - Dn 160 mm.
- studzienka betonowa dn 1200mm - szt. 6.

3.5. Przyjete rozwigzanie techniczne

Niniejszy projekt obejmuje budowe odprowadzenia Sciekow sanitarmych z
projektowanego gimnazjum do kolektor sanitarnego dn 400mm znajdujacego sie
w pasie drogi nr ewid. 134.

Zaprojektowano cztery przewody odplywowe z budynku gimnazjum oraz
przewod zbiorczy.

Dla obliczeniowego przeptywu sciekow wg PB Instalacji wod. — kan. przyjeto
srednicg przewodow odplywowych @ 160.



a) odprowadzenie scickow z budynku gimnazjum poprzez studzienke S5
zaprojektowano z rur PVC-U Szereg S-20 Klasa N WAVIN @ 160 ze spadkiem
1=5 % o diugosci 4,0 m.

b) odprowadzenie Sciekow z budynku gimnazjum poprzez studzienke S4
zaprojektowano z rur PVC-U Szereg S-20 Klasa N WAVIN & 160 ze spadkiem
1=2 % o dlugosci 4,0 m. Studzienka S2 to kamionkowy neutralizator $ciekow
kwasnych, ktory nalezy wykonac zgonie z BN-70/7045-14

¢) odprowadzenie scickow z budynku gimnazjum poprzez studzienkg S2
zaprojektowano z rur PVC-U Szereg S-20 Klasa N WAVIN @ 160 ze spadkiem
1=5 % o dhugosci 18,97 m.

d) odprowadzenie $ciekow z budynku gimnazjum poprzez studzienk¢ S6
zaprojektowano z rur PVC-U Szereg S-20 Klasa N WAVIN ® 160 ze spadkiem
i=3.25 % o dtugosci 6,0 m

Przewod zbiorczy zaprojektowano z rur PVC-U Szereg S-20 Klasa N WAVIN
® 160 , ® 200 ze spadkiem i = 3,6-0,2 % o diugosci 100,17 m.

3.6. Ukladanie rur, zasypka wykopow ; Studzienki

Rury nalezy ukiada¢ na wyprofilowanej podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Po utozeniu rur nalezy je obsypa¢ piaskiem na wysokosc 30 cm ponad rure

z odpowiednim zageszczeniem. Nastgpnie mozna zasypywac gruntem
rodzimym.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych —0,30 -0.80 odwodnienie
wykopbéw wykona¢ pompami przeponowymi z odprowadzeniem wo6d
rurociggami tymezasowymi z rur PVC do 1stniejgcego rowu przydroznego.

Ze wzglgdu na wysoki poziom wod gruntowych plyte denng studzienek
posadowi¢ na warstwie chudego betonu — grubosé 10cm z 1zolacjg 2x papa na
lepiku ; Sciany — izolowa¢ bitizolem R+2P.



3.7. Uwagi koncowe.

- Calosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i

przemystowe.
J

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw
sztucznych.

- Informacji technicznej — Kanalizacja zewngtrzna WAVIN

- Przejscie pod lawg fundamentowa wykona¢ w rurze ostonowe; :
Rura ostonowa PVC-U szereg S-20 klasa N WAVIN ® 80

- Przejscie przewodu kanalizacyjnego przez jezdni¢ nalezy wykonac
w rurze ochronnej.

- Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione)

- Wykopy w obrebie istniejacego uzbrojenia zewngtrznego wykonac recznie i
pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych

- Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy kable zabezpieczyc

rurami , Arot” @ 160 po uprzednim wylaczeniu napigcia.

- Przy skrzyzowaniu z kanalizacja deszczowa nalezy zachowac¢ odleglos¢
pomigdzy rurami min. 10 cm.

- Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP

- Po zakonczeniu robot wykonaé¢ inwentaryzacjg geodezyjng utozonego kanatu



4. Zestawienie materialow

OBIEKT : Przykanalik scieckow sanitarnych.

BUDOWA : Dziatka Nr Nr 559/142 oraz 645/142 Gmina Pawonkow

L.p. Nazwa materiatu IM 1los¢
1 2 3 4
| Pale szalunkowe stalowe t 0.05
2. |Bale iglaste m’ 0,25
3. |Drewno na stemple m’ 0,20
4. |Piasek filtracyjny m’ 6,00
5. | Pospotka — kruszywo nienormowane m’ 4,00
6. |Rura PVC-U szereg S-20 klasa N WAVIN
D 160 m. 177.61
7. |Rura PVC-U szereg S-20 klasa N WAVIN
d 200 m 13,05
8. |Rura PVC-U szereg S-20 klasa N WAVIN
d 315 _ m 23.00
9. | Betonowy pierScien odciazajacy szt 6
10. | Wlaz zeliwny szt 6
11. |Rura ostonowa m 10,00
12. | Thuczen kamienny sortowany t 5,00
13. |Kliniec kamienny t 0,40
14. |Mial kamienny t 0,40
15. | Thuczen kamienny sortowany t 2,00
16. |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 2,00
I7. |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa
zamknigta 1is 1,50
18. |Mieszanka betonowa m’ 0,25
19. | Kraweznik betonowy m. 2.00
20 | Obrzeze betonowe o wymiarze 30 x 8 m. 2,00
21 | Plyty betonowe chodnikowe 50 x 50 x 7 szt 102,00
22 |Roztwor asfaltowy do gruntowana i izolacji
Bitizol R kg 20,00
23 |Roztwor asfaltowy do gruntowana i izolacji
Bitizol R kg 45,00
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