[image: image1.jpg]8 Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEJSkIe Eg?sclfgospouta Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego















ZAŁĄCZNIK NR 2 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis przedmiotu zamówienia
Podane parametry w specyfikacji są parametrami  minimalnymi. Można zastosować parametry lepsze lub równoważne jednak nie gorsze od zastosowanych w specyfikacji. 
1. SERWER Z SYSTEMEM - SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Obudowa


	- obudowa typu RACK 19 cali maksymalnie 2U  wraz z ruchomymi    

  szynami montażowymi do szafy

- możliwość zamontowania minimum 16  dysków HDD/SSD 2.5" 

  hot-plug

- fizyczne zabezpieczenie np. ramka zabezpieczająca chroniąca dyski 

  twarde przed wyjęciem


	

	Procesor


	Zainstalowane dwa procesory 16 rdzeniowe w architekturze x86_64   dedykowane  do pracy z zaoferowanym serwerem, taktowanie bazowe  2.4 GHz. Wynik w teście SPEC CPU2017 Floating Point SPECrate2017_fp_base osiągnięty dla dwóch procesorów  - 251 pkt.  Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html Do oferty należy załączyć wynik testu. 
	

	Płyta główna


	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów  zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera,
	

	Pamięć operacyjna RAM


	- 128 GB (obsadzona minimum w 2 slotach), 3200 MHz,  DDR4 
  Registered  RDIMM, ECC, dedykowana przez producenta serwera
	

	Dyski twarde


	-  4  sztuki minimum 960 GB SSD SAS, 2,5’’

- interfejs SAS 12Gb/s

- Hot-Plug

	

	Kontroler RAID


	- Sprzętowy

- 8 GB pamięci cache 

- Poziomy RAID - 0/1/5/6/10/50/60

- Rodzaje dysków - 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA, 3Gb/s SAS/SATA


	

	Interfejsy


	- Minimum 2 zintegrowane na płycie głównej porty RJ-45  1Gb/s do 

  obsługi sieci LAN, 

- Dodatkowa karta 2x SFP+, 10Gb/s,
- Dodatkowa karta 4x RJ-45, 1Gb/s, 
	

	Gniazda


	- 4 x PCIe

- Dedykowany port OCP 3.0 na karty rozszerzeń
- 16 gniazd pamięci RAM,
	

	Porty


	- Panel przedni:  1x VGA, minimum 1x USB 2.0/3.0

- Panel tylni:  1x VGA,  min. 2x USB (w tym USB 3.0), osobny 

  dedykowany port do zarządzania serwerem

- nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych przejściówek, 

  rozgałęziaczy czy kart rozszerzeń zajmujących slot PCI do uzyskania 

  ilości portów USB,


	

	Karta graficzna


	Zintegrowana karta graficzna
	

	Wentylatory


	Wymienne
	

	Zasilacze


	- Redundantne minimum 2x 800W  Hot-Plug,
	

	Bezpieczeństwo
	- Moduł TPM 2.0
	

	Diagnostyka
	Moduł producenta serwera, podstawowego zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera  z dedykowanym portem: 

- Interfejsy użytkownika: HTML5 Web GUI, SSH, 

- Zarządzanie zasilaniem i temperaturą: miernik energii działający w

  czasie rzeczywistym, monitorowanie temperatury,

- Monitorowanie stanu: wentylatory, zasilacz, pamięć, procesor, RAID,

  karta interfejsu sieciowego, poziomy zużycia dysku SSD,  

  przewidywanie awarii, 

- wbudowane narzędzia do aktualizacji,

- konfiguracja przy użyciu interfejsu GUI, konfiguracja systemu BIOS i

  macierzy RAID, zdalna konfiguracja serwera, import/eksport profilu  

  konfiguracji serwera

- serwis: przywracanie konfiguracji serwera,

- diody informacyjne LED
  
	

	System
	Microsoft Windows Server 2022 Standard PL. Licencja pełna, nie ograniczona czasowo, zgodna z zasadami licencjonowania producenta
(np. powinna zapewnić pokrycie ilości rdzeni dla zainstalowanych procesorów – należy podać zaoferowaną ilość licencji rdzeni dla systemu)  oraz pozwalająca na legalne używanie na oferowanym serwerze. Należy w ofercie podać nazwę oraz wersję systemu itp.
	nazwa i wersja systemu


	Wspierane systemy
	- Microsoft Windows Server 2019, 2022  z Hyper-V

- Red Hat Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server
	

	Gwarancja


	- 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji następnego dnia 

  roboczego od przyjęcia zgłoszenia z naprawą w miejscu instalacji w 

  tym minimum 3 lata na dyski
- w przypadku uszkodzenia dysków twardych gwarancja zachowania 

  dysków u zamawiającego

- Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia, statusu 

  gwarancji  poprzez  stronę  internetową producenta po  podaniu  

  numeru seryjnego (identyfikacyjnego) urządzenia (należy podać 

  adres internetowy strony producenta),

- Kontakt oraz przyjmowanie zgłoszeń poprzez stronę WWW oraz 

  ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta urządzenia, 

- Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub  

  autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
	adres www

	Konfiguracja


	Dostawca wykona podstawową instalację  i konfigurację według najlepszych praktyk producenta oraz zaleceń zamawiającego wraz z przeszkoleniem w siedzibie zamawiającego:
- konfiguracja i upgrade firmware do najnowszej wersji,

- konfiguracja RAID,

- instalacja systemu operacyjnego,

- konfiguracja ustawień sieciowych,

- testy poprawności działania rozwiązania,
	

	Certyfikaty
	CE
	

	Inne
	Serwer musi być fabrycznie nowy i wolny od wad
	


2. SERWER MACIERZ PAMIĘCI MASOWEJ - SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	 Macierz dyskowa
	

	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Obudowa


	- Obudowa typu RACK 19 cali  2U  wraz z szynami montażowymi do szafy,

- możliwość zamontowania  24 dysków  2.5"  HDD NLSAS, HDD SAS,  SSD

  SAS typu hot-plug,

- fizyczne zabezpieczenie np. ramka zabezpieczająca chroniąca dyski 

  twarde przed wyjęciem


	

	Kontrolery


	- Dwa kontrolery macierzy iSCSI 

- jeden kontroler powinien posiadać  4 porty iSCSI SFP+/SFP28 10/25 Gb/s 

- każdy z kontrolerów po 16GB pamięci cache

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
- dedykowany port na kontroler 1Gb/s Base-T do zarządzania i konfiguracji

- dedykowany port na kontroler do rozbudowy o kolejne półki dyskowe


	

	Dyski twarde


	-  5  sztuk minimum 2,4 TB HDD SAS, 10 000 obr/min, 2,5’’

- interfejs SAS 12Gb/s

- Hot-Plug


	

	Zasilacze
	Redundantne minimum 2x 580W Hot-Plug, 
	

	Funkcje


	- liczba kopii  migawkowych minimum 1024,

- wsparcie  dla środowisk SAN i DAS

- możliwość mieszania dysków twardych HDD i SSD w ramach jednej

  konfiguracji (praca w trybie hybrydowym, pełny Flash, pełny HDD),
- architektura dwóch aktywnych kontrolerów (hot-swap),
- technologia  Thin Provisioning, 
- możliwość utworzenia minimum 512 LUN,

- możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy,

- automatycznie przemieszczane danych między dyskami różnych typów (tzw. 

  Auto-Tiering)

- możliwość rozbudowy o kolejne półki dyskowe dedykowane przez 

  producenta macierzy,

- możliwość zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie  

  asynchronicznym
- administracyjny graficzny interfejs www do zarządzania macierzą,
- zintegrowane oprogramowanie producenta do obsługi, konfiguracji ,

  ochrony danych, zarządzania połączeniami sieciowymi, kopiami  

  migawkowymi, zarządzanie woluminami, replikację, tworzenie LUN, 

- możliwość integracji ze środowiskiem wirtualizacji Microsoft Hyper-V,

  VMware  vSphere, Center

- możliwość pobierania ze strony producenta uaktualnień oraz sterowników


	

	Wsparcie systemów
	Windows Server 2022/2019/ 2016,  VMware, vCenter, Microsoft Hyper-V
	

	Gwarancja


	- 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji następnego dnia 

  roboczego od przyjęcia zgłoszenia z naprawą w miejscu instalacji,

- w przypadku uszkodzenia dysków twardych gwarancja zachowania 

  dysków u użytkownika 

- Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia, statusu 

  gwarancji  poprzez  stronę  internetową producenta po  podaniu  

  numeru seryjnego (identyfikacyjnego) urządzenia (należy podać 

  adres internetowy strony producenta),

- Kontakt oraz przyjmowanie zgłoszeń poprzez stronę WWW oraz 

  ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta urządzenia, 

- Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub  

  autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
	adres www

	Konfiguracja


	- Dostawca wykona podstawową instalację  i konfigurację według

  najlepszych praktyk producenta oraz zaleceń zamawiającego wraz z  

  jednoczesnym  przeszkoleniem w siedzibie zamawiającego:

     - konfiguracja i upgrade firmware do najnowszej wersji

     - konfiguracja RAID

     - konfiguracja ustawień sieciowych

     - konfiguracja LUN oraz wolumenów

     - konfiguracja snapshotów

     - konfiguracja podłączenia do  serwera

     - testy poprawności działania rozwiązania
- Połączenie pomiędzy macierzą a serwerem powinno być  

  bezpośrednie dedykowane o prędkości 10Gb/s,

- do wyżej wymienionego połączenia należy zapewnić okablowanie

  dedykowane: 2x DAC SFP+ 10Gb/s  - 1 metr
	

	Deklaracje


	CE
	


3. LICENCJE CAL – 30 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	Licencje dostępowe MS Windows Server User CAL 2022  – 30 licencji. Licencja nowa, dożywotnia. Należy podać producenta oraz nazwę licencji 
	producent /nazwa



4. STACJA ROBOCZA - SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Procesor
	Procesor wielordzeniowy - minimum 12 rdzeni  oraz wielowątkowy  dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych,  osiągający w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 31 000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Do oferty należy załączyć wynik testu.


	

	Pamięć RAM
	32 GB DDR5 4800 MHz w modułach 2 x 16 GB  - Możliwość rozbudowy do 64GB
	

	Dysk
	- 1 x SSD 512GB  M.2
	

	Karta graficzna
	zintegrowana z procesorem
	

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	System operacyjny
	- Windows 10 / 11 Professional wersja 64 – bitowa 

- system musi być w polskiej wersji językowej,  licencja pełna, nie 
  ograniczona czasowo, nie dopuszcza się urządzeń z zainstalowanym 
  systemem w wersji edukacyjnej oraz w trybie S mode, 
- Należy w ofercie podać nazwę oraz wersję systemu


	nazwa i wersja systemu



	Łączność
	- Karta sieciowa LAN RJ45 1 GB/s (10/100/1000 Mb/s) zintegrowana
	

	Napędy optyczne
	DVD+/-RW 
	

	Płyta główna
	- Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera,
- dwa gniazda DDR5 4800 MHz
- 1x PCIe czwartej generacji x16 

- 1x PCIe trzeciej generacji

- 3x gniazda SATA 3.0 na dysk twardy 2,5"/3,5"/napęd optyczny

- 1x gniazdo M.2 2230 

- 2x minimum gniazda M.2 2280 na dyski SSD 


	

	Złącza
	Panel przedni:

- Uniwersalny port audio

- Czytnik kart SD

- 3x Port USB Type-A (w tym minimum 1 x USB 3.2)
- 1x Port USB Type-C 

Panel tylni:
- minimum 2 wyjscia na monitor w tym DisplayPort 1.4

- 6x USB  Type-A (w tym 3 x USB 3.2)
- 1x port Ethernet RJ45 LAN 1 Gb/s zintegrowany

- 1x wyjście/wejście liniowe audio

W celu uzyskania ilości portów nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów, kart zajmujących porty PCIe itp.

	

	Obudowa
	- Typ SFF (Small Form Factor) oznaczona przez producenta jako SFF

- minimum dwa gniazda kart rozszerzeń z tyłu obudowy
	

	Zasilacz
	Minimum 260 W o sprawności 92%
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 
	

	Zabezpieczenia
	wbudowane szyfrowanie TPM 2.0
	

	Akcesoria w zestawie
	- Klawiatura i mysz w zestawie
	

	Gwarancja 
	- 3 lata gwarancji producenta komputera z czasem reakcji następny dzień 
  roboczy z  naprawą w miejscu instalacji
- Kontakt oraz przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim,

- Możliwość sprawdzenia danych urządzenia, gwarancji  poprzez stronę 

  internetową  producenta po podaniu numeru identyfikacyjnego,

- Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub  

  autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
	

	Dodatkowe

wyposażenie
	- Dodatkowa karta sieciowa LAN RJ45 1 GB/s, interfejs USB 3.0, 

  automatyczna  negocjacja, pełny dupleks - gwarancja 3 lata 

- dodatkowy dysk twardy 1TB HDD 7200 rpm  zamontowany w stacji -  

  gwarancja 3 lata 
	

	Certyfikaty
	CE
	

	inne
	Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i wolny od wad
	


5. SYSTEM TWORZENIA KOPII RDX/NAS - SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Opis


	- Wewnętrzny napęd RDX dedykowany do zainstalowania w oferowanym  

  serwerze lub zewnętrzny podłączany za pomocą interfejsu USB lub SAS.

- 3 sztuki nośników o pojemności 4TB kompatybilne z oferowanym   

  napędem RDX
	

	Gwarancja
	2 lata
	


6. UPS ONLINE - SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	UPS online
	

	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Obudowa


	Typu RACK 19’’ maksymalnie 2U wraz z szynami montażowymi
	

	Topologia


	Online z podwójną konwersją
	

	Moc
	2700W / 3000VA


	

	Kształt napięcia wyjściowego
	Sinusoidalny
	

	Częstotliwość wyjściowa
	50-60 Hz 


	

	częstotliwość sieciowa
	40–70 Hz
	

	Czas podtrzymania 
	- 3,8 minuty przy 100% obciążeniu

- 11,5 minuty przy 50% obciążeniu
	

	Gniazda wyjściowe


	IEC 320 C13 - 8 szt.

IEC 320 C19 - 2 szt.
	

	Interfejsy


	- wbudowany port  do komunikacji ,

- możliwość zamontowania dodatkowej sieciowej karty zarządzającej 

  umożliwiającej bezpośrednie połączenie z siecią
	

	Panel sterowania


	Wielofunkcyjny panel sterowniczy lcd
	

	Funkcjonalność


	- Możliwość zamontowania dodatkowego dedykowanego modułu 

  bateryjnego pozwalający na skalowanie czasu podtrzymania UPS-a,

- Alarmy dźwiękowe i wizualne, 
- wewnętrzny bypass
- Możliwość bezprzerwowej wymiany baterii

- aplikacja do automatycznego zamykania wpieranego systemu

  operacyjnego w przypadku braku zasilania, 

- wspierane systemy: Windows Server 2022/2019/2016,  

  Windows Hyper-V Server, Red Hat Enterprise Linux
	

	Gwarancja
	3 lata
	

	Deklaracje, certyfikaty


	Deklaracje CE
	

	Inne


	- Wykonawca zapewni odpowiedni długości kabel (3m) do

  podłączenia UPS-a do sieci elektrycznej, 

- należy zapewnić kable do podłączenia  urządzeń do UPS-a:  

     - 2 x 2 metry  IEC 320 C13 – IEC 320 C14
     - 4 x 3 metry  IEC 320 C13 – IEC 320 C14
- Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe i wolne od wad
	


7. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	Przełącznik sieciowy zarządzalny
	

	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Obudowa
	- do montażu w szafie RACK z uchwytami

- wielkość 1U
	

	Porty


	48 x 10/100/1000 Mb/s BASE-T RJ-45

4 x 10Gb/s  SFP+ 
	

	Warstwa
	L2 z funkcjami L3
	

	Magistrala Przepustowość
	176 Gbps

	

	Prędkość przekazywania
	130,9 Mpps
	

	Rozmiar tablicy MAC
	16000 / 32000
	

	Standardy komunikacyjne

	IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3z 

IEEE 802.3az

IEEE 802.3x 

IEEE 802.3ae
	

	Pamięć


	- Wielkość pamięci flash: 64 MB

	

	Funkcje
	- Zarządzanie przez WWW GUI, wiersz poleceń CLI, 

- Obsługa sieci VLAN

- Obsługa jakość serwisu (QoS)

- Lista kontrolna dostępu (ACL)
	

	Funkcje L2


	- Tabela adresów MAC

- Protokół filtrujący ruch IGMP

- Wykrywanie pętli zwrotnej

- Agregacja łączy 802.3ad

- Protokół LLDP

- Ramka Jumbo 12 000 bajtów

- STP (Spanning Tree Protocol)
- Kontrola przepływu 802.3x
- Port Mirroring


	

	Funkcje L3
	- IPv6 Neighbor Discovery (ND) 
- statyczny routing Ipv4, routing IPv6 
	

	Ochrona


	- Segmentacja ruchu

- Obsługa SSH v2,

- Zapobieganie atakom DoS
- Kontrola dostępu w oparciu o porty 802.1X

- Kontrola Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
- Zapobieganie fałszowaniu ARP

- Monitorowanie serwera DHCP

- Wiązanie portów IP-MAC-Port (inspekcja ARP) 
	

	Gwarancja


	3 lata
	

	Deklaracje, certyfikaty

	CE
	

	Inne
	Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe i wolne od wad
	


8. MODERNIZACJA SIECI ZAKUP SZAFY TELEINFORMATYCZNEJ – SZT. 1
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	Szafa RACK 19’’ wolno-stojąca
	

	Wysokość [U]
	42
	

	Głębokość [mm]
	1000
	

	Szerokość [mm]
	800
	

	Konstrukcja szafy
	Stalowa zamknięta stojąca
	

	Nośność
	800 kg
	

	Cechy
	- drzwi przednie: szkło hartowane, z zamkiem i klamką, montaż 

  prawostronny lub lewostronny

- panele boczne: zdejmowane z zamkiem,

- drzwi tylne: pojedyncze -  z zamkiem

- możliwość pełnej regulacji głębokości pionowych szyn montażowych

- minimum 4x szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z

  tyłu),
	

	Wyposażenie
	- 4x kółka z hamulcem, 

- 4x nóżki poziomujące,

- 2 x wysuwana półka, 1U, 19’’, głębokość 550 mm, nośność do 60kg, 

  montaż czteropunktowy,

- 1 x listwa zasilająca:

· z wyłącznikiem 

· typu RACK 1U (220V - 250V)

· Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,

· Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14

· gniazda wyjściowe : 4x IEC C13, 4x francuskie z bolcem

· moc pracy listwy: 2500W

· maksymalne  natężenie pracy : 16A

· długość: 2m

· kolor czarny

- 1 x listwa zasilająca:

· z wyłącznikiem 

· RACK 1U 

· typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko

· gniazda wyjściowe :  9x francuskie z bolcem

· Maksymalna moc pracy listwy : 3500W minimum

· maksymalne  natężenie pracy : 16A

· długość: 3m kolor czarny
- patchcord U/UTP 5e RJ45 5m niebieski TIA/EIA 568B, zalewane

  końcówki  – 10 szt.


	

	Kolor
	Czarny
	

	Gwarancja
	2 lata
	

	Certyfikat
	CE
	

	Montaż
	- Dostarczona szafa ma być fabrycznie nowa i wolna od wad. 

- Dostawca zamonituje w szafie następujące elementy specyfikacji tj. :

  serwer, macierz, ups, przełącznik sieciowy z wykorzystaniem uchwytów  

  typu rack zgodnie z wytycznymi zamawiającego na etapie montażu.

- w przypadku pozostałych urządzeń (RDX, UTM) gdzie nie jest wymagane 

  w specyfikacji posiadanie obudowy typu RACK do montażu należy 

  wykorzystać półkę.
	


9. URZĄDZENIE FIREWALL IPS – SZT.1
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 

TAK lub NIE



	Opis


	Urządzenie UTM
	

	Producent, model


	W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu  oferowanego sprzętu
	producent / model



	Przepustowość Firewall


	2 Gbps
	

	Przepustowość IPS
	1,6 Gbps
	

	Przepustowość Antywirusa
	400 Mbps
	

	Przepustowość IPSec 

AES256
	350 Mbps
	

	liczba tuneli IPSec VPN
	50
	

	Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN
	20 – w zestawie aplikacja producenta umożliwiająca bezpieczny 

         dostęp zdalny SSL VPN klientom do zasobów firmowych (np. 

         pulpit zdalny)
	

	Połączenia sieciowe
	- Liczba jednoczesnych sesji - 200 000  

- Nowe sesje na sekundę - 15 000 
	

	Interfejsy Ethernet 10/100/1000
	8 portów w tym port WAN i DMZ
	

	Pamięć/Dysk lokalny
	Możliwość zapisu logów na  karcie pamięci lub dysku urządzenia Minimalna pojemność do zapisu logów 16 GB dostępne w zestawie.
	

	Właściwości urządzenia


	-  system zapobiegania włamaniom IPS, firewall, SSL VPN,  antywirus, 

   antyspam, filtrowanie stron internetowych, 

- tryb sieci bridge, tryb router’a, 
- automatyczne wykrywanie i skanowanie protokołów, 

- kontrola aplikacji,

- ochrona przed atakami Denial of Service (DoS),

- ochrona przed SQL injection, 

- ochrona przed Cross- Site Scripting (XSS), 

- ochrona przed złośliwym kodem Web2.0 i skryptami, 

- wykrywanie trojanów,

- wykrywanie interaktywnych połączeń (botnety itp.)

- automatyczna kwarantanna w przypadku ataku, 

- antyspam i antyphishing, 

- reputacja na bazie analizy heurystycznej, 

- wbudowane oprogramowanie antywirusowe (HTTP, SMTP, POP3,

  FTP), 

- deszyfracja i kontrola ruchu SSL, 

- ochrona VoIP (SIP), 

- dostosowanie polityki filtrowania do zdarzeń bezpieczeństwa lub 

  wykrywanie luk w zabezpieczeniach, 
- wbudowane raportowanie,

- wysyłanie powiadomień na e-mail,

- monitoring sieci, 

- automatyczne aktualizacje,

- automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji,
	

	Wsparcie


	- Licencja, subskrypcja  ochrony na 12 miesięcy  z możliwością 

  przedłużenia na kolejny rok.  Subskrypcja powinna 

  obejmować aktualizacje baz  antywirus,  antyspam, funkcji 

  IPS i firewall, obsługę bezpiecznych połączeń IPSec SSL VPN,

- Telefoniczna ogólnopolska pomoc techniczna producenta lub

  autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia w  języku

  polskim świadczona w ramach subskrypcji, 

- dostawca przeprowadzi podstawową konfigurację (podłączenie do 

  sieci oraz Internetu, utworzenie podstawowych reguł 

  bezpieczeństwa, konfigurację SSL VPN) wraz ze  szkoleniem z tego   

  zakresu.
  
	

	Inne


	 - Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe i wolne od wad

-  Gwarancja 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok z 

   czasem reakcji na następny dzień roboczy
	

	Dokumentacja,

Certyfikaty


	Należy podać adres strony www z kontaktem do  ogólnopolskiej telefonicznej  pomocy technicznej producenta lub autoryzowanego  przedstawiciela  producenta, 

- Certyfikat CE
	adres strony



Informacje oraz dodatkowe wymagania
Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w przypadku gdy użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od wymaganych w specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oprogramowania serwerowego i stacji roboczej system musi być w pełni kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem dziedzinowym zamawiającego. Obecnie dla posiadanych systemów finansowo księgowych oraz pozostałych systemów dziedzinowych wymagane jest środowisko Windows po stronie serwera i stacji roboczych.
Należy wypełnić specyfikację techniczną uzupełniając wymagane pola w tabeli wpisując TAK lub jeśli nie spełnia wymagań wpisać NIE. W przypadku wymogu podania określonych danych (np. nazwa producenta, model, nazwa i wersja systemu itp.) należy te dane wpisać zgodnie z opisem zawartym w tabeli. W przypadku zaoferowanej gwarancji dłuższej niż wymagana należy wpisać do tabeli odpowiednią wartość.
Należy dołączyć do oferty kartę katalogową urządzenia (Data Sheet) opisująca podstawowe parametry techniczne dla: serwera, macierzy, stacji roboczej, UPS-a, przełącznika sieciowego, urządzenia UTM.
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