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LOKALIZACJA
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA:

1. Strona tytutowa

2. Lokalizacja

3. Spis zawartosci projektu
4. Opis techniczny

5. Informacja dodatkowe

6. Karty techniczne

B. CZESC RYSUNKOWA:
1. Mapa Zasadnicza
2. Rys. A-01 Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Rys. A-02 Projekt Zagospodarowania Terenu - Powiekszenie
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OPIS TECHNICZNY

do projektu placu zabaw w Pawonkowie
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie placu zabaw w Pawonkowie. Celem inwestycji jest
zapewnienie najmtodszym uczniom wtasciwego rozwoju psychofizycznego i warunkéw do
aktywnosci ruchowej.

2. Podstawa opracowania.

- mapa zasadnicza;

- Zlecenie inwestora.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany plac zabaw znajdowac sie bedzie na dziatce ew. nr 611/10 w Pawonkowie. W
sgsiedztwie znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, budynek publiczny, budynek
przedszkola oraz sitownia plenerowa wraz z istniejgcymi urzgdzeniami zabawowymi. Teren
przeznaczony pod urzgdzenia placu zabaw posiada nawierzchnie trawiasta.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu placu zabaw przedstawiono zestawienie urzgdzen zabawowych oraz
urzagdzen matej architektury. Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia placu zabaw
zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaty sie one od siebie oraz od innych elementow w
bezpiecznej odlegtosci. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilosci
okoto 1200 m2, maty przerostowe w ilosci okoto 356 m2 oraz kostke brukowa w ilosci okoto
76 m2. Zagospodarowanie placu zabaw pozwoli dzieciom i mtodziezy na przyjemne i
bezpieczne spedzanie wolnego czasu na powietrzu.
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Zestawienie urzadzen zabawowych:

1 Tablica edukacyjna 1 szt.
o Piaskownica 1 szt.
3 Kolejka linowa 1 szt.
4 Sprezynowiec 1 szt.
5 Sprezynowiec smigto 1 szt.
6 Sprezynowiec 3d 1 szt.
7 Zestaw modutowy — 4 zjazdy 1 szt.
8. Sciezka zdrowia 1 szt.
9 Karuzela Swing 1 szt.
10. Lesna chatka 1 szt.
1. Hustawka wagowa wazka 3 szt.
12 Hustawka wahaditowa podwdjna 2 szt
13, Hustawka wahadtowa bocianie gniazdo 1 szt
14, Karuzela tarczowa 1 szt
15, Poligon 1 szt.
16. Piramida linowa 1 szt
17, Zestaw modutowy — 4 wieze 1 szt
18. Hustawka wahadtowa potréjna 1 szt.
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1. Tablica edukacyjna

Dtugos$c¢ urzgdzenia (mm) 2160 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 200 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 1350 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 4

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 5200 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 3100 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 14,2 m?
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostki posiadajgc akredytacje PCA.

e nogi z profilu zamknietego 60x60 mm
e wypetnienia wykonane z tworzywa HDPE

- jedno z wypetnieh pomalowane farb do tablic szkolnych, przeznaczone do pisania kreda

- drugie to tablica matematyczna; sruby do nauki prostych dziatan matematycznych- wyniki
dziatat zapisujemy na niej kreda do tablic szkolnych
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- trzecia tablica to cymbatki; zestaw elementdéw na ktérych mozemy zagrac cala game
dzwiekoéw za pomocg specjalnych plastikowych pateczek

e elementy typu Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia tzw. podkfadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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2. Piaskownica

Ay,

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 4000 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 5000 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 300 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 22

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 300 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugos¢ (mm) 7000 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 8000 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) - 56 m2
Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA.

e konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE
e montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub Srutowania,
nastepnie fosforanowania Zelazowego i natozenia podkfadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
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katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosci chronigcag przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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3. Zjazd linowy

Dtugos¢ urzadzenia (mm)  min. 21800 - max. 24300 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 2550 mm

Wysoko$¢ urzgdzenia (mm) 3600 mm

Grupa wiekowa 7-15

Liczba uzytkownikow 1

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 1000 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugos¢ (mm) min. 23000 - max. 25500 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 4000 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 109,3 m?

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostki posiadajacg akredytacje PCA.

e stupy nosne z rury o Srednicy 114 mm

e podest trapu wejsciowego wykonany z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty
antyposlizgowej

e siedzisko gumowane, okragte
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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4. Bujak/Sprezynowiec

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 940 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 440 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 400 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 1

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 450 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugos¢ (mm) 3000 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 3500 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 10,5 m?
Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009

e sprezyna z preta o srednicy 20 mm
e powierzchnia do stania/siedzenia wykonana z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia tzw. podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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5. Bujak/Sprezynowiec

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1100 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 1100 mm

Wysokos¢ urzadzenia (mm) 560 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 4

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 600 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 4100 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 4100 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 13,2 m?
Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009

e platforma wykonana z tworzywa HDPE
e sprezyna z preta o srednicy 20 mm
e uchwyty HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazawego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosci chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
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znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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6. Bujak/Sprezynowiec 3d

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 900 mm

Szerokos¢ urzagdzenia (mm) 410 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 780 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 1

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 392 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 3300 mm

Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 2800 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 9,03 m2

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009

sprezyna z preta o srednicy 20 mm

boki wykonane z tworzywa HDPE, potgczone z metalowym stelazem
siedzisko z HDPE

uchwyty z rury o Srednicy 21 mm, nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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7. Zestaw modutowy

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 9360 mm

Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 9350 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 3800 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 18

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 1800 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 12900 mm

Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 13200 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 157,38 m?

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA.

konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm

dachy i wypetnienie boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje
na dzieci)

zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

Zjezdzalnia rurowa prosta i spiralna - plastikowe
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e tunel rurowy plastikowy karbowany

e zjezdzalnia falowana i skosna— plastikowe

e podtogi, stopnie schoddw i przejscia wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty
antyposlizgowej

e zjezdzalnia porecze rownolegle i rura waz wykonane z rury nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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8. Sciezka zdrowia

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 6400 mm

Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 4100 mm

Wysoko$¢ urzgdzenia (mm) 950 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 10

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 430 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosc¢ (mm) 9400 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 7100 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 66,7 m?

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostki posiadajacg akredytacje PCA.
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e konstrukcje urzadzen z rur o $rednicy 76, 60 i 48 mm oraz profilu zamknietego 60x60,
40x40 i 30x30 mm

e powierzchnie podestow i skoczkow wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty
antyposlizgowej

¢ elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

e tunel rurowy plastikowy

e podesty kwadratowe montowane na specjalnych stalowych stopach

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub Srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podkfadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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9. Karuzela Swing

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 1750 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 1750 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2600 mm

Grupa wiekowa 7-15

Liczba uzytkownikow 3

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 950 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugosc¢ (mm) 7300 mm

Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 7300 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 41,9 m?

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-5:2020-03

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA.

slup z rury o $rednicy 114 mm, tozyskowany tocznie
ramiona z profilu zamknietego 50x50 mm
wypetnienia gérne z tworzywa HDPE

tancuchy nierdzewne 6 mm, zawieszone na kretlikach
siedziska gumowane (okragte)
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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10. Lesna chatka

Hﬁ
v ﬁ

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 3750 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 1600 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2400 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 7

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 200 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 6750 mm

Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 4600 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 25,6 m?

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostki posiadajgc akredytacje PCA.

konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm, 60x30 i 20x40 mm

wypetnienia i elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE

(ozdobione tematycznymi wzorami, rozwijajgcymi wyobrazni i stanowigcymi
dodatkowa atrakcjg dla dzieci)

tunel rurowy karbowany

zestaw posiada: liczydta, okienko z szybka z pleksy, ruchome kwiatki do zabawy,
tablicg do rysowania kreda, gra "kotko - krzyzyk"
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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11. Hustawka wagowa wazka

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 3000 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 380 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 690 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 2

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 960 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugo$¢ (mm) 4500 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 2600 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 11,7 m2
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-2:2009

e belka z profilu zamknietego 80x80 mm
e podpory z rury 48 mm

e wazka tozyskowana tocznie

e uchwyty ze stali cynkowanej

e malowanie proszkowe

e amortyzatory gumowe pod siedziskami
e siedziska z tworzywa HDPE
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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12. Hustawka wahadiowa metalowa podwéjna bocianie gniazdo

L

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 2200 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 3480 mm

Wysoko$¢ urzgdzenia (mm) 2500 mm

Grupa wiekowa 7-15

Liczba uzytkownikow 2

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 1550 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 8000 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 3100 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 24,8 m?

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-2:2009

podpory i belki wykonane z profilu zamknietego 80x80 mm
tancuchy nierdzewne, atestowane,
hustawka tozyskowana tocznie
ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
siedziska typu ptaskie, koszykowe
o dtugosci zawiesi: 1800 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub Srutowania,
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nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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13. Hustawka wahadlowa metalowa bocianie gniazdo

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 3100 mm
Szerokos$¢ urzadzenia (mm) 2201 mm
Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2400 mm
Grupa wiekowa 7-15

Liczba uzytkownikow 3

Wysokos¢ swobodnego upadku (mm)
Strefa bezpieczenstwa dlugo$¢ (mm)
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm)
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?)

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-2:2009

tancuchy cynkowane, atestowane,
hustawka tozyskowana tocznie

siedzisko typu bocianie gniazdo

1550 mm

8000 mm
3100 mm

22,6 m?

podpory i belka wykonane z profilu zamknietego 80x80 mm

ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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14. Karuzela tarczowa

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1505 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 1505 mm

Wysokos¢ urzgdzenia (mm) 817 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 6

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 720 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 5500 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 5500 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 23,8 m?
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-5:2020-03

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgc akredytacje PCA.

e slup zrur o srednicy 114 i 76 mm

e oparcia z rury o $rednicy 33 mm

o talerz napedowy z blachy nierdzewne;j

¢ platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej
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e siedziska wykonane z tworzywa HDPE
e zastosowano tozyska toczne
o mozliwos¢ wykonania talerza napedowego i platformy z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub Srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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15. Poligon

‘\

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 3178 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 2789 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2086 mm

Grupa wiekowa 7-15

Liczba uzytkownikow 12

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 2100 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 7000 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 6600 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 36,4 m?
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje PCA.
stupy nosne z rury o $rednicy 114 mm

e S$ciany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi
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e wykonane z tworzywa HDPE

¢ drabinka tahcuchowa i Scianka wspinaczkowa z fancucha nierdzewnego,
atestowanego 5 mm

e rura wspinaczkowa o Srednicy 40 mm, nierdzewna

e tancuch z oponami do wspinania nierdzewny, 6 mm

e U gory zamocowana siatka z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

o dwie liny z koralikami do wspinaczKi

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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16. Piramida Linowa

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 8000 mm

Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 8000 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 4500 mm

Grupa wiekowa 3-14

Liczba uzytkownikow 10

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 1000 mm

Strefa bezpieczenstwa okrag o $srednicy 9600 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 72,4 m?

W trosce o bezpieczenstwo dzieci oraz jakos¢ urzadzen wymaga sie, aby urzgdzenia
posiadaty certyfikat na zgodnos¢ z normami

PN EN 1176-1:2017,
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PN EN 1176-11:2014-11,

wydane w systemie akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytaciji lub krajowej
jednostki akredytujgcej pozostatych Panstw cztonkowskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest 4 metrowy stup stalowy o $rednicy 139,7 mm
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy
szes¢ lin gikdwnych zamocowanych w gruncie za pomocg ocynkowanych ogniowo blach
kotwigcych. Korekte naciggu umozliwiajg ocynkowane ogniowo sruby rzymskie. Pomiedzy
sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest szes¢ Scian linowych. Dodatkowg atrakcjg sg
linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1,0 i 2,5 m. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica
liny wynosi 16 mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy tgczace liny z stupem wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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17. Zestaw modulowy

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 7200 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 6600 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 3500 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 22

Wysokos¢ swobodnego upadku (mm) 1900 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugos¢ (mm) 10700 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 10000 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 76,1 m?

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
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PN-EN 1176-1:2017-12
PN-EN 1176-3:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA

konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm

dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg
atrakcje na dzieci)

zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

podtogi, przejscie i stopnie schodow z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty
antyposlizgowe;j

rura wgz wykonana ze stali nierdzewnej

elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

tunel rurowy i zeslizg rurowy spiralny wykonane z tworzywa sztucznego

w wypetnieniu bocznym zamontowana gra "kotko-krzyzyk

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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18. Hustawka wahadiowa metalowa potréjna

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 6060 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 2200 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2500 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikéw 5

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 1550 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 8000 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 5800 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 46,4 m2
Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-2:2009

podpory i belki wykonane z profilu zamknietego 80x80 mm

tancuchy nierdzewne, atestowane

hustawka tozyskowana tocznie

elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE

siedziska typu A (deseczka gumowana), B1 (fotelik gumowany z poreczg statg)
i G ("Bocianie gniazdo")

dtugosci zawiesi: A - ok. 1600 mm, B - ok. 1420 mm, G - ok. 1490 mm
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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Zestawienie urzadzen sportowych:

19. Street workout 1 szt
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19. Street workout
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Dlugosc¢ urzgdzenia (mm) 13200 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 7000 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 3100 mm

Grupa wiekowa 14+

Liczba uzytkownikow 18

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 2100 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 16200 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 10300 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 111 m?
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje PCA
e stupy z rur o Srednicy 114 mm

tgczenie drgzkéw i szczebli ze stupami za pomocg obejm systemowych

drazki i drabinki z rur o $rednicy 33 mm i 42 mm

obrecze do podciggania na nierdzewnych farncuchach

rura do pole dance nierdzewna
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e taweczka wykonana z tworzywa HDPE
¢ mozliwos¢ wykonania urzgdzenia w catosci ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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Zestawienie urzadzen matej architektury:

20. Kuchnia bfotna 1 szt
21 Gorka saneczkowa 1 szt
29 Sciezka sensoryczna 1 szt
23, Skrzynie warzywno - ziotowe 6 szt
24 Kompostownik 2 szt
o5 Stacja naprawy rowerow 1 szt
2. Stojak na rowery 3 szt
27, Koszy do segregacji 7 szt
8. Tablica regulaminowa 2 szt
29, LAWK 16 | szt
30. tawo - stoty 4 szt
31, [-ezak 2 | szt
32, |Altana 1| sz,
33, Regulamin ° szt
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20. Kuchnia btotna

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 4500 mm

Szerokos$¢ urzgdzenia (mm) 1500 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 8700 mm

Grupa wiekowa 3-7

Liczba uzytkownikow 4

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 5500 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos$¢ (mm) 4000 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 22 m?

e konstrukcja stalowa, HPL,

o elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej.

e gtdwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 30x30=2

e konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, wysokocisnieniowy laminat
zabezpieczony obustronnie warstwami z zywic poliuretanowo-akrylowych

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére
majg znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatow i
urzadzen réownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty ( i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania
propozycji rownowaznych nalezy dotgczy¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich
urzgdzen zabawowych i towarzyszgcych.
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21. Gorka Saneczkowa

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 13620 mm
Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 4910 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 3000 mm

Projekt Placu Zabaw w miejscowos$ci Pawonkéw Strona 47



22. Sciezka zdrowia

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 12200 mm
Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 1200 mm
Wysokos¢ urzadzenia (mm) 200 mm
Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 10

e konstrukcja sciezki sensorycznej wykonana z drewna sosnowego
e wyplenienie $ciezki zdrowia: piasek, kora, kamienie otoczaki, sztuczna trawa, Zwirek

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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23. Skrzynie

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 2000 mm
Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 1500 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 300-400 mm

e konstrukcja z drewna sosnowego
e impregnacja drewna poprzez preparaty
e wypetnienie ziemig

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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24. Kompostownik

Dtugo$¢ urzgdzenia (mm) 2000 mm
Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 1500 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 500-600 mm

e konstrukcja z drewna sosnowego
e impregnacja cisnieniowa drewna poprzez preparaty grzybobujcze
o front skrzyni wykonany z ptyty plexi

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dotgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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25. Stacja naprawcza dla roweréw
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Dtugos¢ urzadzenia (mm) 400 mm

Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 300 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 1240 mm

Materiaty stal: stal czarna (weglowa) + malowanie RAL na wybrany kolor
Wymiary: 44 x 30 x 124 cm

Wyposazenie stacji SNR-1.1.08.RAL

o wkretak krzyzowy PH2

o wkretak ptaski 5,5 mm

o wkretak TORX T9-T40

e klucz nastawny0-30 mm

o klucz ptaski 8x10 mm

e Kklucz ptaski 13x15 mm

o zestaw imbusowych w rekojesci 2-8 mm

e tyZki do opon (3 sztuki)

e pompka (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV,SV)
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o wagz pompki trudny do przeciecia

e zestaw montazowy (4 x kotwy M10)

e Sruby zabezpieczajgce z grotami

e branding frontu i dwoch bocznych Scian stacji (folia monomerowa + laminat)

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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26. Stojak na rower

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 2000 mm
Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 500 mm
Wysokos¢ urzadzenia (mm) 385 mm

o stojak stalowy, ocynkowany ogniowo

e stanowisko z rury @ 1,4 cm

e ilo$¢ stanowisk — 5

e mozliwos¢ fgczenia stojakéw

o mozliwos¢ malowania proszkowego

e kolorystyka podstawowa: ocynk ogniowy

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
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dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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27. Kosz do segregacii

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1060 mm
Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 380 mm
Wysokos¢ urzadzenia (mm) 820 mm

e konstrukcja kosza z profili stalowego 40x40 mm

o stal ocynkowana i malowana proszkowo

e elementy drewniane impregnowane i lakierowane
¢ wkiad do kosza z blachy ocynkowanej

o kosz przystosowany do przykrecenia do podtoza

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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28. Tablica regulaminowa

Dlugosc¢ urzgdzenia (mm) 700 mm
Szerokos¢ urzadzenia (mm) 500 mm
Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2150 mm

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

e Konstrukcja z profilu 40x60mm
e Tablica z blachy ocynkowanej (wymiary: 700 x 500)

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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29. Lawki

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1800 mm
Gtebokos¢ siedziska (mm) 450 mm
Wysokos$¢ siedziska (mm) 400 mm
Wysokos¢ oparcia (mm) 450 mm

o profile stalowe w konstrukcji: 60 x 40 mm
e konstrukcja stalowa boki: 60 x 60 mm

e materiat: deska 9 x 3,5 cm,

o stal malowana proszkowo

e impregnacja na wybrany kolor

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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30. Lawo stoty

Dtugos$c¢ urzgdzenia (mm) 1800 mm
Gtebokos¢ siedziska (mm) 450 mm
Wysokos$¢ siedziska (mm) 400 mm
Wysoko$¢ oparcia (mm) 450 mm

e stot wymiary: 180 x 65 x 75 cm

o tawka z oparciem wymiary: dtugos¢: 180 cm, wysokos¢ do siedziska: 40 cm,
gtebokos¢ siedziska: 45 cm, wysokosc¢ oparcia: 45 cm

o profil stalowy: 6 x 4 cm

e materiat: drewno olchowe, deska 9 x 3 cm, stal

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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31. Lezak

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 4400 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 1500 mm
Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 3000 mm

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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32. Altana

s

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 5000 mm
Szeroko$¢ urzadzenia (mm) 5000 mm
Wysoko$¢ urzgdzenia (mm) 3000 mm
Konstrukcja wykonana z profila 80x80

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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33. Lampa Solarna

Projektuje sie lampe solarng o wysokosci masztu 5,30m, z panelem solarnym o mocy 250W
oraz dwoma lampami led o mocy 2x10W. Lampe przytwierdzi¢ do podtozg zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzenia.

Karta katalogowa projektowanej lampy solarnej dotgczona do opracowania.

Dopuszcza sie montaz lampy solarnej innego producenta o parametrach rownowaznych.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

UWAGA: zaprezentowane urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury
stanowig ilustracje podgladowe.

Ostateczny wybor urzadzen oraz ich doktadne umiejscowienie na terenie placu zabaw
w ramach zatwierdzonej lokalizacji nalezy przed zamontowaniem bezwzglednie ustali¢
z Inwestorem.

OGRODZENIE

Projekt zaktada wygrodzenie placu zabaw systemowym ogrodzeniem panelowym 3d o
diugosci ok. 153 mb, skfadajgcym sie ze stalowych stupkow i stalowych przeset. W
ogrodzeniu przewidziano wykonanie trzech furtek o szerokosci 1,0m. Panel ogrodzeniowy
wykonany bedzie z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Przesto
wykonane z pretow o grubosci co najmniej 3mm, wysoko$¢ ogrodzenia dopasowac do
istniejgcych wokot.

UTWARDZENIE OBEJSCIA PLACU

Nawierzchnie terenu utwardzonego wokét placu nalezy wykonac¢ z kostki brukowej
betonowej w kolorze szarym z fazg o wymiarze prostokatnym, utozone na podbudowie z
klinca stabilizowanego mechanicznie oraz podsypce piaskowo - cementowej. Nawierzchnie
utwardzong nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym (na obustronnych tawach betonowych)
na styku z nawierzchnig trawiastg i innymi nawierzchniami. Szeroko$c¢ obejscia powinna
wynosi¢ minimum 1,0 m. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac
odpowiedni spadek.

Przewiduje sie zastosowanie jednorodnych elementdéw brukarskich bez wyrazistych czy
kontrastowych zestawien. Proponuje sie utozenie nawierzchni wedtug uniwersalnych
wzordw, takich jak wigzanie prostokatne, liniowe lub blokowe, ktdre jednoczesnie nie
wymagajg tak wielu docinek, jak np. wigzanie jodetkowe.

Prawidtowo wykonana podbudowa pod kostke brukowg odpowiadac bedzie za réwnomierne
przenoszenie obcigzen na grunt rodzimy, petnic¢ funkcje ochronng przed dziataniem
ujemnych temperatur oraz stanowi¢ podstawe prawidtowego utozenia kostki. Powinna by¢é
wykonana réwno i z odpowiednim nachyleniem.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z MAT PRZEROSTOWYCH

Nawierzchnie bezpieczne pod urzgdzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ z mat
przerostowych (zgodnie z mapg), ktére bedg zabezpieczaty upadek z poszczegdlnych
urzgdzen. Nawierzchnia z mat przerostowych zostanie obsiana trawa. Przewiduje sie
zastosowanie nawierzchni bezpiecznej z mat w kolorze czarnym, odpornych na dziatanie
promieni UV, o wymiarze prostokgtnym poszczegdlnego elementu 150x100cm. Przed
utozeniem mat nalezy zdjgc¢ darn i zebra¢ wierzchnig warstwe gleby, a nastepnie zagesci¢
podtoze mechanicznie przy uzyciu zageszczarki wibracyjnej. W miejscu utozenia mat nalezy
zastosowac gotowe maty przerostowe wyposazone w podkfad z wtdkniny z nasionami traw.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMOWYCH PLYTEK SBR
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Nawierzchnie bezpieczne pod urzgdzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ z gumowych
ptytek SBR (zgodnie z mapg), ktére bedg zabezpieczaty upadek z poszczegdlnych urzadzen.
Przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bezpiecznej SBR kolorze czerwonym, o wymiarze
kwadratowym poszczegdélnego elementu 500x500x75 — Wysokos¢ upadku 2.4 m.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

W miejscu planowanego zagospodarowania przewiduje sie posadzenie drzew i krzewdw.
Podczas wykonywania prac nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia pni, koron i systemow korzeniowych nowych i istniejgcych drzew oraz do
zachowania poziomu waéd gruntowych.

Drzewa ozdobne

Gtog dwuszyjkowy

Klon pospolity

Krzewy ozdobne

Rozplenica japonska
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Drzewa owocowe

Jabton

Czeres$nia
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INFORMACJE DODATKOWE

e Urzadzenia zostang zamontowane na prefabrykatach betonowych oraz betonie
wylewanym zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia skfadajgce sie na zamowienie
muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci z normami PN — EN 1176 wydane przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA.

o Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

o Budowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez
zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

UWAGA:

e Dopuszcza sie zachodzenie stref bezpieczenstwa jedynie dla urzgdzen statycznych.
Strefy bezpieczenstwa urzadzen dynamicznych nalezy bezwzglednie rozgraniczyc¢.

o Strefy bezpieczehstwa przyktadowych urzadzenh zastosowanych w projekcie zgodne sa
z kartami technicznymi producenta

e W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzeh rownowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich stref
bezpieczenstwa zgodnych ze specyfikacja wybranego producenta

e W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzeh rownowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wystgpienie roznic w
wymiarach zewnetrznych obiektéw, ilosci materiatow uzytych do budowy podbudowy,
poszczegdlnych rodzajow poditoza, ogrodzenia oraz elementéw dodatkowych, a takze
prac budowlanych i montazowych.

o Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest powiadomi¢ oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz Jednostki Projektowania w przypadku wprowadzania zmian
w dokumentacji techniczne;.

o Jakiekolwiek zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego moga by¢é wprowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz doswiadczenie

e« Wprowadzenie zmian nie moze powodowac powstania kolizji projektowanego obiektu
z sieciami oraz innymi obiektami, musi by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi (...).
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