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LOKALIZACJA
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA:

1. Strona tytutowa

2. Lokalizacja

3. Spis zawartosci projektu
4. Opis techniczny

5. Informacja dodatkowe

6. Karty techniczne

B. CZESC RYSUNKOWA:

1. Rys. A-01 Koncepcja Zagospodarowania Terenu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu placu zabaw w Pawonkowie
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie placu zabaw w tagiewnikach Matych. Celem
inwestycji jest zapewnienie najmtodszym uczniom wiasciwego rozwoju psychofizycznego i
warunkéw do aktywnosci ruchowe;j.

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany plac zabaw znajdowac sie bedzie na dziatce ew. nr 1720/453 w
tagiewnikach Matych. W sgsiedztwie znajduje sie budynek Szkoty podstawowej, budynek
mieszkalny oraz tereny zielone. Teren przeznaczony pod urzgdzenia placu zabaw posiada
nawierzchnie trawiasta.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu placu zabaw przedstawiono zestawienie urzgdzen zabawowych oraz
urzgdzen matej architektury. Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia placu zabaw
zaprojektowano w taki sposoéb, by znajdowaty sie one od siebie oraz od innych elementéw w
bezpiecznej odlegtosci. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilosci
okoto 230 m2.Zagospodarowanie placu zabaw pozwoli dzieciom i mtodziezy na przyjemne i
bezpieczne spedzanie wolnego czasu na powietrzu.
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Zestawienie urzadzen zabawowych:

1 Hustawka wahadtowa z siedziskiem bocianie gniazdo 1 szt
5 Zestaw zabawowy 1 szt.
3 Bujak/sprezyynowiec 2d 1 szt.
4 Bujak/sprezyynowiec 3d 1 szt.
5 Hustawka wagowa 1 szt.
6 Karuzela 1 szt.
7 Regulamin 1 szt.
8 tawka 3 szt.
9 Kosz do segregacji 2 szt.
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1. Hustawka wahadlowa metalowa potréjna

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 6060 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 2200 mm

Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2500 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikéw 5

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 1550 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 8000 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 5800 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 46,4 m2
Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-2:2009

podpory i belki wykonane z profilu zamknietego 80x80 mm

tancuchy nierdzewne, atestowane

hustawka tozyskowana tocznie

elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE

siedziska typu A (deseczka gumowana), B1 (fotelik gumowany z poreczg statg)
i G ("Bocianie gniazdo")

dtugosci zawiesi: A - ok. 1600 mm, B - ok. 1420 mm, G - ok. 1490 mm

Projekt Placu Zabaw w miejscowos$ci Pawonkéw Strona 6



Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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1. Zestaw zabawowy

Dtugosc¢ urzadzenia 640 cm

Szeroko$¢ urzadzenia 315 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 340 cm

Strefa bezpieczenstwa

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa 945 cm
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa 705 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa49 m?
Wyryb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-3:2017-12

e konstrukcja noga z profilu zamknietego 60x60 mm

e dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wyplenienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobrazni i stanowigcymi dodatkowg atrakcji na
dzieci)

e podtogiiwejscie wykonane z wytrzymatej ptyty wodoodpornej, antyposlizgowe;j

e elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

e zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

e trap wspinaczkowy i Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi
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e rura zjazdowa wykonana z rury nierdzewnej w wypetnieniach bocznych zamontowane:
liczydta, bulaje ptaskie, tablica dorysowania kredg, taweczka/lada
e elementy typu Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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3. Bujak/Sprezynowiec 3d

“ap

c

@,

Dlugos¢ urzgdzenia (mm) 810 mm

Szerokos¢ urzadzenia (mm) 200 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 730 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 1

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 450 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 3000 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 3400 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 10,2 m?
Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009

e sprezyna z preta o srednicy 20 mm
e wykonane z tworzywa HDPE
e siedzisko z HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
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dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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4. Bujak/Sprezynowiec 3d

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 900 mm

Szerokos¢ urzagdzenia (mm) 410 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 780 mm

Grupa wiekowa 3-12

Liczba uzytkownikow 1

Wysoko$¢ swobodnego upadku (mm) 392 mm

Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 3300 mm

Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 2800 mm

Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 9,03 m2

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009

sprezyna z preta o srednicy 20 mm

boki wykonane z tworzywa HDPE, potgczone z metalowym stelazem
siedzisko z HDPE

uchwyty z rury o Srednicy 21 mm, nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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5. Hustawka wagowa wazka

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 3000 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 380 mm

Wysokos$¢ urzgdzenia (mm) 690 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 2

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 960 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugo$¢ (mm) 4500 mm
Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ (mm) 2600 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 11,7 m2
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-2:2009

e belka z profilu zamknietego 80x80 mm
e podpory z rury 48 mm

e wazka tozyskowana tocznie

e uchwyty ze stali cynkowanej

e malowanie proszkowe

e amortyzatory gumowe pod siedziskami
e siedziska z tworzywa HDPE
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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6. Karuzela tarczowa

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1505 mm

Szerokos¢ urzgdzenia (mm) 1505 mm

Wysokos¢ urzgdzenia (mm) 817 mm

Grupa wiekowa 3-15

Liczba uzytkownikow 6

Wysokos$¢ swobodnego upadku (mm) 720 mm
Strefa bezpieczenstwa dtugosé (mm) 5500 mm
Strefa bezpieczenstwa szeroko$¢ (mm) 5500 mm
Strefa bezpieczenstwa powierzchnia (m?) 23,8 m?
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-5:2020-03

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke posiadajgc akredytacje PCA.

e slup zrur o srednicy 114 i 76 mm

e oparcia z rury o $rednicy 33 mm

o talerz napedowy z blachy nierdzewne;j

¢ platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej
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e siedziska wykonane z tworzywa HDPE
e zastosowano tozyska toczne
o mozliwos¢ wykonania talerza napedowego i platformy z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub Srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach z palety RAL
(wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc¢ karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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7. Tablica requlaminowa

Dlugosc¢ urzgdzenia (mm) 700 mm
Szerokos¢ urzadzenia (mm) 500 mm
Wysokos$¢ urzadzenia (mm) 2150 mm

Wyryb spetnia wymagania zawarte w:

e Konstrukcja z profilu 40x60mm
e Tablica z blachy ocynkowanej (wymiary: 700 x 500)

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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8. Lawki

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1800 mm
Gtebokos¢ siedziska (mm) 450 mm
Wysokos$¢ siedziska (mm) 400 mm
Wysokos¢ oparcia (mm) 450 mm

o profile stalowe w konstrukcji: 60 x 40 mm
e konstrukcja stalowa boki: 60 x 60 mm

e materiat: deska 9 x 3,5 cm,

o stal malowana proszkowo

e impregnacja na wybrany kolor

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszacych.
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9. Kosz do segregaciji

Dtugos¢ urzadzenia (mm) 1060 mm
Szerokos¢ urzagdzenia (mm) 380 mm
Wysokos¢ urzadzenia (mm) 820 mm

e konstrukcja kosza z profili stalowego 40x40 mm

o stal ocynkowana i malowana proszkowo

¢ elementy drewniane impregnowane i lakierowane
e wkiad do kosza z blachy ocynkowanej

e kosz przystosowany do przykrecenia do podtoza

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzagdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztaft, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen ktére majg
znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie mozliwo$¢é stosowania materiatéw i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dofgczyc karty techniczne oraz materiatowe wszystkich urzgdzen zabawowych i
towarzyszgcych.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

UWAGA: zaprezentowane urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury
stanowig ilustracje podgladowe.

Ostateczny wybor urzadzen oraz ich doktadne umiejscowienie na terenie placu zabaw
w ramach zatwierdzonej lokalizacji nalezy przed zamontowaniem bezwzglednie ustali¢
z Inwestorem.

OGRODZENIE
Na zagospodarowanym terenie znajduje sie ogrodzenie.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMOWYCH PLYTEK SBR

Nawierzchnie bezpieczne pod urzgdzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ z gumowych
ptytek SBR (zgodnie z mapg), ktére bedg zabezpieczaty upadek z poszczegdlnych urzadzen.
Przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bezpiecznej SBR kolorze czerwonym, o wymiarze
kwadratowym poszczegodlnego elementu 500x500x75 — Wysokosé upadku 2.4 m.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

W miejscu planowanego zagospodarowania znajdujg sie drzewa i teren zielony. Podczas
wykonywania prac nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopuscic¢ do
uszkodzenia pni, koron i systemow korzeniowych nowych i istniejgcych drzew oraz do
zachowania poziomu wod gruntowych.
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INFORMACJE DODATKOWE

e Urzadzenia zostang zamontowane na prefabrykatach betonowych oraz betonie
wylewanym zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia skfadajgce sie na zamowienie
muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci z normami PN — EN 1176 wydane przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA.

o Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

o Budowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez
zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

UWAGA:

e Dopuszcza sie zachodzenie stref bezpieczenstwa jedynie dla urzgdzen statycznych.
Strefy bezpieczenstwa urzadzen dynamicznych nalezy bezwzglednie rozgraniczyc¢.

o Strefy bezpieczehstwa przyktadowych urzadzenh zastosowanych w projekcie zgodne sa
z kartami technicznymi producenta

e W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzeh rownowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich stref
bezpieczenstwa zgodnych ze specyfikacja wybranego producenta

e W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzeh rownowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wystgpienie roznic w
wymiarach zewnetrznych obiektéw, ilosci materiatow uzytych do budowy podbudowy,
poszczegdlnych rodzajow poditoza, ogrodzenia oraz elementéw dodatkowych, a takze
prac budowlanych i montazowych.

o Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest powiadomi¢ oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz Jednostki Projektowania w przypadku wprowadzania zmian
w dokumentacji techniczne;.

o Jakiekolwiek zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego moga by¢é wprowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz doswiadczenie

e« Wprowadzenie zmian nie moze powodowac powstania kolizji projektowanego obiektu
z sieciami oraz innymi obiektami, musi by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi (...).
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