Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace zamawianego wyposazenia.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych elementéw z zatozeniami przez Zamawiajacego

i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowe;j
wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktdw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna
byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

W przypadku zabudowy meblowej wg indywidualnego projektu wymiary nalezy dostosowaé do stanu rzeczywistego na
budowie. W przypadku gablot dedykowanych konkretnym eksponatom nalezy kazdorazowo zweryfikowac ich wielko$¢
rzeczywistg oraz ich ilo$¢ przewidziang do danej gabloty i ewentualnie skorygowa¢ wymiary mebli, w szczegdlnosci
gablot, w ktérych majg zosta¢ umieszczone.

Zapisy w tabeli nalezy rozwazac wspdlnie z pozostatymi zatgcznikami do SIWZ: rysunkami, opisami, wizualizacjami.

L.P. | Symbol | Opis produktu llos¢

1. A-W-1 Gablota 1
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi prébki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja wolnostojaca, w formie prostopadtoscianu o wymiarach postumentu 30x40x100 cm.
Czes¢ przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm, o wymiarach 30x40x30 cm.
Gablota na postumencie otwierana w sposob zaproponowany przez Wykonawce (gablota musi
by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie fatwe dla Zamawiajacego),
zabezpieczona zamkiem.

Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paska LED, mocowanego w profilu
aluminiowych z mlecznym kloszem.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta.

Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

2. B-W-1 Zabudowa meblowa z gablotami 1
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi prébki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojgca z ewentualnym kotwieniem do $cian w celu zapewnienia
stabilnosci.

Czesci przeszklone ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota frontowa i
wnekowa wyposazona w drzwi na zawiasach, z zamkiem. Gablota na postumencie otwierana w
sposdb zaproponowany przez Wykonawce (gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie
byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla Zamawiajgcego). Gabloty wyposazone we wtasne
oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach aluminiowych z mlecznym kloszem.
Dodatkowo gablota frontowa posiada dodatkowe oswietlenie w postaci tacznie 8 reflektorkdw
mocowanych na pionowych profilach aluminiowych o podstawie kota, z ptynna regulacja
wysokosci.

Whnetrze gabloty wyklejone nadrukiem - fototapetg, ktérag Wykonawca zaprojektuje na podstawie
materiatéw od Zamawiajacego.

We wnetrzu gabloty nalezy uwzglednic system potek z pleksi lub szklanych, dostosowanych do
ilosci i gabarytéw eksponatdw.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i

naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
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Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic:

- szufladki wysuwane z nadrukiem (projekt i wykonanie nadruku po stronie Wykonawcy, na
podstawie materiatéw od Zamawiajgcego)

- mocowanie elementu wyposazenia B-S-8 (obracana kula ziemska)

- podkonstrukcja, montaz, otwory wentylacyjne, rewizyjne dla wyposazenia B-M-1 (ekran
dotykowy z mini-komputerem)

- podswietlany wydruk z naniesiong fototapetg w gérnej czesci mebla

Rysunek pogladowy: B-W-1-Zabudowa-Meblowa.pdf

Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

B-W-2 Zabudowa meblowa z gablota
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi préobki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.
Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.
Czesc przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota umieszczona na
czesci blatu mebla z mozliwoscig otwarcia. Sposdb otwierania zaproponowany przez Wykonawce
(gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla
Zamawiajgcego).
Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.
Caty blat mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapetg. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.
W meblu nalezy uwzglednic:
- umieszczenie eksponatu celofyza ze zbioréw Zamawiajgcego
- mocowanie elementu wyposazenia B-S-1 (podswietlane tkanki na kole), B-S-2 (klocki do
ztozenia), B-S-4 (powstawanie Sladéw)
Rysunek pogladowy: B-W-2-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

B-W-3 Zabudowa meblowa z gablota

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi probki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.

Czesc przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota umieszczona na
czesci blatu mebla z mozliwoscig otwarcia. Sposdb otwierania zaproponowany przez Wykonawce
(gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla
Zamawiajgcego).

Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.

W gablocie do przygotowania niewielkie postumenty na eksponaty.

Caty blat mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.
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W meblu nalezy uwzglednic:
- podkonstrukcja, montaz, otwory wentylacyjne, rewizyjne dla wyposazenia B-M-2 (ekran
dotykowy z mini-komputerem w blacie mebla)

Rysunek pogladowy: B-W-3-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

B-W-4 Zabudowa meblowa z gablotami
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi probki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.
Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.
Czes$é przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota umieszczona na
czesci blatu mebla z mozliwoscig otwarcia. Sposdb otwierania zaproponowany przez Wykonawce
(gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla
Zamawiajgcego).
Gablota posiada otwory z zamocowanymi do nich rekawicami roboczymi, za pomocg ktérych
uzytkownicy moga szukaé w piasku ukrytych elementdw.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.
W meblu nalezy uwzglednic¢:
- mocowanie elementu wyposazenia B-S-5 (puzzle drewniane), B-S-6 (kuweta z piaskiem), B-S-7
(rozpoznawanie kosci)
Rysunek pogladowy: B-W-4-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

B-W-5 Zabudowa meblowa z gablotami

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi préobki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.

Czesc przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota umieszczona na
czesci blatu mebla z mozliwoscig otwarcia na zawiasach, wyposazona w zamek patentowy (gablota
musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla
Zamawiajgcego).

Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatdw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementdw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic¢:

- szufladki wysuwane z nadrukiem (projekt i wykonanie nadruku po stronie Wykonawcy, na
podstawie materiatéw od Zamawiajgcego)

- umieszczenie eksponatu szkieletu smoka

- instalacja dodatkowego oswietlenia szkieletu (zaznaczone na rysunku)

- utozenie drobnych kamieni i pasku przy podstawie szkieletu

Rysunek pogladowy: B-W-5-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.
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C-w-1

Zabudowa meblowa z gablota

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi préobki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajacego, wolnostojgca z ewentualnym kotwieniem do Sciany w celu zapewnienia
stabilnosci.

Czesé przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota frontowa i wnekowa
wyposazona w drzwi na zawiasach, z zamkiem (gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej
uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla Zamawiajgcego).

Whnetrze gabloty wyklejone nadrukiem - fototapeta, ktérg Wykonawca zaprojektuje na podstawie
materiatéw od Zamawiajgcego.

We wnetrzu gabloty nalezy uwzgledni¢ system pétek z pleksi lub szklanych, dostosowanych do
ilosci i gabarytéw eksponatdw.

Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem oraz facznie 8 reflektorkéw mocowanych na pionowych
profilach aluminiowych o podstawie kota, z ptynng regulacjg wysokosci.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatdw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic¢:

- szufladki wysuwane z nadrukiem (projekt i wykonanie nadruku po stronie Wykonawcy, na
podstawie materiatéw od Zamawiajgcego)

Rysunek pogladowy: C-W-1-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

C-W-2 Zabudowa meblowa z gablotami
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi préobki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.
Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.
Czesc przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota frontowa
wyposazona w drzwi na zawiasach, z zamkiem. Gablota na postumencie otwierana od géry w
sposdb zaproponowany przez Wykonawce (gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie
byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla Zamawiajgcego).
Whnetrze i blat gabloty wyklejone nadrukiem - fototapeta, ktérg Wykonawca zaprojektuje na
podstawie materiatéw od Zamawiajgcego.
Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.
Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatdw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy musza by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementdw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.
W meblu nalezy uwzglednic¢:
- instalacje C-M-1
Rysunek pogladowy: C-W-2-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

C-W-3 Gablota

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
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etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi prébki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojaca.

Czesc przeszklona ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota na postumencie
otwierana w sposéb zaproponowany przez Wykonawce, zabezpieczona zamkiem (gablota musi
by¢ wykonana tak, aby jej uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie fatwe dla Zamawiajgcego).
We wnetrzu gabloty nalezy uwzglednic system poétek z pleksi lub szklanych, dostosowanych do
ilosci i gabarytéw eksponatéw.

Gablota wyposazona we wtasne oswietlenie w formie paskow LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy musza by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

Rysunek pogladowy: C-W-3_i_6-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

10.

Zabudowa meblowa z gablotami

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi prébki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojgca z ewentualnym kotwieniem do $cian w celu zapewnienia
stabilnosci.

Czesci przeszklone ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota frontowa
wyposazona w drzwi na zawiasach, z zamkiem (gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej
uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla Zamawiajgcego).

Gabloty wyposazone we wtasne oswietlenie w formie paskéw LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem oraz tgcznie 12 reflektorkéw mocowanych na pionowych
profilach aluminiowych o podstawie kofa, z ptynna regulacjg wysokosci.

Whnetrze gabloty wyklejone nadrukiem - fototapeta, ktérg Wykonawca zaprojektuje na podstawie
materiatéw od Zamawiajgcego.

We wnetrzu gabloty nalezy uwzglednic system poétek z pleksi lub szklanych, dostosowanych do
ilosci i gabarytéw eksponatdw.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementdw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic¢:

- szufladki wysuwane z nadrukiem (projekt i wykonanie nadruku po stronie Wykonawcy, na
podstawie materiatéw od Zamawiajgcego)

- mocowanie elementu wyposazenia C-M-6 (mikroskop elektroniczny z ekranem)

Rysunek pogladowy: C-W-4-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

11.

Zabudowa meblowa z gablotami

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi probki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajacego, wolnostojaca.
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Czesci przeszklone ze szktem hartowanym / bezpiecznym, min. 6 mm. Gablota frontowa i
wnekowa wyposazona w drzwi na zawiasach, z zamkiem (gablota musi by¢ wykonana tak, aby jej
uzytkowanie byto wygodne, a jej otwieranie tatwe dla Zamawiajgcego).

Gabloty wyposazone we wtasne oswietlenie w formie paskow LED, mocowanych w profilach
aluminiowych z mlecznym kloszem.

Whnetrze gablot wyklejone nadrukiem - fototapeta, ktérg Wykonawca zaprojektuje na podstawie
materiatéw od Zamawiajgcego.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatdw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementdw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic¢:

- podkonstrukcja, montaz, otwory wentylacyjne, rewizyjne dla wyposazenia C-M-4 i C-M-5 (ekrany
dotykowe z mini-komputerami)

- instalacja C-S-4 (imitacja nogi mamuta)

Rysunek pogladowy: C-W-5-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

12.

C-W-6

Postument

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi probki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajacego, wolnostojaca.

Na postumencie nalezy wykonaé wspornik do instalacji zlepierica muszlowego ze zbioréw
Zamawiajacego.

Front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

Rysunek pogladowy: C-W-3_i_6-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

13.

C-w-7

Zabudowa meblowa

Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi probki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajacego, wolnostojaca.

Blat i front mebla przygotowany na petne lub wybiércze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykoriczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementéw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic:

- podkonstrukcja, montaz, otwory wentylacyjne, rewizyjne dla wyposazenia C-S-2 (podswietlone
wydruki)

Rysunek pogladowy: C-W-7-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

14.

C-W-8

Pulpit
Konstrukcja z ptyt meblowych, laminowanych (doktadny kolor ptyt i wykoriczenia wybrany na
etapie wykonawczym - Wykonawca przedstawi préobki Zamawiajgcemu), spdjna z pozostatymi
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elementami zabudowy.

Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawce na etapie wykonawczym do akceptacji
Zamawiajgcego, wolnostojgca, w formie pulpitu. W zabudowie nalezy uwzgledni¢ elementy
instalacji C-M-2 (ekran, mini-komputer, gtosniki, mikrofon) oraz otwory wentylacyjne i
przytgczeniowe.

Blat i front mebla przygotowany na petne lub wybidrcze oklejenie fototapeta. Projekt, wykonanie i
naniesienie fototapety do wykonania przez Wykonawce na podstawie materiatéw Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykorczone w sposdb bezpieczny dla uzytkownika — brak drzazg i
innych elementdw ostrych, a krawedzie powinny by¢ zaokraglone.

W meblu nalezy uwzglednic:

- instalacja C-M-2

Rysunek pogladowy: C-W-8-Zabudowa-Meblowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty: atest higieniczny na ptyte i obrzeze.

15.

A-Z-1

Podwyziszenie pod stanowisko filmowe

Konstrukcja tworzgca podwyzszenie do zamocowania namiotu (wyposazenie A-WD-1), a w nim
stanowiska A-M-1). Podkonstrukcja drewniana o wysokosci 180cm, na ktdrej potozona jest ptyta
MDF od géry pokryta fototapeta. Front sciany zbudowany z ptyt MDF oraz uformowanymi w
ksztatcie odtamkdw skalnych czesciami gestego styroduru, malowanego z efektem teksturowania
farbami). Catos¢ sciany frontowej ma by¢ stylizowana na cze$é wyrobiska cegielni. Nalezy
przewidzie¢ czes¢ sciany frontowej, jako element odsuwany od reszty w tatwy sposdb, aby uzyskac
dostep do srodka konstrukcji.

Rysunek pogladowy: A-Z-1-Zabudowa.pdf
Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

16.

B-Z-1

Scianka MDF - pomieszczenie B

Scianka z ptyt MDF grubosci 10-12 mm, o tgcznym rozmiarze 272 x 210 cm, mocowana ha
dystansach do Sciany, z mozliwoscig ewentualnego demontazu. Moze by¢ w catosci lub czesciowo
osadzona na zabudowie B-W-2. Przygotowana do naniesienia fototapety od strony frontowej. W
dolnej czesci uwzgledniona perforacja na szerokos¢ okna (ok. 125 cm), aby zapewni¢ odptyw
cieptego powietrza z kaloryfera, ktory to $cianka bedzie czesciowo przestaniaé. Krawedz scianki
laminowana. Z lewej strony $cianki nalezy uwzgledni¢ maskowanie na szerokos¢ dystansow (a
wiec odlegtosci écianki od $ciany wtasciwej). Scianka ma na celu zastoniecie istniejacego okna.
Projekt i montaz fototapety po stronie Wykonawcy.

17.

C-Z-1

Scianka MDF — pomieszczenie C

Scianka z ptyt MDF grubosci 10-12 mm, o tgcznym rozmiarze 242 x 280 cm, mocowana ha
dystansach do Sciany, z mozliwoscig ewentualnego demontazu. Moze by¢ w catosci lub czesciowo
osadzona na podtodze. Przygotowana do naniesienia fototapety od strony frontowej. W dolnej
czesci uwzgledniona perforacja na szeroko$¢ okna (ok. 125 cm), aby zapewni¢ odptyw cieptego
powietrza z kaloryfera, ktéry to $cianka bedzie czesciowo przestaniac. Krawedz Scianki
laminowana. Z lewej strony $cianki nalezy uwzgledni¢ maskowanie na szerokos¢ dystansow (a
wiec odlegtosci $cianki od $ciany wtasciwej). Scianka ma na celu zastoniecie istniejgcego okna.
Projekt i montaz fototapety po stronie Wykonawcy.

18.

C-Z-2

Tunel

Dwie $cianki utworzone w systemie lekkiej zabudowy oraz sufit podwieszany, tworzace tacznie z
istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi forme tunelu.

W suficie podwieszanym nalezy uwzgledni¢ prostokatne punkty $wietlne. Scianki powinny by¢
wykonczone w taki sposéb, aby byty przygotowane do naniesienia fototapet po obu ich stronach.
Konstrukcja powinna uwzglednia¢ 4 wieszaki dla gogli wirtualnej rzeczywistosci i w tych miejscach
posiada¢ dodatkowe wzmocnienie konstrukcyjne. Wewnatrz jednej ze $cianek nalezy doprowadzi¢
gniazdka elektryczne (wraz z ich podpieciem do istniejacej instalacji).

Rysunek pogladowy: C-Z-2-Zabudowa.pdf
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Wymagany rysunek wykonawczy dla Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

19.

A-WD-1

Namiot

Namiot typu ,iglo” 1 lub 2-osobowy. Nadrzednym wyznacznikiem dla namiotu jest mozliwos¢é
zmieszczenia go na niewielkiej przestrzeni konstrukcji A-Z-1, czyli ok. 180x180 cm oraz wysokos¢
namiotu, ktéra powinna pozwoli¢ na wiozenie telewizora 55” wraz ze stelazem (elementy
instalacji A-M-1).

20.

B-WD-1

Tropy dinozaura — zawieszenie

System pozwalajacy na zawieszenie na Scianie jednego z eksponatdw — kawatka skaty z tropem
dinozaura. Skata o wymiarach ok. 60x60 cm, grubosci 8 cm i wadze ok. 15 kg. Nalezy przewidzie¢
taki system zawieszenia (np. oparty o kotki, linki stalowe, profile aluminiowe), aby przestaniat jak
najmniejszy obszar skaty, a przy tym byt bezpieczny dla zwiedzajacych.

21.

B-WD-2

Scianka selfie

Scianka MDF laminowana od frontu, o grubosci 10-12 mm, o wymiarach przyblizonych 190x280
cm, mocowana na dystansach do $ciany na odlegtos¢ ok. 10-15 cm, z mozliwoscig osadzenia na
podtodze. Scianka powinna byé wycieta w ksztatt grafiki. Na grafice przewidziana jest ilustracja
przedstawiajgca Smoka Wawelskiego ustawionego frontem do zwiedzajgcych, w taki sposdb, aby
stojac obok niego mozna byto wykona¢ pamigtkowe zdjecie. Wydruk na folii naniesionej na ptyte
MDF, rowniez wycieta w ksztatt grafiki.

22.

B-WD-3

Sztuczna roslinno$¢ — pomieszczenie B

5 sztuk sztucznych paproci o $rednicy ok. 85-95 cm sktadajace sie z minimum 50 dtugich lisci z
materiatu tekstylnego w kolorze jasnej i ciemnej zieleni z filigranowymi piérami nadajgcymi im
naturalny wyglad. Model paproci powinien przypomina¢ prawdziwe paprocie nagonasienne.
Nalezy zapewni¢ podstawe mocujgcga sztuczne rosliny.

23.

B-WD-4

Kotary

Kotary utworzone z fragmentéw pocietego w paski filcu, w kolorze ciemno-szarym, z mocowaniem
do stalowej belki konstrukcyjnej w pomieszczeniu. Na jedng kotare przypada ok. 20 paskow
szerokosci 80 mm i dtugosci ok. 2800 mm.

24,

C-wD-1

Sztuczna roslinnos$¢ — pomieszczenie C

6 sztuk sztucznych paproci o srednicy ok. 85-95 cm sktadajace sie z minimum 50 dtugich lisci z
materiatu tekstylnego w kolorze jasnej i ciemnej zieleni z filigranowymi piérami nadajgcymi im
naturalny wyglad. Model paproci powinien przypominac prawdziwe paprocie nagonasienne.
Nalezy zapewni¢ podstawe mocujgcga sztuczne rosliny.

25.

C-WD-2

Imitacja skat — sufit

Imitacja skat, wykonana z utwardzanego papieru, malowanego w taki sposéb, aby oddac¢ teksture
kamienia — wapienia muszlowego. Imitacja skat do zawieszenia pod sufitem w naroznikach sali. Do
wykonania ok. 15 m.b. imitacji o Srednicy 20-25 cm.

26.

C-WD-3

Rolety

Komplet 3 rolet z nadrukiem lateksowym, o wymiarach 2x 145x150 cm i 1x 100x150 cm. Projekt
nadruku do przygotowania przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego. Koralikowe lub
samozwijajgce. Wykonczone listwa okragta.

27.

C-wD-4

Tablica magnetyczna

Tablica magnetyczna, biata, suchoscieralna o rozmiarach ok 150 x 100 cm, w aluminiowej ramie
zabezpieczonej przed korozjg. Dodatkowo zestaw 100 przypinek magnesowych, okragtych.

28.

B-S-1

Tkanki — koto obracane
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Instalacja przeznaczona dla mebla B-W-2, sktadajaca sie z kota o srednicy ok. 30 cm, wykonanego z
drewna lub metalu, przymocowanego do pulpitu B-W-2, z mozliwoscig obracania 360 stopni.
Wewnatrz kota wyciete 6 mniejszych kot o $r. ok. 7,5 cm, wewnatrz ktérych umieszczone sg
pétprzezroczyste wydruki powiekszert mikroskopowych tkanek (zdjecia dostarczy Zamawiajacy).
Dodatkowo pulpit B-W-2 powinien zawiera¢ otwér o tej samej srednicy co mniejsze kota — 7,5 cm,
gdzie ukryte zostanie podswietlenie LED, potaczone z przyciskiem wyprowadzonym na pulpit.
Uzytkownik moze za pomocg przycisku wtgczy¢ / wytaczyé podswietlenie w pulpicie, a dzieki temu
podswietli¢ wybrany wydruk tkanki.

29.

Klocki

Zestaw sktadajgcy sie z ok. 10-12 klockéw drewnianych, prostopadtosciennych o wymiarach ok. 40
x 4 x 4 cm. Na dwdch Sciankach klockéw umieszczony fragment wydruku informacyjnego.
Uktadajac klocki jeden na drugim (pionowo) uzytkownik moze utozy¢ caty wydruk i przeczytac
informacje. Dzieki wydrukowi po dwdch stronach, mozna utozy¢ jedng z dwdch grafik
tematycznych. Aby umozliwi¢ pionowe uktadanie klockéw nalezy zamontowa¢ w blacie mebla B-
W-2 podstawe z dwoma pretami o wysokosci odpowiadajgcej utozonym pionowo klockom ok. 40-
48 cm. Kazdy z klockéw powinien zawieraé¢ dwa otwory po ich bokach, o $rednicy odpowiadajacej
pretom. Dzieki otworom mozna uktadaé klocki wzdtuz pretéw, jeden na drugim.

30.

Tablica informacyjna, przesuwana

Instalacja montowana na $cianie, sktadajgca sie z dwdch prowadnic — gérnej i dolnej, do ktorej
przymocowana jest ptyta MDF o grubosci 6-10 mm i rozmiarze ok. 84x100 cm w taki sposéb, aby
mozna jg byto przesuwac w lewo lub prawo, wzdtuz prowadnic. Aby utatwi¢ przesuwanie, w dolnej
czesci ptyty powinny zosta¢ zamocowane metalowe uchwyty. Prowadnice powinny mie¢
ograniczniki na koncach. Ptyta pokryta wydrukiem na folii (projekt i wydruk w zakresie
Wykonawcy). Wspdlnie z fragmentem fototapety B-D-1 stworzg stanowisko, na ktérym
uzytkownik przesuwajac w lewo lub prawo tablice dowie sie o przestankach swiadczacych o
cechach Smoka Wawelskiego wspélnych rauizuchom i cechach wspélnych teropodom.

31.

Tropy dinozaura - jak powstaja

Instalacja sktadajgca sie z trzech ptyt drewnianych (Wykonawca moze zaproponowac inny
materiat) o rozmiarach maksymalnych 36 x 43 cm. Kazda z ptyt o grubosci od ok. 3 do 5 cm. Dwie z
ptyt pomalowane w taki sposdb, aby oddac teksture piaskowca, jedna z ptyt pomalowana tak, aby
oddac teksture itu. Dolny kawatek (piaskowca) powinien zawiera¢ wyztobiony wklesle trop
(podtrop) stopy Smoka Wawelskiego. Srodkowy kawatek (itu), powinien zawiera¢ z jednej strony
wyztobiony wypukle trop stopy, pasujacy do dolnego kawatka, a z drugiej strony wyztobiony
wklesle ten sam trop, pasujgcy do kawatka gérnego. Gérny kawatek (piaskowca) powinien
zawiera¢ wyztobiony wypukle trop (odlew) stopy smoka. Trzy pasujace do siebie kawatki maja
wyjasni¢ sposdb tworzenia sie tropdw.

32.

Puzzle drewniane

Trzy zestawy puzzli o wymiarach ok. 76 x 56 cm, wykonane ze sklejki o grubosci ok. 10 mm,
umieszczone we wnekach zabudowy B-W-4. Fragmenty puzzli wyciete w rézne ksztatty (nie maja
to by¢ typowe ksztatty puzzli). Doktadna ilo$¢ i ksztatt wyciec zostanie ustalone na etapie
wykonawczym, zaproponowana przez Wykonawce. Kazdy fragment puzzla posiada naklejony,
laminowany wydruk, dociety w ksztatt puzzla. Uzytkownicy moga wyciggnac fragmenty puzzli z
wnek mebla B-W-4 i uktadac¢ je na pulpicie obok (réwniez w zabudowie B-W-4).

33.

Zabawa w piasku

Wyposazenie elementu zabudowy meblowej B-W-4. Utworzong w meblu gablote nalezy wypetnic¢
piaskiem i umiesci¢ w nim elementy wskazane przez Zamawiajgcego na etapie wykonawczym. W
przygotowanych otworach, w przeszkleniu gabloty nalezy zamocowac¢ rekawice gumowe i
zabezpieczy¢ je pierscieniami wokot otworéw, aby nie mozna byto ich zdemontowac bez uzycia
narzedzi. Za pomocg rekawic uzytkownicy beda mogli przeszukiwac piasek i odnajdywac zakopane
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elementy, bez mozliwosci ich wyciggniecia poza obreb gabloty.

34,

Kosci dinozaura

Wyposazenie elementu zabudowy meblowej B-W-4. Wewnatrz zabudowy przewidziana jest
wneka i otwor o srednicy ok. 20 cm, przez ktéry mozna wiozyc¢ reke. Sam otwér nalezy
zamaskowac¢ od wewnatrz kawatkami filcu lub gumy, aby nie byto widoczne to, co jest w srodku.
W s$rodku nalezy wykona¢ imitacje trzech charakterystycznych kosci Smoka wawelskiego (np. kosé¢
ramieniowa, kreg ogonowy, miednica) — zostang one wybrane na etapie wykonawczym, po
konsultacji z ekspertami. Sposéb wykonania kosci zaproponowany przez Wykonawce do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego (mogg by¢ wykonane np. z drewna lub jako odlew gipsowy).
Ze wzgledu na to, ze kosci nie bedg widoczne dla zwiedzajgcych sposdb ich wykonczenia moze by¢
przyblizony. Wykonawca powinien przewidzie¢ sposéb montazu kosci wewngatrz mebla, aby byt
bezpieczny dla zwiedzajgcych.

35.

Kula ziemska

Kula o maksymalnej $rednicy 35 cm, z nadrukiem przedstawiajgcym ziemie w triasie (Pangea).
Projekt i nadruk po stronie Wykonawcy. Kula powinna mie¢ mechanizm umozliwiajacy obrét lewo
/ prawo. Kula mocowana na prowadnicy w formie walca, dodatkowo przytwierdzonej do boku i
blatu mebla B-W-1 tak, aby zapewnic stabilnos$¢ konstrukcji.

36.

C-s-1

Walce

Zestaw 6-9 walcéw o srednicy ok. 35 cm i réznej wysokosci od 10 do 30 cm z nadrukiem po catosci
obwodu. Walce umieszczone pionowo, jeden nad drugim na precie o okragtej podstawie $rednicy
ok. 4-5 cm i wysokosci 250 cm. Pret kotwiony do podtogi i istniejgcej zabudowy sufitowej. Walce z
mozliwoscig obracania kazdego z nich niezaleznie. Wydruk (projekt po stronie Wykonawcy)
wspdlnie z fragmentem fototapety C-D-1 bedzie przedstawiat ilustracje warstw ziemi i rézne
skamieliny, ktére mozna w danej warstwie znalez¢.

37.

Rysowanie

Trzy zestawy sktadajgce sie z podswietlanego wydruku formatu A4, zatopionych w blacie mebla C-
W-7. Podswietlane wydruki beda przedstawiac rysunki kosci wybrane przez Zamawiajgcego na
etapie wykonawczym. Uzytkownicy bedg mogli potozy¢ kartke A4 na podswietlanym wydruku i
sprébowac odrysowac rysunek. Kazdy zestaw powinien ponadto zawiera¢ kuwete na papier A4.
Podswietlane wydruki nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej.

38.

C-S-3

Pieczatki

Przygotowanie maksymalnie 10 stempli drewnianych, o maksymalnej wielkosci 5x5 cm, z
dedykowanym wzorem polimeru (gumki) przygotowang przez Wykonawce w formacie
wektorowym. Wzoér moze zawierac np. ksztatty dinozauréw. Dodatkowo zakup maks. 10 sztuk
poduszek tuszowych pasujacych do stempli. Stemple powinny mie¢ przewieszony tancuszek
metalowy i by¢ przymocowane do blatu, aby zapobiec kradziezom.

39.

Noga mamuta

Wyposazenie elementu zabudowy meblowej C-W-5. Wewnatrz zabudowy przewidziana jest
wneka i otwor o srednicy ok. 20 cm, przez ktéry mozna wiozyc¢ reke. Sam otwér nalezy
zamaskowac¢ od wewnatrz kawatkami filcu lub gumy, aby nie byto widoczne to, co jest w srodku.
W s$rodku nalezy wykonac imitacje nogi mamuta, nawigzujac do jej prawdziwych rozmiardéw,
pokryta sztuczng sierscig o dtugim witosiu. Ze wzgledu na to, ze noga nie bedzie widoczna dla
zwiedzajacych jej ksztatt i sposdb wykoriczenia moze by¢ przyblizony.

40.

Stanowisko bierne 55" z realizacja filmowa

Monitor bierny: przekgtna ekranu 55"; format obrazu: 16:9; jasno$¢ min: 350 [cd/ m?]; kat
widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; rozdzielczos¢: 3840x2160 px (4K); wejscia min.:
1xHDMI; kolor obudowy: czarny; przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajacy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
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zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; tgcznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Dodatkowo gtosnik lub para gtosnikow i stelaz podtrzymujacy ekran. Z komputera powinny zostac
odprowadzone dwa przyciski i zamocowane: jeden na konstrukcji A-Z-1 oraz drugi na $cianie
pomieszczenia za drzwiami wejsciowymi, ok. 5 metréw od ekranu. Oba przyciski maje te sama
funkcje — wywotania (resetu) pokazu i odtwarzania go od poczatku. Przycisk na $cianie powinien
by¢ umieszczony w kasetce zamykanej na klucz.

Komputer z wgrang aplikacjg, w ktérej to zostanie zrealizowane profesjonalne nagranie z uzyciem
greenscreena, gdzie poleontolog lub aktor wcielajacy sie w te role zaprosi do zwiedzania tej czesci
wystawy i opowie o poczatkach wykopaliska. Realizacja filmowa powinna zosta¢ przygotowana w
rozdzielczosci 4k, w formacie odpowiadajgcym docelowemu monitorowi. Czas trwania — ok. 5
minut. Scenariusz, pozyskanie aktora lub wspotpraca z paleontologiem, stylizacja ubioru lezy po
stronie Wykonawcy do przedstawienia i akceptacji przez Zamawiajacego.

Wstepny scenariusz: paleontolog w pozycji siedzacej oglada jedna z kosci, nastepnie ,,zauwaza”
widzow i zwraca sie bezposrednio do nich. Przedstawia skrétowo historie odkrycia w cegielni w
Lipiu Slaskim i powstaniu wystawy. Podczas swojej opowiesci wskazuje na miejsca na $cianie,
ktére dotyczg fragmentdw wypowiedzi (na $cianach znajdujg sie wydruki dotyczgce tematyki). Na
koniec zwraca uwage na prace paleontologa i czesto ciezkie warunki pracy, ale réwniez na
ogromng satysfakcje z prowadzonych badan. Zacheca uczestnikdw do dalszego zwiedzania. W
przygotowywaniu scenariusz i monologu nalezy wspoétpracowac ze wskazanymi przez
Zamawiajgcego osobami, ktdre faktycznie braty udziat w wykopaliskach.

Aplikacja w dwdéch wersjach jezykowych: polskiej (gtos i napisy) i angielskiej (napisy). Realizacja
filmowa powinna wyswietlaé napisy z tekstem wypowiadanym przez aktora w wybranej wersji
jezykowej. Dodatkowo do wersji polskiej nalezy zrealizowac ttumaczenie migowe, w formie osoby
pojawiajacej sie w rogu ekranu, dobrze widocznej dla widza.

41.

B-M-1

Stanowisko dotykowe 32" z realizacjg filmowa i quizem

Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu 32"; format obrazu: 16:9; rodzaj naktadki
dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 6 punktow dotyku; jasno$é min: 350 [cd/ m?]; kat
widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; rozdzielczo$¢: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.:
1xHDMI; kolor obudowy: czarny; przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajgcy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; tgcznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Dodatkowo gtosnik lub para gtosnikow.

Komputer z wgrang aplikacjg, w ktdrej to zostanie zrealizowane profesjonalne nagranie z uzyciem
greenscreena, gdzie poleontolog lub aktor wcielajacy sie w te role zaprosi do zwiedzania tej czesci
wystawy, a nastepnie bedzie wypowiadat pytania quizowe, na ktére uzytkownik bedzie musiat
odpowiedzieé. Przewidziane ok. 30 pytan quizowych, z czego losowane bedzie 5-10 do
wyswietlenia. Po prawidtowym odpowiedzeniu na wszystkie pytania, zostanie przygotowany film —
,hagroda”, ktory przedstawi wybrang na etapie wykonawczym ciekawostke zwigzang z czesciag
paleontologiczng wystawy. Realizacja filmowa powinna zostac¢ przygotowana w rozdzielczosci Full
HD, w formacie odpowiadajacym docelowemu monitorowi. Scenariusz, pozyskanie aktora lub
wspotpraca z paleontologiem, stylizacja ubioru lezy po stronie Wykonawcy do przedstawienia i
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zatozenia scenariusza i dziatania aplikacji: Ekran 1 — paleontolog skierowany do widza, mniej
wiecej od pasa w gore, w zapetlonej animacji, w ktorej lekko sie rusza. Na ekranie widoczny
przycisk ,start”. Po kliknieciu w przycisk uruchamiamy prezentacje. Ekran 2 — paleontolog zaczyna
swojg wypowiedz, zacheca do wziecia udziatu w quizie. Aby odpowiedzie¢ prawidtowo na pytania
nalezy zapoznac sie z trescig tej czesci wystawy. Ekran 3 —sposréd przygotowanych ok. 30 pytan
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losowane jest maksymalnie 10 z nich. Kazde pytanie jest nagrane przez paleontologa (postac
zadaje pytanie). Pytania przygotowane na etapie wykonawczym po konsultacji z ekspertami. Na
ekranie widoczne s3 odpowiedzi do zaznaczenia. Po wybraniu odpowiedzi, uzytkownik otrzymuje
wizualng informacje czy odpowiedziat dobrze czy Zle i ma szanse na poprawienie odpowiedzi. Po
wybraniu prawidtowej, ukazuje sie przycisk dalej, ktory prowadzi do kolejnego pytania. Gdy
uzytkownik odpowie na wszystkie pytania uruchamia sie kolejny pokaz. Ekran 4 — paleontolog
pokazuje i opowiada o wybranym zagadnieniu (wybranym na etapie wykonawczym), zwigzanym z
tg czescig wystawy. Dla prawidtowego przedstawienia tematu wymagany jest montaz postaci ze
zdjeciami. Nalezy zatozy¢ rowniez realizacje do 5 minut filmu w terenie (wybrana lokalizacja na
etapie wykonawczym) np. na terenie cegielni Lipie Slaskie lub w pracowni paleontologicznej w
Warszawie. Projekty poszczegdlnych widokéw aplikacji do akceptacji Zamawiajgcego i
sprawdzenia przez ekspertéw. Aplikacja wraca do ekranu 1 po 2 minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwdéch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawiera¢
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu. Realizacja
filmowa powinna wyswietla¢ napisy z tekstem wypowiadanym przez aktora w wybranej wersji
jezykowej. Dodatkowo do wersji polskiej nalezy zrealizowa¢ ttumaczenie migowe, w formie osoby
pojawiajacej sie w rogu ekranu, dobrze widocznej dla widza.

42.

B-M-2

Stanowisko dotykowe 21-24" z gra ,,Co jadt Smok Wawelski?”

Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu: min 21" - max. 24"; format obrazu: 16:9; rodzaj
naktadki dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 10 punktéw dotyku; jasno$é min: 200 [cd/ m?];
kontrast min: 1000:1; kat widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; czas reakcji max: 8ms;
rozdzielczo$é: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.: 1xHDMI; kolor obudowy: czarny;
przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajgcy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; t3cznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Komputer z wgrang aplikacjg, ktéra oparta jest na mechanizmie ,dopasowanki”. Za pomoca
stylizowanych ilustracji (projekt aplikacji i ilustracji do przedstawienia Zamawiajagcemu na etapie
wykonawczym) przedstawione zostanie kilka wariantow zwierzat, ktére Smok Wawelski zjadat
wraz z btednymi elementami ,,diety”. Zadaniem gracza bedzie dopasowanie prawidtowych
,potraw” do dinozaura. W nagrode za prawidtowe rozwigzanie gracz otrzyma krétka animacje
przedstawiajgcg sposéb tworzenia sie ,,wypluwek” lub inny — podobny w skomplikowaniu proces
zwigzany z trawieniem.

Wstepny scenariusz aplikacji: Ekran 1 —animowana ilustracja sktadajaca sie z elementow
pojawiajacych sie w grze i przycisk ,start”. Ekran 2 — podzielony widok na dwie czesci, na jednej
przedstawiona jest ilustracja gtowy / szczeki smoka wawelskiego, ktéry lekko nig porusza i mruzy
oczy. Dla wzmocnienia zabawnego charakteru aplikacji, smok moze by¢ ubrany w serwete
restauracyjng. Na drugiej czesci przedstawione s3 ilustracje réznych , potraw”. Przedstawiajg one
rézne zwierzeta, rosliny oraz zupetnie niepasujgce elementy, np. lody czy metalowe $rubki. Za
pomoca przeciggania palcami wybieramy dang potrawe i przenosimy jg do pyska smoka. Jezeli
wybierzemy potrawe, ktérg smok mogt pozre¢ widzimy jego zadowolenie (animacja). Jezeli nie,
smok wypluwa dang potrawe. Nalezy dopasowac 5 potraw prawidtowych z ok. 20 ogétem.
Projekty poszczegdlnych widokéw aplikacji do akceptacji Zamawiajgcego i sprawdzenia przez
ekspertéw. Aplikacja wraca do ekranu 1 po 2 minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwdch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawiera¢
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu.

43.

C-M-1

Stanowisko dotykowe 21-24" z aplikacj3 ,,Mapa publikacji naukowych”

Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu: min 21" - max. 24"; format obrazu: 16:9; rodzaj
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naktadki dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 10 punktéw dotyku; jasno$é min: 200 [cd/ m?];
kontrast min: 1000:1; kat widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; czas reakcji max: 8ms;
rozdzielczo$é: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.: 1xHDMI; kolor obudowy: czarny;
przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajgcy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; tgcznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Komputer z wgrang aplikacja, ktora oparta jest na mechanizmie interaktywnej mapy.

Wstepny scenariusz aplikacji: na ekranie przedstawiona zostanie mapa $wiata oraz lista krajow,
ktérej elementy sa klikalne. Na mapie podswietlone sg panstwa, w ktérych ukazaty sie publikacje
dotyczace Lisowicii Bojani. Po kliknieciu danego panstwa lub wybrania go z listy ukazuja sie
artykuty. Dodatkowo aplikacja powinna umozliwi¢ sortowanie publikacji po wybranym jezyku.
Mape mozna powiekszac i przesuwaé za pomoca gestow dotykowych. llosé publikacji do
zaprezentowania — max. 800 szt. (materiaty przekaze Zamawiajacy). Projekty poszczegdlnych
widokdw aplikacji do akceptacji Zamawiajgcego i sprawdzenia przez ekspertow. Aplikacja wraca
do ekranu 1 po 2 minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwdéch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawiera¢
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu.

44,

C-M-2

Stanowisko dotykowe 32" z gra ,,Jakie odgtosy wydawaty dinozaury?”

Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu 32"; format obrazu: 16:9; rodzaj naktadki
dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 6 punktéw dotyku; jasnosé min: 350 [cd/ m?]; kat
widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; rozdzielczo$¢: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.:
1xHDMI; kolor obudowy: czarny; przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajacy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; t3cznosé - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Dodatkowo para gtosnikéw oraz mikrofon.

Komputer z aplikacja, w ktorej uzytkownicy moga nagrywac wiasne interpretacje odgtoséw
zwierzat, z ktérymi moga zapoznacd sie na wystawie. Do przedstawienia bedzie wybranych 5
okazdw, przy ktdrych, za pomoca przyciskdw funkcyjnych osoby bedg mogty nagrac odgtos (za
pomoca dostarczonego mikrofonu) oraz wystucha¢ 10 ostatnich nagran poprzednich oséb (w tym
celu nalezy stworzy¢ system zapisu / odtwarzania ostatnich nagrar i liste wyboru sterowang
dotykiem).

Wstepny scenariusz aplikacji: Ekran 1 — wygaszacz ekranu z wizerunkami zwierzat odkrytych w
Lisowicach oraz przycisk ,start”. Ekran 2 — widok katalogu 5 zwierzat, przedstawionych w formie
miniaturek z mozliwoscig wybrania jednej z nich. Ekran 3 — Widok pojedynczego wizerunku
zwierzecia oraz przyciski funkcyjne ,nagraj” i ,,stop”. Po wcisnieciu przycisku ,nagraj” uzytkownik
moze nagra¢ maks. 15 sekund wtasnej interpretacji odgtosu zwierzecia, widoczny jest pasek
postepu nagrania. Za pomoca przycisku ,stop” mozna przerwac nagranie wczesniej. Po
zakonczeniu nagrania mozna go przestuchac lub powtérzyé. Jezeli uzytkownik jest zadowolony z
nagrania przechodzi dalej. Ekran 4 —lista z 10 ostatnimi nagraniami zapisanymi przez
uzytkownikéw. Kazde nagranie mozna odstuchac klikajac przycisk ,odtwérz”. Projekty
poszczegdlnych widokow aplikacji do akceptacji Zamawiajgcego i sprawdzenia przez ekspertéw.
Aplikacja wraca do ekranu 1 po 2 minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwéch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawierac
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu.

45,

C-M-3

Stanowisko dotykowe 32" z grg ,,Pomoz paleontologowi w wykopaliskach”
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Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu 32"; format obrazu: 16:9; rodzaj naktadki
dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 6 punktéw dotyku; jasnosé min: 350 [cd/ m?]; kat
widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; rozdzielczo$¢: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.:
1xHDMI; kolor obudowy: czarny; przystosowany do pracy - min. 16/7.Komputer sterujacy:
Procesor osiggajacy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna: zintegrowana, min. 1
wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk - min: 256 GB SSD;
t3cznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary zewnetrzne - max:
120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.

Komputer z wgrang aplikacjg, w ktérej za pomoca réznych gestéw dotykowych nalezy obstuzy¢
kilka wybranych narzedzi uzywanych przy wydobywaniu skamieniatosci. Za pomoca stylizowanych
ilustracji (projekt aplikacji i ilustracji do przedstawienia Zamawiajgcemu na etapie wykonawczym)
przedstawione zostang zasypane czesci skat, zawierajace fragmenty kosci. Zadaniem gracza bedzie
uzywanie odpowiednich narzedzi, w odpowiedniej kolejnosci, aby kosci wydoby¢ i oczyscic
uzywajac przy tym narzedzi paleontologicznych. Po wydobyciu kosci zadaniem gracza bedzie
dopasowanie ich do odpowiedniego zwierzecia, przeciagajac je z zasobnika w odpowiednie
miejsce na ekranie. W nagrode za prawidtowe utozenie kosci gracz otrzymuje prostg animacje, w
ktérej dane zwierze ,0zywa” i np. wychodzi z kadru lub wykonuje inng prosta czynnosc.

Wstepny scenariusz aplikacji: Ekran 1 —ilustrowana postac¢ (projekt do akceptacji Zamawiajgcego),
w zapetlonej animacji, zacheca do rozpoczecia gry, widoczny przycisk ,,start”. Ekran 2 — podzielony
na czes¢, gdzie odbywaja sie czynnosci zwigzane z wydobywaniem kosci i czes¢ z przybornikiem
narzedzi. Narzedzia obejmuja przedmioty, ktérymi postuguje sie paleontolog: fopatka, dtuto,
miotek, pedzel. Uzytkownik musi po kolei uzywac¢ przedmiotéw — za pomoca gestéw dotykowych
stuka lub przeciaga palcem po ekranie wykorzystujac narzedzia i odstaniajgc poszczegdlne
warstwy ziemi a tym samym odstaniajac coraz wiecej fragmentéw kosci dinozaura. Uzytkownik ma
za zadanie odstonic¢ ok. 5 fragmentdow. Ekran 3 - po odstonieciu fragmentdw kosci ekran zostaje
podzielony na czes¢, gdzie widac rysunek szkieletu zwierzecia oraz czesé, gdzie widaé odstonione
fragmenty. Uzytkownik ma za zadanie przeciggna¢ wydobyte fragmenty w prawidtowe miejsce na
szkielecie. Ekran 4 — po dopasowaniu wszystkich elementéw, odstania sie petna grafika ukazujaca
zwierze i krétka, zapetlona animacja, ktéra zwierze lekko ,,0zywia”. Aplikacja powinna uwzgledniaé
instrukcje i wyjasnienia dotyczace wykonywania czynnosci na ekranie. Projekty poszczegdlnych
widokéw aplikacji do akceptacji Zamawiajgcego i sprawdzenia przez ekspertow. Aplikacja wraca
do ekranu 1 po 2 minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwdch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawiera¢
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu.

46.

Stanowisko dotykowe 32" z realizacjq filmowa i quizem oraz animacja tematyczna

Monitor z naktadka dotykowa: przekatna ekranu 32"; format obrazu: 16:9; rodzaj naktadki
dotykowej: IR lub pojemnosciowa, min. 6 punktéw dotyku; jasnosé min: 350 [cd/ m?]; kat
widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; rozdzielczo$¢: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.:
1xHDMI; kolor obudowy: czarny; przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajacy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; t3cznosé¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.
Dodatkowo gtosnik lub para gtosnikow.

Komputer z wgrang aplikacjg, w ktérej to zostanie zrealizowane profesjonalne nagranie z uzyciem
greenscreena, gdzie geolog lub aktor wcielajacy sie w te role zaprosi do zwiedzania tej czesci
wystawy, a nastepnie bedzie wypowiadat pytania quizowe, na ktére uzytkownik bedzie musiat
odpowiedzie¢. Przewidziane ok. 30 pytan quizowych, z czego losowane bedzie 5-10 do
wyswietlenia. Po prawidtowym odpowiedzeniu na wszystkie pytania, zostanie przygotowany film —
,nhagroda”, ktéry przedstawi wybrang na etapie wykonawczym ciekawostke zwigzang z czescia
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geologiczng wystawy. Realizacja filmowa powinna zosta¢ przygotowana w rozdzielczosci Full HD,
w formacie odpowiadajgcym docelowemu monitorowi. Scenariusz, pozyskanie aktora lub
wspotpraca z geologiem, stylizacja ubioru lezy po stronie Wykonawcy do przedstawienia i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Dodatkowo do realizacji animacja tematyczna, trwajgca ok. 2-3
minut, bez udzwiekowienia, ktéra w obrazowy sposdb wyjasni wybrane na etapie wykonawczym
zagadnienie z zakresu procesow geologicznych. Rozdzielczos$¢ Full HD, 25 kl/s.

Zatozenia scenariusza i dziatania aplikacji: Ekran 1 — geolog skierowany do widza, mniej wiecej od
pasa w gore, w zapetlonej animacji, w ktorej lekko sie rusza. Na ekranie widoczny przycisk ,,start”.
Po kliknieciu w przycisk uruchamiamy prezentacje. Ekran 2 — geolog zaczyna swojg wypowiedz,
zacheca do wziecia udziatu w quizie. Aby odpowiedzie¢ prawidtowo na pytania nalezy zapoznac sie
z trescig tej czesci wystawy. Ekran 3 — sposrdd przygotowanych ok. 30 pytan losowane jest
maksymalnie 10 z nich. Kazde pytanie jest nagrane przez geologa (postac zadaje pytanie). Pytania
przygotowane na etapie wykonawczym po konsultacji z ekspertami. Na ekranie widoczne sg
odpowiedzi do zaznaczenia. Po wybraniu odpowiedzi, uzytkownik otrzymuje wizualng informacje
czy odpowiedziat dobrze czy zle i ma szanse na poprawienie odpowiedzi. Po wybraniu
prawidtowej, ukazuje sie przycisk dalej, ktéry prowadzi do kolejnego pytania. Gdy uzytkownik
odpowie na wszystkie pytania uruchamia sie kolejny pokaz. Ekran 4 — geolog pokazuje i opowiada
o wybranym zagadnieniu (wybranym na etapie wykonawczym), zwigzanym z tg cze$cig wystawy.
Dla prawidtowego przedstawienia tematu wymagane jest przygotowanie animacji tematycznej —
np. dotyczgcej procesu fosylizacji. Animacja powinna uwzgledniac jej etapy przygotowane na
etapie wykonawczym we wspédtpracy z ekspertami. Animacja powinna uwzgledni¢ przygotowanie
ok. 10-15 ilustracji przedstawiajgcych poszczegdlne etapy procesu — kazda z ilustracji do akceptacji
przez Zamawiajacego i skonsultowana z naukowcami. Nastepnie w procesie postprodukcji
ilustracje nalezy ,ozywi¢” / zaanimowa¢, nadac ruch, dodad strzatki wyjasniajace, itp. Animacja
réwniez zostanie poddana ocenie ekspertom. Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszystkie uwagi
Zamawiajacego i naukowcow. Do animacji powinien zostaé przygotowany tekst — ok. 2-3 strony A4
przeczytany przez profesjonalnego lektora. Projekty poszczegdinych widokdw aplikacji do
akceptacji Zamawiajgcego i sprawdzenia przez ekspertow. Aplikacja wraca do ekranu 1 po 2
minutach bezczynnosci.

Aplikacja w dwdch wersjach jezykowych: polskiej i angielskiej. Aplikacja powinna zawiera¢
utatwienia dla niepetnosprawnych w formie powiekszania tekstu i zmiany kontrastu. Realizacja
filmowa i animacja powinna wyswietla¢ napisy z tekstem wypowiadanym przez aktora w wybranej
wersji jezykowe]. Dodatkowo do wersji polskiej nalezy zrealizowac ttumaczenie migowe, w formie
osoby pojawiajgcej sie w rogu ekranu, dobrze widocznej dla widza.

47.

C-M-5

Mikroskop elektroniczny

Mikroskop cyfrowy USB, zapewniajacy powiekszenie w zakresie od 20 do 400x i wyposazony w
matryce cyfrowa 1,3 MPix. Obudowa mikroskopu w formie ,,dtugopisu”, pokryta guma,
zapobiegajgca wyslizgnieciu sie urzadzenia z dtoni. Parametry minimalne mikroskopu:

e sensor: typu CMOS o rozdzielczosci 1,3 Mpix

¢ uktad optyczny: obiektyw przesuwajacy sie wzgledem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakosciowe
szkto optyczne

e zakres regulacji ostrosci: 10 mm do nieskoriczonosci

* oswietlenie: 8 jasnych, biatych diod LED z ptynna regulacja

e zakres dostepnych powiekszen: 20x - 400x

e rozdzielczos¢ obrazéw statycznych: 1920x1080, 1280x720, 640x480

e format zapisu video: AVI, 1920x1080, 1280x720, 640x480

e regulacja balansu bieli: automatyczna

e regulacja czasu ekspozycji: automatyczna

e interfejs: USB 2.0, kabel USB potaczony z obudowg mikroskopu

e zasilanie: poprzez port USB

e dtugosc przewodu USB: ok. 1,5 m
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e dostarczona aplikacja od producenta umozliwiajgca wyswietlanie na ekranie obrazu z
mikroskopu

Monitor bierny: przekatna ekranu: min 21" - max. 24"; format obrazu: 16:9; jasno$¢ min: 200 [cd/
m?]; kontrast min: 1000:1; kat widzenia, min: 178 pionowo, 178 poziomo; czas reakcji max: 8ms;
rozdzielczo$é: 1920x1080 px (Full HD); wejscia min.: 1xHDMI; kolor obudowy: czarny;
przystosowany do pracy - min. 16/7.

Komputer sterujacy: Procesor osiggajgcy min. 6000 pkt. w testach PassMark; Karta graficzna:
zintegrowana, min. 1 wyjscie HDMI; Gniazda - min.: 2 x USB 3.0; Pamie¢ RAM - min.: 8 GB; Dysk -
min: 256 GB SSD; t3cznos¢ - min.: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; wymiary
zewnetrzne - max: 120 x 120 x 60 mm; System operacyjny: Windows 10 Pro lub réwnowazny.

48.

A-D-1

Fototapety Scienne — pomieszczenie A

Fototapety pokrywajgce Sciany i Scianki pomieszczenia o facznej dtugosci 17 metrow i wysokosci
2,9 metra, uwzgledniajace wyciecia na otwory drzwiowe i inne otwory (np. wentylacyjne).
Profesjonalny wydruk, zabezpieczony laminatem odpornym na Scieranie, dociecie do rozmiaru,
oraz montaz na miejscu. Fototapeta powinna posiadac atest trudnopalnosci wystawiony przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego. Preferowany druk i montaz ,na styk”, ale dopuszczalny jest montaz ,,na zaktadke”.
Projekty fototapet powinny uwzglednia¢ teksty i materiaty zdjeciowe utworzone w ramach
zadania P-02, ttumaczenia (P-05), a takze tta tematyczne, ktore tgcznie tworzg spdjng catosé pod
katem merytorycznym i artystycznym. Na jednej ze Scian zostanie przedstawiona historia odkrycia
w formie osi czasu wraz ze zdjeciami archiwalnymi. Na przeciwnej $cianie zostang zaprezentowane
biogramy osdéb bioracych udziat w badaniach, granty, w tym: nagroda i grant od National
Geographic oraz grant Ministerstwa Nauki i z Uniwersytetu

w Szwecji. Ukazane zostang tu réwniez informacje o Muzeum Ewolucji w Warszawie, powigzanym
z ekspozycjg w Lisowicach, a takze publikacje, ktére powstaty w oparciu o materiaty z Lisowic.
Ostatnia, waska Sciana ukaze skrétowa historie samej cegielni. Projekty fototapet bedg poddane
dodatkowo konsultacjom naukowym i kazdorazowo akceptowane przez Zamawiajgcego. Projekty
fototapet powinny powstac w rozdzielczosci odpowiadajgcej wydrukom wielkoformatowym (bez
widocznej pikselizacji czy efektu rozmycia), wszelkie teksty i piktogramy w formacie wektorowym.

49.

B-D-1

Fototapety Scienne — pomieszczenie B

Fototapety pokrywajace Sciany i Scianki pomieszczenia o tgcznej dtugosci 26 metrow i wysokosci
2,9 metra, uwzgledniajace wyciecia na otwory drzwiowe i inne otwory (np. wentylacyjne).
Profesjonalny wydruk, zabezpieczony laminatem odpornym na Scieranie, dociecie do rozmiaru,
oraz montaz na miejscu. Fototapeta powinna posiadac atest trudnopalnosci wystawiony przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego. Preferowany druk i montaz ,na styk”, ale dopuszczalny jest montaz ,na zaktadke”.
Projekty fototapet powinny uwzgledniac teksty i materiaty zdjeciowe utworzone w ramach
zadania P-02, ttumaczenia (P-05), rysunki paleoartystow (P-04), a takze tta tematyczne, ktére
tacznie tworzg spojna catos¢ pod katem merytorycznym i artystycznym. Projekty fototapet beda
poddane dodatkowo konsultacjom naukowym i kazdorazowo akceptowane przez Zamawiajgcego.
Projekty fototapet powinny powstac w rozdzielczosci odpowiadajgcej wydrukom
wielkoformatowym (bez widocznej pikselizacji czy efektu rozmycia), wszelkie teksty i piktogramy
w formacie wektorowym.

50.

B-D-2

Tabliczki

Komplet 10 tabliczek, formatu 40x40 cm (lub zblizonym), w formie wydrukéw na folii naniesionych
na ptyty PCV, 5mm, posiadajgce podstawke utrzymujgcg je w pozycji pionowej. Wykonawca
stworzy projekt graficzny dla tabliczek na podstawie materiatéw od Zamawiajgcego.

51.

B-D-3

Podtoga — tropy dinozaura

Wydruk na folii podtogowej, samoprzylepnej, wycinanej w ksztatt tropdw dinozaura (projekt i
konsultacje naukowe po stronie Wykonawcy), zabezpieczony laminatem odpornym na $cieranie.
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Maksymalna wielko$¢ 120 x 70 cm (facznie oba tropy).

52.

C-D-1

Fototapety Scienne — pomieszczenie C

Fototapety pokrywajace Sciany i Scianki pomieszczenia o tgcznej dtugosci 41 metrow i wysokosci
2,9 metra, uwzgledniajace wyciecia na otwory drzwiowe i inne otwory (np. wentylacyjne).
Profesjonalny wydruk, zabezpieczony laminatem odpornym na $cieranie, dociecie do rozmiaru,
oraz montaz na miejscu. Fototapeta powinna posiadac¢ atest trudnopalnosci wystawiony przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego. Preferowany druk i montaz ,,na styk”, ale dopuszczalny jest montaz ,na zaktadke”.
Projekty fototapet powinny uwzgledniac teksty i materiaty zdjeciowe utworzone w ramach
zadania P-02, ttumaczenia (P-05), rysunki paleoartystow (P-04), a takze tta tematyczne, ktére
tacznie tworzg spojng catosé pod katem merytorycznym i artystycznym. Projekty fototapet beda
poddane dodatkowo konsultacjom naukowym i kazdorazowo akceptowane przez Zamawiajgcego.
Projekty fototapet powinny powstaé w rozdzielczosci odpowiadajgcej wydrukom
wielkoformatowym (bez widocznej pikselizacji czy efektu rozmycia), wszelkie teksty i piktogramy
w formacie wektorowym.

53.

C-D-2

Wydruki podwieszane

Wydruki na folii naniesione na ptyty PCV, 5mm, o wymiarach formatu A0, mocowane na linkach
stalowych — komplet 3 sztuk. Projekt graficzny do przedstawienia i akceptacji Zamawiajgcego.
Ponadto komplet 3 par (6 szt.) linek stalowych, z mocowaniem goéra-dot, oraz 12 uchwytéw do
bocznego mocowania ptyt PCV 5mm.

54.

C-D-3

Tabliczki z podpisami

Zestaw tabliczek z wydrukowanymi podpisami pod eksponaty o maksymalnym formacie A5,
wykonanych w formie wydrukdw na folii naniesionych na ptyty PCV, 5mm. Ciecie ptyt pcv do
odpowiednich formatow.

50

55.

B-O-1

Oswietlenie LED

Oswietlenie w formie paska LED, mocowanego w profilu aluminiowym z mlecznym kloszem o
dtugosci ok. 4 metrow. Profil aluminiowy przygotowany w taki sposob, aby kat padania swiatta
wynosit 45 stopni. Podpiecie oswietlenia do istniejgcej instalacji.

56.

C-0-1

Oswietlenie LED

Oswietlenie w formie paska LED, mocowanego w profilu aluminiowym z mlecznym kloszem o
dtugosci ok. 3 metréow. Profil aluminiowy przygotowany w taki sposdb, aby kat padania swiatta
wynosit 45 stopni. Podpiecie oswietlenia do istniejgcej instalacji.

57.

Dostawa, montaz

Dostawa, montaz i podtgczenie wszystkich elementéw wymienionych dostaw, w taki sposéb, aby
zapewnic spdjng i sprawnie dziatajgcg ekspozycje. Wykonawca zapewni poprawne dziatanie
wszystkich urzgdzern mechanicznych i elektronicznych. Wykonawca przeprowadzi niezbedne prace
przytgczeniowe do istniejacej sieci elektrycznej pod katem instalacji urzadzen multimedialnych i
oswietlenia oraz dokona ewentualnych korekt projektowych dostarczonych elementéw wystawy,
koniecznych do prawidtowego dziatania instalacji.

W ramach montazu wykonawca bedzie miat za zadanie przeciecie maks. 5 kawatkéw skat (m.in.
trawertyn) o maksymalnej srednicy ok. 40 cm i zamocowanie go do wybranych miejsc na $cianach
pomieszczen.

58.

Konsultacje naukowe, produkcja wsadéw merytorycznych

Na etapie wykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania wspdtpracy z ekspertami
(min. dwdch w zakresie paleontologii i jeden z geologii), ktérzy bedg petnili funkcje konsultantow
merytorycznych do przygotowywanych tresci i projektéw przygotowanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy przedtozy propozycje konsultantéw w przeciggu 7 dni od podpisania umowy, a
nastepnie Wykonawca w ciggu 14 dni przeprowadzi negocjacje cenowe i podpisze umowe o
wspotpracy z wybranymi ekspertami. Fakt przedtozenia propozycji ekspertow przez
Zamawiajgcego wynika ze Scistego powigzania wybranej grupy naukowcow z wykopaliskami
przedstawianymi na wystawie, ktéra ma najwieksze doswiadczenie i prowadzi aktywne badania w
zakresie przedstawionym na ekspozycji.
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Wynikiem wspédtpracy z naukowcami maja by¢ utworzone wsady merytoryczne (teksty, zdjecia) do
wszelkich ekspozytoréw wystepujacych na wystawie: multimedidow, wydrukdw, realizacji
filmowych, animacji, podpiséw pod eksponatami, itp.

59.

Projekty graficzne

Projekty graficzne wszelkich wydrukéw pojawiajgcych sie na wystawie (fototapety, wydruki na
tabliczkach, piankach pcv, innych nosnikach) oraz aplikacji (projekty ekranéw aplikaciji, ilustracje
pojawiajace sie w nich, inne grafiki i piktogramy). Wykonawca ma obowigzek przedstawiac
kazdorazowo projekty poszczegdlnych elementéw do akceptacji Zamawiajgcemu. Projekty
graficzne powinny uwzglednia¢ wymagane przez Zamawiajgcego tresci merytoryczne, w tym
teksty i ich ttumaczenia.

60.

llustracje paleo-artystyczne

Na etapie wykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania wspétpracy z artystg
specjalizujgcym sie w ilustracjach paleontologicznych popartych doswiadczeniem. Artysta
powinien w przeciggu 5 ostatnich lat wykona¢ ilustracje do minimum 3 publikacji naukowych /
popularno-naukowych, wydanych na papierze lub w internecie. Portfolio proponowanego przez
Wykonawce artysty nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy ze swojej
strony w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedstawi wtasne propozycja oséb spetniajacych
powyzsze wymagania, ale Wykonawca moze zaproponowac innych podwykonawcow
(spetniajacych warunki).

Paleo-artysta bedzie miat za zadanie wykona¢ maksymalnie 10 ilustracji wielkoformatowych
(nadajgcych sie do wydrukdéw fototapet), przedstawiajgcych wybrane sceny z wymartymi
zwierzetami, z ktéorymi mozna spotkac sie na wystawie, w tym: Smok Wawelski, dicynodont,
cyklotozaur, celofyz, ukazanych w dynamicznych scenach. Wizualizacje dotaczone do
dokumentacji wskazujg kierunek do obrania przy tworzeniu ilustracji. Poprawnos¢ ilustracji na
kolejnych etapach jej tworzenia nalezy skonsultowac z wybranym ekspertem w zakresie
paleontologii. Te etapy to: historia opowiedziana na obrazku (pora dnia, miejsce, bohaterowie itp),
szkic wstepny, szkic doktadny, natozenie kolorow podstawowych, wykonczenie.

61.

Ttumaczenia EN
Ttumaczenia wszelkich tresci, ktére pojawia sie na wystawie w formie wydrukéw czy wsaddw
aplikacji multimedialnych na jezyk angielski.

62.

System sterowania wystawg (komplet)

System sterowania wystawg, na ktéry sktada sie komputer petnigcy funkcje serwera wraz z
monitorem, zestaw switchy, powigzany z siecig LAN, niezbedne okablowanie, odpowiednio
dobrana szafka do zastosowan serwerowych i sieciowych. System umozliwiajgcy wtgczanie /
wytgczanie urzadzen poprzez sieé¢ LAN oraz zdalny dostep do stanowisk dla wybranych oséb.
Wykonawca przedstawi schemat i forme dziatania systemu do akceptacji Zamawiajgcego na etapie
wykonawczym. Sie¢ LAN zostata poprowadzona w przestrzeniach ekspozycyjnych do planowanych
stanowisk multimedialnych - nalezy jg sprawdzi¢ i zweryfikowaé pod katem proponowanego
rozwigzania.

63.

Przeniesienie istniejgcych eksponatéw

Zamawiajacy jest w posiadaniu eksponatéw gabarytowych, w tym: szkieletu Smoka wawelskiego,
modelu Celofyza, modelu (ptaskorzezby) cyklotozaura i plagiozaura, pterozaura, dioramy ze
ssakami, fragmentow skalnych, fragmentow kosci i innych mniejszych eksponatéw
prezentowanych w gablotach i poza nimi.

Zadaniem Wykonawcy jest bezpieczne przeniesienie wszystkich eksponatéw z pomieszczen
piwnicy budynku (gdzie sa obecnie prezentowane) do pomieszczen na pietrze (nowa przestrzen
wystawiennicza) oraz umieszczenie ich w odpowiednich ekspozytorach pod nadzorem
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze przeniesienie przynajmniej jednego eksponatu w catosci - szkieletu
Smoka wawelskiego jest prawdopodobnie niemozliwe. Wykonawca powinien skonsultowac sie z
autorem szkieletu oraz nawigzad z nim wspotprace (i ewentualnie poniesé jej koszty), w celu
ustalenia w jaki sposéb zdemontowad, przeniesé, a nastepnie zmontowac z powrotem
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konstrukcje. Zamawiajacy na etapie wykonawczym wskaze autora szkieletu.

Wykonawca poniesie konsekwencje nieprawidtowego demontazu lub uszkodzenia eksponatow.
Do przeniesienia s rowniez dwa wielkoformatowe wydruki ok. 4 x 3 m oprawione w ramy i
zawieszenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

64. Petla indukcyjna stanowiskowa (przenosna) — dla oséb niedostyszacych 1
Komplet sktadajacy sie z przenosnej petli indukcyjnej o zasiegu ok. 1,5 m. z wbudowanym lub
zewnetrznym mikrofonem i stuchawka w zestawie. Maksymalne wymiary 30x30x10 cm. Do
zainstalowania przy kasie biletowej. Urzadzenie powinno posiadac zasilanie na akumulatorki oraz
stacjonarne, wykorzystujace zasilacz oraz podstawke, ktérg mozna przymocowac na state do
podtfoza.

65. Zestaw audioprzewodnikow z dostosowaniem dla oséb z niepetnosprawnosciami 1
- 10 szt. audioprzewodnikdw z klawiaturg numeryczng i wyswietlaczem ok. 3”, obstuga plikéw
MP3 i MP4, wbudowane technologie RFID, IR, NFC, GPS, z mozliwoscig odtwarzania filméow w
Polskim Jezyku Migowym, automatycznym uruchamianiem komentarzy przez znaczniki radiowe,
automatycznym uruchamianiem nagran przez znaczniki NFC, synchronizacja z urzadzeniami A-V,
system antykradziezowy;

- 1 szt. tadowarki na 10 sztuk audioprzewodnikéw tego samego producenta

- 10 szt. lekkich stuchawek nausznych

- 4 szt. petli indukcyjnych (przenosnych, zaktadanych na szyje) z wejsciem mini-jack

- 20 szt. tabliczek z oznaczeniami

- opracowanie scenariusza wystawy dla audioprzewodnikéw w wersji PLi EN

- profesjonalne nagranie lektorskie, na minimum dwa gtosy w wersji PL i EN

- audiodeskrypcja eksponatéw przedstawianych na wystawie

- realizacja ttumaczen jezyka migowego do wyswietlania na audioprzewodniku

66. Tablica tyflograficzna — mapa dla oséb z niepetnosprawnosciami 1
Tablica tyflograficzna wykonana z plexi oraz tworzywa (np. ADA), formatu zblizonego do A2,
prezentujaca plan pietra budynku (wraz z przestrzenig wystawienniczg). Plan szczegétowo opisany
P-10 pismem Brailla. Kolorystyka kontrastowa. Wykonanie odporne na przetarcia i uszkodzenia. Znaki
Braille'a wyraznie wyczuwalne, wykonane przy uzyciu profesjonalnych licencjonowanych kulek
brailowych wbijanych w technologii CNC, umieszczone zgodnie z zaleceniami PZN. Catos¢ do
zamocowania na $cianie przy uzyciu dystansow.

67. Oznaczenia sal, dostosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami 1
Komplet tabliczek metalowych, formatu A5-A4 z oznaczeniem sal za pomoca kontrastowego
liternictwa oraz oznaczone pismem Brailla. Mocowane bezposrednio do $cian (lub na dystansach)

w poblizu wejs¢ do pomieszczen. Wandaloodporne.

Dodatkowe informacje:

1) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy wyposazenie beda:
a) fabrycznie nowe, petnowartosciowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branzowymi, zatgczonym
opisem technicznym
b) spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

2) Zakres zamodwienia obejmuje:
a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiajacego wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,
b) montaz i ustawienie elementéw wg projektu, podtgczenia tak, aby produktem koricowym byta w petni
funkcjonujaca ekspozycja.

3) Projekt aranzacji meblowej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, w tym z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz zweryfikowacé stan faktyczny instalacji na miejscu.

4) Kazdy element zabudowy, ktéry uwzglednia montaz stanowisk multimedialnych, powinien uwzglednia¢ odpowiednie
otwory wentylacyjne, otwory przytgczeniowe (prad, LAN) oraz rewizje umozliwiajagcg montaz i demontaz sprzetu.

5) Kazdy element zabudowy, ktéry uwzglednia gabloty / przeszklenia, powinien uwzglednia¢ odpowiednie otwory na
doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz uwzglednia¢ otwieranie gablot w sposdb tatwy dla uzytkownika.

6) Wszystkie elementy wyposazenia nalezy wykona¢ wedtug wymagan technicznych i jakosciowych zawartych w niniejszym
opracowaniu.
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7) Wszelkie rozbieznosci, odstepstwa i zmiany nalezy uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym.

8) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie niewymienione a konieczne do prawidtowego montazu

i uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementy wyposazenia, takie jak: elementy mocujace, podtaczenia, zawiasy,
prowadnice, ndzki, uchwyty, stelaze, przyciski itp.

9) Dopuszczalna jest tolerancja wymiarow +/-5%. Na etapie realizacji nalezy koniecznie pobraé wymiary ,z natury”.

10) Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb czytelny, nie budzacy watpliwosci jakiego elementu
wyposazenia dotycza.

11) Producenci oferowanych przez Wykonawce rozwigzan z zakresu identyfikacji i komunikacji wizualnej, oznakowania,
multimediéw, infrastruktury informatycznej i multimedialnej powinni posiadaé certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig 1ISO
9001 oraz wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z norma ISO 14001.

12) Zamawiajacy wymaga, by zaoferowane przez Zamawiajgcego meble, elementy zabudowy i wyposazenie z
poszczegdlnych czesci nalezaty do jednej serii/typu/modelu. Dotyczy to zwtaszcza grubosci blatéw, korpuséw, elementéw
wykonczeniowych, kolorystyki.

13) Realizacja zamdwienia musi sie odbywac w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosc i zaktdcenia procesu
prowadzenia ewentualnych robét budowlanych w budynku. Wykonawca po podpisaniu Umowy przed rozpoczeciem
procesu wykonania mebli ustali na miejscu realizowanej inwestycji z Wykonawca budowy budynku wszystkie niezbedne
parametry i dodatkowe elementy konieczne do wykonania w zakresie prowadzonych robét budowlanych. Meble i
zabudowa wykonywane na wymiar musza by¢ wykonane po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw pomieszczen i uzgodnieniu
z Wykonawcg budowy budynku wszystkich parametrow pomieszczen.

14) Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia pomieszczen, w ktorych realizowane bedzie zaméwienie i sgsiadujacych z nimi ciggéw komunikacyjnych
przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, az do zakoriczenia i ostatecznego
jego odbioru, nalezytego uprzatniecia miejsc, w ktérych sg lub byty prowadzone prace.
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