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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy kat. XXVI o nazwie
Budowa wodociggu wraz z przytgczami do granicy pasa drogowego w ulicy Granicznej w
miejscowosci Draliny w gminie Pawonkdéw, na dziatkach o nr geod. 74, 405/169, 188/173,
368/172, 137/26, 132/29, 406/69, 299/168

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Siec wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE100 ©125/11,4mm
SDR11, PN16 o dtugosci ~439,5m, oraz przytaczy do granicy dziatek z rur PE100 ¢63/5,8mm i
@40/3,7mm SDR11, PN16 o tacznej dtugosci ~52,5m . Na sieci wodociggowej zaprojektowano
zasuwy kotnierzowe owalne na cisnienie PN16 o DN100 mm - 2 szt., wezty hydrantowe DN80 —
4kpl., oraz zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80. Kazde z przytgczy wodociggowych
wyposazone bedzie w nawiertke wodociggowg NWZ. We wszystkich potgczeniach kotnierzowych
nalezy bezwzglednie zastosowad sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych. Gtebokos¢
posadowienia projektowanego wodociggu wynosi ~1,70 m liczac od rzednej terenu docelowego
do osi przewodu, lub istniejgcego terenu w obszarze gdzie droga nie jest przebudowywana.
taczenie projektowanego wodociggu nalezy realizowac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Przy zmianie kierunku wodociggu nalezy zastosowac tuki - kolana elektrooporowe z PE, lub
ksztattki zeliwne PN16. Celem zabezpieczenia potgczen przed przesunieciem w weztach
potgczeniowych zaprojektowano bloki oporowe. W miejscach montazu armatury nalezy
zastosowac bloki podporowe umieszczonych na podbudowie z chudego betonu. Aby blok
oporowy spetniat swoje zadanie, musi by¢ wykonany z betonu C12/15 wspartego o nienaruszong
Sciane wykopu. Aby zabezpieczy¢, ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki
gruba folig lub tasmga z tworzywa.

3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych dla przedmiotowej inwestycji ustalono |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Montaz przeprowadzic¢ tak, aby zapewnié utrzymanie  kierunkéw
i spadkéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Podczas robét nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$é profilowania podtoza do kata opasania
réwnego 90°. Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur.
Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 15cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych, jako podsypke wykorzystaC grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna by¢

3



Rozbudowa pasa drogowego ulicy Granicznej w Dralinach w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej,
Kanuskiej i Granicznej wraz z budowq chodnika w ulicy Wiejskiej w tagiewnikach Wielkich i Dralinach gm. Pawonkéw

wykonana do wysokosci 30cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej
warstwy na mokro i ubicie tej warstwy drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, sciany wykopu zabezpieczy¢
szalunkiem rozporowym. Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta rur. Budowe wodociggu z tworzyw sztucznych nalezy wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
(Rozdziat 4. Sieci Wodociggowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996r.), oraz z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTI Instal (Zeszyt 3) i
z obowigzujgcymi normami.

4. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska

Podczas realizacji powyzszej inwestycji bedg przestrzegane podstawowe zasady wykonywania
robot ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrécenie do stanu
pierwotnego terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewziecia. Zastosowane
maszyny i urzgdzenia w czasie budowy nie bedg przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji
spalin i hatasu. Do powietrza mogg zosta¢ wprowadzone jedynie pyty powstate z prowadzenia
prac ziemnych zwigzanych z przeksztatcaniem podfoza-prowadzenie wykopow, sktadowanie
ziemi. Zasieg emisji pytow bedzie niewielki. Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z
budowg wodociggu moze by¢ nadmiar ziemi, ktéry nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.



