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1. Podstawa opracowania

. Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania wodociggu wraz z odgatezieniami do granic
posesji 05.6042.21.2022.MP wydane Urzad Gminy Pawonkéw z dnia 28.04.2022r.,

° Odpis  Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr  WGK.6630.78.2022 z dnia
19.08.2022r.,

. Uzgodnienie Rzeczoznawcy p.poz.,
. Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem,
. Wizje lokalne w terenie.

2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w ulicy
Granicznej w miejscowosci Draliny w gminie Pawonkéw. Celem przedmiotowe] inwestycji jest
uzbrojenie w sie¢ wodociggowa nowoprojektowanej drogi, oraz terenu przeznaczonego pod zabudowe
doméw jednorodzinnych.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z weztami
hydrantowymi, oraz przytagczami wodociggowymi do granicy poses;ji.

3. Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne terenu objetego projektem stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa ¢110mm i
@90mm PCV, oraz kabel energetyczny.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i w obecnosci gestora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem z Narady Koordynacyjne;j.

Po wykonaniu projektowanego wodociggu pas drogowy jak réwniez pozostate tereny na ktérych
prowadzone byly prace tj. pobocza, rowy, itp. nalezy starannie i nalezycie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci w pionie i w poziomie, w jakich mogg one by¢ prowadzone przy uzyciu ciezkiego
sprzetu. W przypadku przebudowy istniejgcego uzbrojenia nalezy zwrécic sie o zgode do eksploatatora
danej sieci.

4. Materiat, uzbrojenie oraz doboér srednicy wodociggu
Sie¢ wodociggowa z przytgczami

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE100 SDR11 PN16:

@125/11,4mm: 439,49mb

@63/5,8mm: 14,72mb

@40/3,7mm: 38,37mb

Wszystkie ksztattki w weztach zostaty zaprojektowane jako kotnierzowe z zeliwa taczone srubami ze
stali nierdzewnej.

Przy zmianie kierunku wodociggu nalezy zastosowac tuki zgrzewane elektrooporowo, lub tuki
segmentowe.
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Zasuwy kotnierzowe

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne na ciSnienie PN16
0 DN100 mm - 2 szt.

W przypadku stosowania potgczen kotnierzowych w weztach nalezy zastosowacd sruby, nakretki,
podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych.

Parametry techniczne zasuw:

¢ ciSnienie nominalne PN16,

e prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia, zgodny ze $rednicg
nominalng zasuwy,

e miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem na catej powierzchni z zewnatrz
i wewnatrz, opuszczony do kontaktu z wodg pitng, odporny na dziatanie ozonu zawartego w wodzie,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu Oring,

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo piersciern dfawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

* mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem bez koniecznosci demontazu pokrywy,

e Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsa,

* nakretka klina wykonana z mosigdzu o malej zawartosci cynku,

e trzpien w czesci zawieszenia i uszczelnienia gtadki przystosowany do wspotpracy
z oringami i uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosieznej pokrywy zasuwy,

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydows,

Do zasuw zastosowaé klucze stuzgce do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnig gruntu. Do
klucza zainstalowaé¢ obudowe teleskopowg i zakonczyé skrzynkg zeliwng  przeznaczong do
wbudowania w jezdnie lub nawierzchnie nieutwardzona.

Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe na cisnienie PN16
o DN80 mm: HP1, HP2, HP3 hydranty nadziemne 3 szt., HP4 hydrant podziemny.

Rozmieszczenie hydrantdow zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej a w szczegdlnosci:
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. z 2009r. Nr 124,
poz.1030. Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150m.

Parametry techniczne hydrantow:

- ciSnienie robocze:1,6MPa,




Rozbudowa pasa drogowego ulicy Granicznej w Dralinach w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej,
Kanuskiej i Granicznej wraz z budowq chodnika w ulicy Wiejskiej w tagiewnikach Wielkich i Dralinach gm.Pawonkéw

- korpus gérny, korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur: zeliwo sferoidalne,

- trzpien: stal nierdzewna,

- kolumna: zeliwo sferoidalne,

- uszczelki: odporne na dziatanie ozonu,

- malowanie: farba epoksydowa,

- budowa: zapewniajgca mozliwos¢ wymiany grzybka zamykajgcego bez koniecznosci
odkopywania i demontazu hydrantu z wodociggu,

- budowa: zapewniajgca mozliwos¢ wprowadzenia wody pod cisnieniem przez hydrant (w celu
ptukania odcinkoéw sieci wodociggowe))

- budowa: odwodnienie

Wszystkie zastosowane materiaty i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami i
posiadac aprobate techniczng, jak rowniez atest IBDM.

Armatura sieci wodociggowej zostata zaprojektowana z zeliwa sferoidalnego PN16.

Srednice wodociggu i miejsce wigczenia ustalono na podstawie warunkéw technicznych i ustalen z
Urzedem Gminy Pawonkdw.

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

W  zwigzku z prawidtowym funkcjonowaniem wodociggu pomiedzy  punktami
charakterystycznymi W9-W10 zaprojektowano zawdr napowietrzajgco - odpowietrzajgcy
DN80, PN16 w wersji do zabudowy podziemnej.

Parametry techniczne zaworu napowietrzajgco - odpowietrzajgcego:

- Kolumna ze stali nierdzewnej A4

- Zawor napowietrzajaco - odpowietrzajgcy z POM i brazu

- Max. wydajnos$¢ odpowietrzania 3,2 m3/min

- Kotnierz przytagczeniowy DN 50 lub DN 80 owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Cechy konstrukcyjne:

- Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy wkopywany jest bezposrednio do ziemi bez koniecznosci
budowy komor lub studzienek obstugowych do armatury napowietrzajacej i odpowietrzajace;j

- Zawér napowietrzajgco - odpowietrzajacy chroniony jest przez kolumne wykonang ze stali
nierdzewnej

- Dzieki samoczynnemu odcieciu, zawdr mozna tatwo zdemontowac i ponownie zamontowac podczas
prac konserwacyjnych, takze pod ci$nieniem

- Materiaty konstrukcyjne zaworu - zywica POM i braz - gwarantujg catkowitg odpornosc na korozje

- Woda rozpryskowa odprowadzana jest kréécem odwadniajgcym (ztgczka rurowa ISO DN %5")

- Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wiekszym; w
celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowe] nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy.

Nawiertki wodociggowe

Celem przytgczania do wodociggu poszczegélnych posesji zaprojektowano nawiertki
wodociggowe typu NWZ do rur PE.

Parametry techniczne nawiertek wodociggowych

- nawiercanie pod cisnieniem z uzyciem aparatu nawiercajgcego,
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- stopa zintegrowana z zasuwa,

- mozliwos¢ wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod petnym ciSnieniem,

- odejscia z gwintem G1”, G5/4”, G6/4” i G27,

- mozliwo$¢ montazu na rurach PCV i PE,

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefie uszczelnienia
pozbawiony naciec, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi na wkretce,

- potrojny system uszczelnienia trzpienia,

- podktadka dolna wykonana z poliamidu

- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu niewymienna, wykonana z mosigdzu, zalana na
gorgco w klinie zasuwy, eliminujgc mozliwos¢ wibracji klina,

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (dla DN25 i DN32 z mosigdzu), nawulkanizowany
wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM

- kadtub zasuwy oraz pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat.EN-GJS 500-7

- stopa z gwintem wewnetrznym i obejma wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
wytozone gumag

- Sruby tgczgce pokrywe z kadtubem — gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjg masg parafinowo-woskowg

- zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowag epoksydowg RAL
5005 o grubosci min.250um i odpornosci na przebicie 3kV.

Rury ochronne

Celem zabezpieczenia rur wodociggowych przy zblizeniu do istniejgcego stupa
energetycznego pomiedzy punktami charakterystycznymi W5-W6, przy przejsciu metodag
przewiertu pod istniejgcg drogg asfaltowg pomiedzy punktami charakterystycznymi W12-W13,
oraz na przytgczach wodociggowych zlokalizowanych pod nowoprojektowang drogg
zaprojektowano rury ochronne z PE wraz z ptozami i manszetami. Rozmieszczenie rur
ochronnych i odpowiadajgce im elementy towarzyszgce pokazano na planie sytuacyjnym, oraz
w zestawieniu materiatow.

5. Trasa wodociggu

Dtugos$é projektowanej sieci wodociggowej wynosi ~439,50m plus ~53,0mb przytgcza, natomiast
gtebokos$¢ posadowienia projektowanego wodociggu wynosi ~1,70 m liczac od istniejgcego terenu do
osi przewodu. Sie¢ wodociggowa zostata zostata zaprojektowana w pasie drdg lokalnych bedacych
terenami drég publicznych klasy dojazdowej, oraz ciggami pieszo-jezdnymi zlokalizowanymi w obrebie
nowo powstajgcego osiedla domdéw jednorodzinnych. Przedmiotowe drogi i ciggi charakteryzujg sie
nawierzchnig czeSciowo utwardzong, a czesciowo gruntowq i stanowig wtasno$é Gminy Pawonkow.
Sie¢ wodociggowg na przedmiotowej inwestycji projektuje sie jako wykonywang metodg wykopu
otwartego waskoprzestrzennego zabezpieczonego szalunkami z wyjgtkiem odcinka pod istniejgca
drogg asfaltowg pomiedzy punktami charakterystycznymi W12-W13. Na tym odcinku nalezy wykonac¢
przewiert w rurze ochronnej PE SDR11 (3250 o dtugosci 9,0mb z zastosowaniem ptdz i manszet (wg rys.
szczegotowego).
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6. Montaz przewodéw PE

Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur HDPE, tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe i
doczotowe. Rury te nalezy zgrzewac zgodnie z parametrami wskazanymi przez producentow
zgrzewarek elektrooporowych i doczotowych. Techniki montazu dla rur PE100 pozwalajg na ich
taczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek. Przy faczeniu rur tg metodg nalezy scisle
przestrzega¢ instrukcji montazowej producenta rur. Zgrzewaé¢ mozna rury o tej samej Srednicy i
grubosci scianki, z materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM

Uzywac tylko sprzetu, ktéry jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.

Sprawdzié czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek udzielajg porad

dotyczacych doboru odpowiednich zaciskéw.

Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - ZALECENIA

- w warunkach wilgotnych nalezy uzywa¢ namiotu ochronnego;

- nalezy upewnic sie, czy napiecie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem zasilania
ksztattki

- zawsze uzywac obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych;

- ucinac koncéwki rur prostopadle dla ksztattek mufowych;

- catkowicie oskrobac konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych;

- nalezy utrzymywac w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztattki bosej i ksztattki elektroo-
porowej;

- upewnié sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia;

- niezwtocznie po oskrobaniu zgrzewac potfaczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA

- nie rozpoczynac procesu tgczenia, jesli nie ma mozliwosci ukorczy¢ go w jednym cyklu;

- nie pozostawiac ksztattki bez opakowania;

- nie uzywac brudnych ksztattek;

- nie dotyka¢ powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania;

- nie dopuszczaé do zawilgocenia zestawu tgczonych elementéw przed tgczeniem;

- nie dotyka¢ wskaznikéw zgrzewania podczas cyklu spawania;

- nie wyjmowac potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POtACZENIA

Nalezy:

- sprawdzi¢, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce);

- sprawdzi¢, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztattki;

- sprawdzi¢, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania;

- sprawdzi¢ czystos¢ wokoét miejsca fgczenia;

- sprawdzi¢, czy przeprowadzono skrobanie;

- wydrukowad dane ze zgrzewarki i sprawdzi¢ wyniki

7. Bloki oporowe i podporowe
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Celem zabezpieczenia potaczen w weztach zaprojektowano bloki oporowe. Aby blok oporowy spetniat
swoje zadanie, musi by¢ wykonany z betonu C12/15 wspartego o nienaruszong $ciane wykopu.
Wyjatkowo dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie
ubitym wypetnieniu. Aby zabezpieczy¢, ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki
grubg folig lub tasma z tworzywa.

Szczegdty konstrukcji blokéw oporowych przedstawia zatgczony rysunek.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Roboty mozna prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z normg PN-
B06050:1999 , Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne". Rozpoczecie robodt zgtosié
Inwestorowi oraz zastosowaé sie do uwag i zalecen zamieszczonych w protokole Narady
Koordynacyjnej, po zakonczeniu robét wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i catosé
robot zgtosié¢ Inwestorowi do odbioru.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o kacie posadowienia 90°, grubosci min. 15 cm.
Obsypke rur wykonac o grubosci min. 30 cm ponad ich gérne lico jako piaskowo-zwirowa o uziarnieniu
nie przekraczajgcym 20 mm. Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki nalezy wykona¢ o
wspotczynniku zageszczenia 1s=0,95. Zasypka witasciwa, powyzej strefy posadowienia rur gruntem
rodzimym z zageszczeniem — wskaznik zageszczenia 1s=0,98, za$ pod drogami i placami zasypka
piaskiem z zageszczeniem — wskaznik zageszczenia Is=1,00. Zasypujac wykop pod drogg w celu
zapobiegania osiadania gruntu, zageszcza¢ warstwami o grubosci 20cm, az do osiggniecia
wspotczynnika, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sie takze umocnienie wykopéw za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad
BHP. Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwosé styku $cian zewnetrznych wodociggu z kamieniami lub
innymi przedmiotami twardymi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzié
recznie ze szczegdlng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci.

9. Warunki gruntowo —wodne
Warunki gruntowe

Warunki posadowienia wodociggu dobrano na podstawie ,Opinii geotechnicznej opracowanej dla
potrzeb przebudowy drdg gminnych: ulicy Debowej i Kanuskiej w tagiewnikach Wielkich, oraz ulicy
Granicznej w Dralinach”.
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W podfozu badanego terenu w obrebie projektowanego wodociggu wystepujg grunty nasypowe i
rodzime, ktére podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la to nasypy budowlane stanowigce na dokumentowanym odcinku nawierzchnie drég
gminnych. Sg one zbudowane od gory z kruszywa tamanego dolomitowo-wapiennego i
mieszanego, zuzlowych spiekéw, piaskéw srednich, kwarcytowych otoczakdéw, maczki
ceglanej, cementu lokalnie wymieszanych z pyfami, piaskami gliniastymi i zwirami.
Majg one charakter gruntdéw niespoistych, niewysadzinowych. Do warstwy la zaliczono
réwniez 1-2 cm warstwe z betonu asfaltowego miejscami sfrezowanego (w rejonie
otworéw nr 5,7 i 8) i podbudowe z kruszywa tamanego dolomitowo-wapiennego,
piasku sredniego, piasku gliniastego i zuzlowych spiekdéw.

Warstwa llal obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne z wkfadkami
pytow i piaski Srednie z wkfadkami pytow i piaskow gliniastych. Sg one
wilgotne, a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione, srednio
zageszczone o srednim stopniu zageszczenia Ipo = 0,40. Sg to grunty mato
wysadzinowe (ze wzgledu na wktadki pytow i piaskéw gliniastych).

Warstwa Illb1l obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste
czesciowo warstwowane piaskiem $rednim. Majg one Kkonsystencje
twardoplastyczng o srednim stopniu plastycznosci I =0,20. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe.

Warunki wodne

Na przewazajacym odcinku drogi stwierdzono dobre warunki wodne tzn. do gtebokosci 3,0 m
nie stwierdzono wody gruntowej lub woda gruntowa wystepuje na gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Zaobserwowany i pomierzony poziom moze ulegaé okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku,
oraz dtugosci lub intensywnosci opaddw atmosferycznych. Nalezy podczas realizacji prac zabezpieczyé
pompe do okresowego odpompowywania wody z wykopu.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celéw bytowych, ale réwniez
do celdw przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych i Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uzgodnien projektéw
budowlanych pod wzgledem ochrony p. pozarowej Dz. U. Z2016 r. poz. 2117.

Projektowana sie¢ stanowi czesS¢ sieci obwodowej. Cisnienie wody w sieci wodociggowej powinno
wynosi¢ minimum 20,00 m st. w. wtenczas bedzie spetniony warunek wymaganego cisnienia w
hydrancie na koncu projektowanego wodociggu dla zabezpieczenia dostawy wody dla celéw
przeciwpozarowych.
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11. Przepisy BHP

Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni majg zastosowanie
przepisy rozporzgdzenia Ministréow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Wykopy wykonywane beda w pasach drogi czynnej (droga gminna), w zwigzku z tym rejon
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. W czasie od zmierzchu do
Switu oraz przy ztej widocznosci teren prac powinien zostaé odpowiednio oswietlony. Porecze
pomalowane w biato — czerwone pasy umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu. Celem zabezpieczenia wykopdw przed ewentualnym
dostaniem sie na teren budowy o0séb niezatrudnionych na budowie na powyzszych barierkach
ochronnych nalezy umiesci¢ tabliczki z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy
zastosowac czerwone swiatto ostrzegawcze.

Projektowana gtebokos$é wykopu wynosi ponad 1,00m, w zwigzku z tym niniejsze opracowanie
projektowe przewiduje szalowanie wykopdw przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych
lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanej gtebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczng prace prowadzong przy montazu rur na dnie wykopdw oraz wykonanie innych,
koniecznych prac. Wykopy nalezy wykonac jako umocnione - waskoprzestrzenne.

Roboty przy budowie sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia od 5°
do 30° C. Pracownicy pracujacy na budowie muszg posiadac odziez ochronng oraz przeszkolenie BHP w
zakresie ogoélnym iwystepujgcych zagrozen przy budowie wodociggu. Przeszkolenie powinny
przeprowadzié stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. Nr 129 p. 844.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci w pionie i w poziomie, w jakich mogg one by¢ prowadzone przy uzyciu ciezkiego
sprzetu. Prace w poblizu linii i stupdw energetycznych wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem ich zarzadcy.

Wykopy liniowe otoczy¢ barierkami, wygrodzi¢, oznakowac i zawiesi¢ tablice informacyjne o gtebokich
wykopach. Po zmierzchu wykopy powinny by¢ oznakowane swiattami ostrzegawczymi pulsacyjnymi.

Do zadan wykonawcy przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z jego uzgodnieniem z wtasciwym zarzadcg drogi. W
zwigzku z tym oznakowanie terenu prac powinno by¢ zgodne z powyzszym projektem.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w przedmiotowym opisie
technicznym winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz z Normami
Panstwowymi.

12. Préba hydrauliczna i ptukanie
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W celu sprawdzenia szczelnosci pofaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa hydrauliczng. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci s3 podane
w hormie PN-EN 805:2002

Préby hydrauliczne wodociggu wykonaé na cisnienie 1,0 MPa.

Ptukanie przewodéw wykonaé wodg wodociggowg z predkoscia przeptywu co najmniej
1,0 m/s, wypuszczajac brudng wode przez hydrant az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta.
llos¢ przepuszczonej wody przez rurociag nie moze byc¢ mniejsza od
10-krotnej objetosci przeptukiwanego odcinka rurociggu.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3% roztworem
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewoddw. Ptukanie i dezynfekcje
przewoddéw nalezy przeprowadzié po zasypaniu rurociggow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw, wode nalezy poddaé¢ analizie fizykochemicznej i
bakteriologicznej. Pozytywne wyniki analiz sg koniecznym warunkiem oddania wodociggu do
eksploatacji.

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Podczas realizacji powyzszej inwestycji bedg przestrzegane podstawowe zasady wykonywania
robét ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrdcenie do stanu pierwotnego
terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewziecia. Projektowana sie¢ wodociggowa
bedzie szczelna i nie bedzie oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia w czasie budowy bedg posiada¢ dopuszczalne normy emisji spalin i
hatasu. Do powietrza moga zostac wprowadzone jedynie pyty powstate
z prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopdw,
sktadowanie ziemi. Zasieg emisji pytow bedzie niewielki.

Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji majgcych negatywny wptyw na
srodowisko. Nie wystepuje potrzeba wycinki drzew i krzewéw.

W przypadku wystgpienia gruntow spoistych (plastycznych i miekkoplastycznych) wykop nalezy
wypetni¢ gruntem niespoistym z kontrolowanym zageszczeniem.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowg wodociggu moze by¢é nadmiar ziemi z wykopu.
Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. Zestawienie materiatow dla catosci zadania
12
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L.p. [Materiat sieci wodociggowej llos¢
1. Wodociqg z przytgczami
1.1 rury z PEHD100 SDR11; $125/11,4mm 439,49mb
12 mufa elektrooporowa dla rury PE o $rednicy @125 (przy zatoZeniu potgczen 3752t
wodociggu na mufy)
1.3 |rury z PEHD100 SDR11; $#63/5,8mm 14,72mb
1.4 |rury z PEHD100 SDR11; $40/3,7mm 38,37mb
nawiertka wodociggowa typu NWZ @125/2” z ksztattkg GZ/PE 2°/@63 z
1.5 |obudowg teleskopows, skrzynkg zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke 2kpl.
i jej prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem
nawiertka wodociggowa typu NWZ @125/5/4” z ksztaltkg GZ/PE 5/4”/340 z
1.6 |obudowg teleskopowg, skrzynkg zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke 9kpl.
i jej prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem
1.7 |zaslepka — korek elektrooporowy dla rury PE@63/5,8mm 2szt.
1.8 |zaslepka — korek elektrooporowy dla rury PE@40/3,7mm Oszt.
2szt. ;
1.9 |rura ochronna RO | z PE@250 SDR11
12mb
1.10 |ptoza dystansowa typu BR35 10kpl.
1.11 | manszeta 250/125 z opaska skretng 4kpl.
5szt. ;
1.12 |rura ochronna RO z PEJ110 SDR11 28,4mb
1.13 |ptoza dystansowa typu BR15 19kpl.
1.14 [manszeta 110/40 z opaska skretng 10kpl.
2szt. ;
1.15 |rura ochronna RO Il z PEQJ125 SDR11
13,4mb
1.16 |ptoza dystansowa typu BR15 10kpl.
1.17 |manszeta 125/63 z opaskg skretng 4kpl.
1.18 |tasma niebieska z metalowym paskiem do oznakowania wodociggu 493mb
2. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy ZNO
2.1 | mufa elektrooporowa dla rury PE @125 SDR11 2szt.
59 tuleja PE @125 z kotnierzem stalowym dociskowym ©@125/100, Srubami i 2kpl.
uszczelkami
2.3 | trojnik zeliwny kotnierzowy PN16, DN100/80 1szt.
zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80 ze Srubami, uszczelka,
2.4 [skrzynkg zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej prefabrykowanym 1kpl.
betonowym zabezpieczeniem
3. Zasuwa podziatowa Z1
3.1 [mufa elektrooporowa dla rury PE @125 SDR11 2szt.
32 tuleja PE Q125 z kotnierzem stalowym dociskowym ©@125/100, Srubami i 2kpl.
uszczelkami
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zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16, DN100 z obudowg teleskopowa, skrzynka

3.3 |zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej prefabrykowanym betonowym
zabezpieczeniem

4. Wigczenie do istniejgcego wodociggu — WEZEt W1

4.1 ksztattka zeliwna kotnierzowa FFR DN100/80 PN16 ze srubami i uszczelkami 1kpl.

4.2 tréjnik zeliwny kotnierzowy PN16, DN100/80 ze Srubami i uszczelkami 1kpl.

43 |tuleja PE @125 z kotnierzem stalowym dociskowym @125/100, srubami i 1kpl.
uszczelkg

4.4 | mufa elektrooporowa dla rury PE @125 SDR11 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16, DN80 ze srubami i uszczelkami, obudowg

4.5 |teleskopowa, skrzynka zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej 1kpl.
prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem

46 ksztaitka zeliwna kotnierzowa FF DN80 PN16, L=400 ze Srubami i 1kpl.
uszczelkami

4.7 | kolano zeliwne ze stopkg DN80, PN16 ze srubami i uszczelkami 1kpl.
hydrant nadziemny DN80, PN16 w korpusie z Zzeliwa sferoidalnego, ze

4.8 |skrzynka zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej prefabrykowanym 1kpl.
betonowym zabezpieczeniem z uszczelkg i Srubami

5. Wezet hydrantowy — WEZEtL 2,3

5.1 [mufa elektrooporowa dla rury PE @125 SDR11 2szt.*

c 5 tuleja PE @125 z kotnierzem stalowym dociskowym @&125/100, Srubami i Lkpl*
uszczelkg

5.3 | trdjnik zeliwny kotnierzowy PN16, DN100/80 ze srubami i uszczelkami 1kpl.*
zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16, DN80 ze Srubami i uszczelkami, obudowa
teleskopowq, skrzynkg zeliwng, podstawg betonowa pod skrzynke i jej 1kpl.*
prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem

c4 ksztaitka zeliwna kotnierzowa FF DN80, PN16, L=400 ze sSrubami i 1kpl.*
uszczelkami

5.5 [kolano zeliwne ze stopkg DN80, PN16 ze srubami i uszczelkg 1kpl.*
hydrant nadziemny DN80, PN16 w korpusie z zeliwa sferoidalnego, ze

5.6 |skrzynkg zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej prefabrykowanym 1kpl.*
betonowym zabezpieczeniem z uszczelkg i Srubami

6. Wezet wigczeniowo hydrantowy — WEZEt 4

6.1 tacznik rurowo kotnierzowy PN16, DN100 na rure PCV @110 z pierScieniem 2Kpl.
zabezpieczajgcym przed wysunieciem rury ze Srubami i uszczelka

6.2. |trojnik zeliwny kotnierzowy PN16, DN100/100 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16, DN100 ze s$rubami i uszczelkami , obudowg

6.3. |teleskopowg, skrzynka zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej 1kpl.
prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem

6.4. |kolano zeliwne kotnierzowe DN100, PN16 [111°ze Srubami i uszczelkg 1kpl.

6.5 [mufa elektrooporowa dla rury PE @125 SDR11 3szt.

6.6 [tuleja PE @125 z kotnierzem stalowym dociskowym @&125/100, Srubami i 1kpl.
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uszczelkg

6.7 [trojnik zeliwny kotnierzowy PN16, DN100/80 ze srubami i uszczelkami 1kpl.

zasuwa zeliwna kofnierzowa PN16, DN80 ze srubami i uszczelkami, obudowg
6.8 |teleskopowg, skrzynka zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej 1kpl.
prefabrykowanym betonowym zabezpieczeniem

6.9 ksztaltka zeliwna kotnierzowa FF DN80, PN16, L=600 ze Srubami i 1Kol
' uszczelkami pl-

6.10 [kolano zeliwne ze stopkg DN80, PN16 ze srubami i uszczelkg 1kpl.

hydrant podziemny DN80, PN16 w korpusie z zeliwa sferoidalnego, ze
6.11 |skrzynkg zeliwng, podstawg betonowg pod skrzynke i jej prefabrykowanym 1kpl.
betonowym zabezpieczeniem

* jlosci podano dla jednego wezta

15. Pismiennictwo
e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

* PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewoddw wodociggowych.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw
wodnych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, rozdziat 3, Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

16. Uwagi

1. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z warunkami uzgodnien, podanymi przez
poszczegblnych uzytkownikdw w pismach uzgadniajgcych zatgczonych do niniejszego projektu i
przestrzegania tychze warunkdéw.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich  uzytkownikow
uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac, celem petnienia nadzoru nad tymi
urzgdzeniami.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie réwniez nalezato zajecie pasow drogowych oraz opracowanie i
uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

4. Dla zabezpieczenia przejs¢ i niezbednych przejazdow nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki z
poreczami dla pieszych i plyty przejazdowe, ktdore to elementy bedy przenosnymi w trakcie
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Rozbudowa pasa drogowego ulicy Granicznej w Dralinach w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej,
Kanuskiej i Granicznej wraz z budowq chodnika w ulicy Wiejskiej w tagiewnikach Wielkich i Dralinach gm.Pawonkéw

wykonywania robdt. Elementy te przyjmuje sie jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).
Nos$nos$é ktadki powinna wynosi¢ min 75 kg/m? o szerokos$ci 0,75 m, dtugos¢ ktadki min. 2,3 m.

5. Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdélnionych w opisie powinno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

6. Po stronie Wykonawcy jest zadbanie o starannos¢ i nalezyte wykonanie prac — w tym prowadzenie
petnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodete — akceptowane przez nadzér
inwestycyjny i Inwestora.

7. W celu sprawdzenia zachowania szczelnos$ci potgczenn wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

9. W projekcie przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie zastosowane urzgdzenia
muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
Przedmiotowe urzadzenia, materiaty i wyroby wskazane w projekcie pod katem producenta nalezy
traktowac¢ jako przyktadowe, majgc na wzgledzie Prawo Zamoéwien Publicznych. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca moze zaproponowac innych producentéow dla powyziszych materiatéw,
urzadzen, wyrobdéw okreslonych w opracowaniu z zachowaniem tych samych, badZz lepszych
parametréw technicznych, celem osiggniecia jak najlepszej funkcjonalnosci przedmiotowej inwestycji z
jednoczesnym uzyskaniem akceptacji i uzgodnieniem z Inwestorem i Projektantem.

10. Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Projektanta, z jednoczesng akceptacjg Inwestora.

11. Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym, oraz za
szkody powstate w wyniku nie stosowania sie wykonawcy przy robotach budowlano - montazowych
do tresci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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