Pawonków,20.05.2009r.
Wszyscy Wykonawcy


W dniu 20.05.2009r. wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU UL. DOBRODZIEŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI MAŁE.:
„W opisie technicznym w pkt. 6 „Zakres robót i konstrukcji” oraz na rys. nr 3.1, 3.2,4 występuje podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa dolna 15 cm, podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa górna 10 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm, natomiast w przedmiarze robót jest ujęta tylko warstwa ścieralna- 5 cm. Proszę wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.”


Odp.: 
Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa dolna 15 cm, podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa górna 10 cm została wykonana w I etapie. Zakres robót zamówienia jest zgodny z przedstawionym przedmiarem.

