KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa drogi gminnej, dojazdowe} do gruntéw rolnych w migjscowoeséci Jeziora

ADRES INWESTYCJl  :  Jeziora, dziatka nr ewidencyjny 17, gmina Pniewy, powiat grojecki; wojewdédziwo mazowieckie
INWESTOR ;. Urzad Gminy w Pniewach

ADRES INWESTORA  :  05-652 Pniewy 2

BRANZA . drogowsa

Stawka roboczogodziny

Wartoé¢ kosziorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartost kosziorysowa robot : z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Deokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



Kosztorys ofertowy KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
|Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jeziora
1|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
0119-03 nie rowninnym -3+002,05-1+243.5
1.2435-0.00205 km 1.241
RAZEM 1.241
2 KNR 2-61 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- mé
0126-01 mocg spycharek
1241.45"1.5+5*0.497 me 1864.660
RAZEM 1864.660
3|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszozenie podioZa pod warstwy konstruk-  |m2
0103-04 ‘cyjne nawierzehni w grkat -1V
(1243.5-1184.37+1173.04-2.05+6.16275)"4.0+(7.4481+4, 8225)*0.5%12- m? 4988.370
3147667 0.5+676-3.1476"60.256+(3.14"17°17-3. 147137 13Y°61,8845/400
RAZEM 4988.370
4'KNR 2-31 |Peodbudowa z kruszywa {amanego - warsiwa dolna o grub.po zageszez. 15 im?
0114-05 cm- grubosse 10cm, Buczen kwarcytowy lub dolomitowy 3/63mm, zakline-
wany frakejg 0/31,5mm :
{1243.5-1194.37+1173.04-2. 05+6.16275y4.0+{7 4491+4.8225)"0.5"12- m?2 4888,370
3.14*6*6*0.5+6%6-3.14"6"6°0.25+(3.14"17*17-3.14"13713)°61.9845/400
; RAZEM 4988.370
5/KNR 2-31  Powierzchniowe ufrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows gry- |m2
1002-01 sem kamiennym frakeii 5-8 w dogei 10.0 dm3/m2
{1243.5-1184.37+1173.04-2.05+6.16275)"4.0+{7.4491+4 8225y 0.5"12- m2 4888.370
3.14*6*6*0.5+6"6-3.14*6"6"0.25+3.14" 17*17-3.14"13"13y"61.9845/400
RAZEM 4988.370
6|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalznie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows gry- [m2
1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 w ilegci 8.0 dm3/m2
{1243.5-1194.37+1173.04-2.05+6.16275)"4.0+(7.4491+4 B225)"0.5"12- mZ 4888.370
3.14°6°6"0.5+676-3.14767670.26+{3.14"17"17-3.14*13*13)"61.9845/400
[RAZEM 4988.370
7 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 m?
0114-05 cm- analogia 10cm tiuczen kwarcytowy ub deolomitowy 0731, 5mm -utwar-
dzenie poboczy kruszywem na szerokoss 0,75m
(3.14*6"6-3.14*5.25"5.25)" 3+(3.14*13"13-3.14"12.25"12.25)"61.9845/400+ \m? 1864.880
(3.14*17.75%17.75-3.14"17"7y'61.0845/400+{1243.5-1194 37+1173.04-
101.78471.5
RAZEM 1864.660
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Kosztorys ofertowy

l.p. | Podstawa Opis Klugz wy- | Jedn. mia- Hosé Cena Wartosc¢
WYCENY konaw- ! Ty zt zt
czy {(Bx 7}
1 2 3 4 5 6 7 8
|Przebudowa drogi gminnej, dojazdowe] do gruntéw rolnych w miejscowoéci Jeziora
T KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.244
011803 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym -0+ :
002,05-1+243,5
2IKNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j {humusu} o m2 1864.66
0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
3IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podio- m2 4988.37
0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.i-IV
4KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- m2 4988.37
0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- grubosc 10cm,
tivczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/83mm, za-
ilinowany frakcia 0/31.5mm
5/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawterzehnt drogo- im2 4988.37
100201 wych emulsjg asfaltows grysem kamiennym
frakeii 5-8 w iloci 1G.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m# 4088,37
1002-01 wych emuisja asfaliows grysem kamiennym
frakcii 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- me 1864.66
0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia 10cm
Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31.5mm -
utwardzenie poboczy kruszywem na szerokosc
,75m
Wartos¢ kosziorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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