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CZESC L

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z projektem ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jeziora (od szkoly
do Sreniawy) od km 0+002,05 do km 1+243,50 na dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”
1.2 Zakres stosowania ST.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

-roboty pomiarowe,

-zdjecie humusu

-koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza,

-wykonanie podbudowy z tlucznia,

-nawierzchnia —powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami

1.4. Podstawa opracowania ST.

Odpowiednie normy panstwowe i branzowe.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.6 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zatagczone do dokumentéw przetargowych rysunki i
obliczenia, niezb¢dne do wykonania prac zgodnie z umowa.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
1.8 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych oraz
w bezposredniej odlegtosci od nich

- unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania



- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza zabezpieczy
teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez
Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakichkolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

2.0 Podstawowe wymagania dotyczace materialéw budowlanych.

Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty,
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane
inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Whbudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi odbywac si¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz musza by¢ w spos6b skuteczny zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.



Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu musi gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWiOR i wskazaniach Zamawiajacego oraz w terminie
okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamOwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci rob6t
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

5.0 Wykonanie robét.

Ogoélne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i STWiOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie iloSci robot.

Nastegpstwa btedu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy.

Dziennik robét.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdét.

Kazdy zapis bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska.

Pozostale dokumenty robét:

- protok6t wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac.

6.0 Obmiar roboét.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot zgodnie z STWiOR, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.



7.0 Odbior roboét.

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastg¢pujacym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy

- odbidr pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze konhcowym.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilo$ci, jakos$ci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika robét z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru koncowego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacja przetargowa i STWiOR.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
lub nie zakonczenia pelnego zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach
odbioru ostatecznego.

8.0 Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie robét bedzie realizowane po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonane roboty stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
1 ilo$ci robdt zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.



CZESC II- Specyfikacje techniczne

ST-01-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT —
ROBOTY POMIAROWE

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR)wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wytyczeniem punktéw wysokosciowych dla : ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Jeziora (od szkoly do Sreniawy) od km 0+002,05 do km 1+243,50 na

dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektéw
inzynierskich.

Odtworzenie i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktéw
wysoko$ciowych, wyznaczenie osi, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw
roboczych),wyznaczenie przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny miec¢ §rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-laty,

-taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rz¢gdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.



Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zZniszczone przez
Wykonawceg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Odtworzenie osi i punktéw

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych punktéw i ich rzednych jak w instrukcji i dokumentacji
projektowe;.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest przy powierzchniowych robotach ziemnych -koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych -ha (hektar) dla placéw postojowych .

Obmiar rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem punktéw w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ha dla placéw postojowych wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektu i punktéw wysoko$ciowych,

uzupelnienie obiektu dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

ST- 02- ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LLB DARNINY

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zdjgciem warstw) humusu i/lub darniny.

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania warunkéw
wykonania rob6t jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla projektu:
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jeziora (od szkoly do Sreniawy) od km
0+002,05 do km 1+243,50 na dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”

ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdj¢ciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

-rowniarki

-spycharki




- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe

wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe lub wystepuja mate zakresy roboét;

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca, zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia, nalezy

stosowac:

- noze do cigcia darniny wedtug zasad okres$lonych w p, 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem
samochodowym. Wyb6ér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6éw oraz do innych czynnoSci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowe' stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera,

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawg do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
ustalonym w SST.



ST-03- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODL.OZA

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.
przy wykonaniu rob6t zwigzanych z inwestycja w ramach : ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Jeziora (od szkoly do Sreniawy) od km 0+002,05 do km 1+243,50 na
dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

-koparko-tadowarki,

-rowniarki

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprze¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5. Kontrola jakosci robét

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5 cm.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartoSci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.



7. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

ST-04- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT -
PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie dla realizacji rob6t w ramach: ,,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Jeziora (od szkoly do Sreniawy) od km 0+002,05 do km 1+243,50 na
dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:

- thuczen sortowany kwarcyt lub dolomit 0/31,5 mm wg PN-B-11112 - podbudowa

- thuczen kwarcyt lub dolomit (mieszanka optymalna) 0/31,5 mm wg PN-B-11112 - umocnienie poboczy
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

Stosowane materialty powinny spelnia¢ wymagania w/w normy, o uziarnieniu cigglym, w granicach
krzywych granicznych spetniajacych wymagania wg PN-B-11112.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych
w PN-5-96023 [9], dla ktérych wymagania zostana okreslone w ST.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej klasy II.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa I

1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-11112:

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
e w tluczniu 30

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku




masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 25
2 |Nasigkliwo$¢, wg PN-B-11112, % m/m, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

dla grysu 4/6.3 1,5

dla powyzej 6,3 oraz dla klifca 1,2

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-11112, % ubytku masy, nie

wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
4 [Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej] metody

bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie

wigcej niz:

e w klincu 10

e w tluczniu

nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112

(gat. 1)

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %
m/m, nie wigcej niz:
e w tluczniu 2,0
e w Kklincu 3,0
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
e w thuczniu i w klincu 85
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
o w tluczniu i w Klificu 10
e) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz
e w tluczniu 1 w klincu
10
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie
wigcej niz:
e w tluczniu i w klincu 0,1
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wigcej
niz:
e w tluczniu 35
e w klificu nie bada si¢
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714- | barwa cieczy nie

26
e w tluczniu i w klincu,

ciemniejsza niz
wzorcowa




3.SPRZET

Z uwagi na mate zakresy wykonywanych robét dopuszcza sie reczne roztozenie kruszywa. Wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

-uktadarki do kruszywa lub réwniarek,
-walcow statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa grubego,

-walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

-szczotek mechanicznych do usunig¢cia nadmiaru klinca,
-walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

-przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST ,Przygotowanie
podloza z profilowaniem i zageszczeniem ".

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubo§¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwickszych ziarn tlucznia. Projektowana  grubo$¢ warstwy podbudowy po
zaggszczeniu 10 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagneta grubo$¢ projektowana.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnoS$ci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i recepture mieszanki w celu akceptacii.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed ich zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +5 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ - 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5 %.

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: +1 cm, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane sg przez Wykonawcg lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego o grubosci
po zageszczeniu zatozonej w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

-utrzymanie podbudowy w czasie robét.

ST- 05 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI

1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dla realizacji robét w ramach

projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jeziora (od szkoty do Sreniawy) od
km 0+002,05 do km 1+243,50 na dzialce nr 17 w miejscowosci Jeziora”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot wymienionych powyzej.

1.2.0kreslenia podstawowe
Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem polegajacym na kolejnym
roztozeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa,

- drugiej warstwy lepiszcza,

- warstwy drobniejszego kruszywa.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace kruszyw

Zgodnie z tabelg 26 ,,Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych
utrwalen” z Wymagan Technicznych WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno -
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”.



Tablica 26. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wymagania w zaleznodci od kategorii

Wihasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 KR3+KR6
Ugziarnienie wediug PN-EN 933-1, kategoria nie ni2sza niz: G90/207 Gc90/10%
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gogns Gasns
Zawarlo$é pyléw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nic wyzsza niz: h Jfos
Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: Flys lub Siys Fly lub Sk
Procentowa zawartod¢ ziaren o powierzehni przekrnszonej | lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN C c
933-5, kategoria nie nizsza niz: 9071 100/0
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wediug normy PN-EN 1097-2, badana na kszywic o wymiarze Ly LAy
10/14 , rozdzial 5; kategoria nic wyz2sza niz:
Odpomosé na polerowanic kruszyw.a (badana na normowej frakeji ) klulszylwa do- mieszanki mineralno- PSP, PSVy
asfaltowej) wediug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:
Gesto§¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W Ags Deklarowana
Gestodé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozeodpomosé wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Firael?
Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategotia: SBy 4
Skiad chiemiczny - uproszezony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanicczyszezenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyZsza niz 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 7wzla wielkopiccowego chlodzonego powietrzem

wymagana odporno$¢
wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

Rozpad zwigzk6w zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN

wymagana odpornos$é
1744-1,p. 19.2: ymag, P

Stalost objetosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyZsza niz: Vg,,s

DI < 4

Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Kazdy rodzaj i frakcja kruszywa
powinna by¢ sktadowana oddzielnie.

Lepiszcza

Do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowa szybkorozpadowa
modyfikowang C69 BP3 PU zgodnie z wymogami ,,Wymagania Techniczne WT-3 2009

- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.



Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen

C69 BP3 PUlub | C65 BP3 PU lub

Wymagania Metoda badania P, 1 C69 BP4 PU Ce65 BP4 PU
techniczne wedtug normy i Zakres Zakres
: Klasa .. | Klasa i
il wartoéci wartosci
3 50 do 100 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 3 lub
4 70 do 130 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyptywu ’
dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
Czas wyplywu y
dla & 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
Pozostalofé nasicie | b PN 1429 | 96(a/m) | 3 <0,2 3 <0,2
0,5 mm
Trwaloé¢ po 7.dn1ach PN-EN 1429 %(m/m) 4 <0,5 4 <0,5
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
Adhezja WT-3, pok_ryma
: powierz- 3 > 90 & 290
zalacznik 2 chni

Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 4 <150 4 <150
Aoibfranio PN-EN 1427 'C 4 > 43 4 > 43
mieknienia
Nawr6t sprezysty
o = PN-EN 13398 % 4 250 4 250
w 25°C
3. SPRZET

Rodzaje sprz¢tu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazac
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,

- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,

- walcéw drogowych.

Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, wchodzacej w skiad
kombajnu, ktéra zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej ilo$ci lepiszcza rdwnomiernie,
zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Skrapiark¢ mozna uznac¢ za przydatng do
wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenie rozktadanego lepiszcza od ilosci
zatozonych mieszczg si¢ w przedziale £ 10 % w kierunku podtuznym i poprzecznym.

Rozsypywarka kruszywa



Rozsypywarke kruszywa, wchodzacag w sktad kombajnu, mozna uzna¢ za przydatng do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli pomierzone odchylenia ilosci
dozowanego kruszywa nie r6znig si¢ od przewidywanej ilosci wiecej niz 1 litr/m?.

Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony
o gtadkim biezniku, ze stalym cisnieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na kolo oraz
walcow statycznych w stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda powodowaty
miazdzenia ziaren kruszywa.

4. WYKONANIE ROBOT

Zalozenia ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchni¢ nalezy
wykonywac na przygotowanej podbudowie o odpowiednim profilu podtuznym i poprzecznym
oraz oczyszczonym podtozu. Powierzchniowe utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejgce]
nawierzchni.

Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobdér ilosci kruszywa i lepiszcza powinien by¢ dokonany wg dokumentacji projektowe;.

Przyczepnos¢ aktywna lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystgpi¢ tylko wowczas, gdy
przyczepnos$¢ aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) okreslona wg PN-84/B-
06714/22 bedzie wigksza od 85 %.

Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykona¢ w okresie do 10 wrzes$nia i pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
powierzchniowego utrwalenia w czasie opadéw atmosferycznych.

Oznakowanie robot

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z opracowanym projektem oznakowania.
W okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca
ograniczy predkos¢ do 30 — 40 km/h.

Rozkladanie lepiszcza
Lepiszcze powinno by¢ rozkladane rownomierng warstwg w ilosci przewidzianej w projekcie.
Temperatura emulsji powinna wynosi¢ 50 — 60°C.

Rozkladane kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwa w ilosci przewidzianej w projekcie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét powinna by¢ prowadzona wg zasad podanych w ST Wymagania
ogolne.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa



Jednostkag ~ obmiarowa  jest m®  (metr kwadratowy)  wykonanego podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST —00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z umowg, STWiOR i wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ (jednego metra kwadratowego) podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- transport 1 skladowanie emulsji,
- dostawg i prace sprzetu do robot,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilo$ci materiatow,
- podwdjne roztozenie lepiszcza,
- podwdjne roztozenie kruszywa,
- watowanie,
- oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.



