KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCH  © Polozenie nawierzchni emulsyno-grysowej z uzupetnieniem podbudowy na drodze w migjsco-
wasGi Michrow {nad lasem) od km 0+000,00 do km 0+850,00 | od km 0+000,00 do km 8+500,00
na dziatce nr 1411 262 w m. Michrow

ADRES INWESTYCJl ¢ dz nrewid. 1411 262 m. Michrow, gmina Priewy, powiat gréjecki; wojewodztwo mazewieckie
INWESTOR © Gmina Pniewy

ADRES INWESTORA ¢ (5-652 Pniewy 2

BRANZA . drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszly posrednie [Kp] % R, S
Zysk[Z] . s % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT IV] e % L{R+Kp(RI+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(8)
Wartosé kosziorysowa robdl bez podatku VAT : z4
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartosé kosziorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRC



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na dradze w migjscowosc Michréw (nad lasem;)
od km 0+000.00 do km 0+850,00 i od km 0+000.00 do km 0+500,00 na dzialce nr 141 1 262 w m. Michrow

LOKALIZACIA

Misjscowose. Michrow dz. nrewid. 1411262
Gmina. Pniewy

Powial: grojecki

Wojewsdziwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowej,

- uzupetnienie pedbudowy z tlucznia grub. 10cm,

- umecnienie poboczy z ttucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dilugosé drogi gminnej: 1350,00 m
Szerokosd jezdni: 4,00 m (zmienna)

Szeroko$d umocnionych poboczy:  2x0,80 m (zmienne)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcia nawigrzchni drogi gminnej:

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsia | grysem frakeii 2-5mm;
1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsig i grysem frakgji 5-8mm;

10 em - podbudowa warstwa gorna z soriowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sorfowane famane} 0/31,5mm.

Konstrukcia poboczy:
-umocnienie z kwarcyiu lub dolomitu (kruszywo famane mieszanka optymaina} 0/31,5mm gruboéci 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupetnieniem podbudowy na drodze w miejscowosci Michréw (nad la-
sem) od km 0+000,00 do km 0+850,00 | od km 0+000,00 do km §+500,0C na dziatce nr 1411 262 w m. Michrow
1!Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.110119-03 nie réwninnym
1.350 km 1.350
RAZEM 1.350
2IKWR 201  Usunigeie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o gruboscido 15 ¢cm za m2
d.1i0126-01 pomoca spycharek
168.84 m2 169.840
RAZEM 169.840
2iPodbudowy i nawierzchnie
3IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.210103-04 cyine nawierzehni w gr.kat I-1v
5080.06 m2 5080.060
RAZEM 5090.060
4iKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.  m2
d.210114-05 15 emn- gruboss 10cm, Huczen kwarcytowy lub doiomitowy (Kruszywo sor-
towane tamane) 0/31.5mm
5020.06 m2 5080.080
RAZEM 5080.060
5iKNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltows m2
d.2 1002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosct 10.0 dm3/m2
5080.06 m2 5080.080
RAZEM 50580.060
5 KNR 2-31  iPowierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsig asfaltows m2
d.2{1002-01 grysem kamiennym frakcji 2-5 w iloscl 8.0 dm3/m2
5080.06 m# 50980.060
RAZEM 5090.060
3iUmocenienie pobocza
7IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanegeo - warstwa dolna o grub.po zageszez.  |m2
d.3|0114-08 15 em- analogia 10cm Huczert kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokesé do 0.5m
165.84 m2 169.840
RAZEM 169.840

Morma PRO Wers;z 4.01, Marzec 2003




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Kiucz |Jedn. mia-i llog¢ Cena Wartose
wyceny wykonaw- ry zt zi
czy 6x7}
1 2 3 4 5 8 7 8
Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze w misiscowosci Michrow {nad la-
sem) od km 0+000,00 do km 0+850,00 i od km 0+008,00 do km 0+500,00 na dziaice nr 1491 i 262 w m. Michrow
1iRoboty preygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.35
d.1:0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Z21KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) o m2 165.84
d.1:0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2 Podbudowy | nawierzchnie
3[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- m2 5090.06
d.2|0103-04 ioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchnt w
gr.kat.l-IV
4| KNR 2-31 Podbudows z kruszywa lamanego - warstwa m2 5090.06
4.2 |6114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 om- grubosé
10cm, thiczen kwarcytowy lub dolomitowy (kru-
szyw sorfowane tamaneg) §/31,5mm
5/KNR 2-31 Powierzchniowe ufrwalanie nawierzchni drogo- m2 5000.08
. 2{1002-0% wych emuisia asfaltows grysem kamiennym
frakeji 5-8 wilosci 10.0 dm3/m2
BiKNR 2-31 Powierzchiniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 5090.06
d.2{1002-01 wych emuisig asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
3iUmocnienie pobocza
7IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa 2 169.84
d.3{0114-05 doina o grub.po zegeszez. 15 cm- analogia
10cm tiuczen kwarcytowy lub dolomitowy G/31,
5mm -umocnienie poboczy kruszywem na sze-
rokosc¢ do 0.5m
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartosé kosztorysowa rohdt

Stownie:
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