KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJ!  ©  Polozenie nawierzchni emulsyjnc-grysows] z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 181 1 135/
1w migjscowoscl Zaleze Duze od km 0+000,00 do km 1+840,00 | od km £+000,00 do km 0+

242 54 na dzialce nr 1811 135/1 wm. Zaleze Dule

ADRES INWESTYCH  ©  dz nrewid. 1811 135/1 m. Zaleze Duze, gmina Pniewy: powiat grojecki; wojewddziwe mazo-
wieckie

INWESTOR . Gmina Pniewy

ADRES INWESTORA @ 05-852 Pniswy 2

BRANZA . drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % RS
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% S(R+KpRIFZ(R). M, S+Kp(SI+Z(S))

Wartosé kosziorysowa robot bez podatku VAT : zl

Podatek VAT : #

Ogélem wartosé kosztorysowa robet : zl

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTCOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 1811 135/1 w migjscowoécl Zalgze Duze
od krm 0+000,00 do km 1+840,00 | od km 0+000,00 do km 0+242 54 na dzialce nr 1811 136/1 w m. ZalgZze Duze

LOKALIZACJA

Migjscowosd: Zateze Duze dz. nrewid. 1811 135/1
Gmina: Pniewy

Powial:  gréjeck!

Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowes obegmujace:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowej,

- uzupeinienie podbudowy z Hlucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z Hucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Diugose drogi gminne;: 2082.54 m
Szerokoss jezdnis 4,00 m (zmienna)

Szerokoss umocnionych poboczy:  2x0.50 m {zmienne)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukeja nawierzchni drogi gminne;:

0.5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysem frakcji 2-5mm;
1.0cm - powierzchniowe utrwalenie emuisjg i grysem frakcli 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa gorma z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane famane) 0/31.5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umecnienie z kwarcytu fub dolomitu (kruszywo famane mieszanka optymaina} 0731, 5mrm grubosci 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. I Podst Opis [ wyliczenia \ jom. \ Poszez Razem
Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 181 i 135/1 w migjscowosci Za-
teze Duze aod km 0+000,00 do it 1+840,00 i od km ¢+000,00 do km 0+242,54 na dziasice nr 1811 135/1 wm. Zateke Du-
ze
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.110118-03 nie rownianym
2.08254 km 2.083
RAZEM 2.083
ZIKNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzaine] (humusu) o gruboscido 15 cm za m2
a.110126-01 pomocg spycharek
928,29 m? 928290
RAZEM 828280
2! Podbudowy | nawierzchnie
AKNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstruk- im?2
d.210103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.J-iv
4321.28 mi2 4321.280
RAZEM 4321.280
4 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.  |m2
d.2;0114-05 15 cm- grubosc 10om, Buczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sor-
towane lamane) 0/31.5mm
4321.28 m2 4321.280
RAZER 4321.280
BIKMNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsig asfaltowg m2
d.2:1002-01 grysem kamiennym frakgji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
4321.28 m2 4321.280
RAZER 4321.280
GIKNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows m?2
d.2/1002-01 grysem kamiennym frakcji 2-8 w lloSci 8.0 dm3/m2
4321.28 m? 4321.280
RAZEM 4321.280
3|Umocnienie pobocza
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna ¢ grub.po zageszecz.  im2
d.3/0114-05 15 cm- analogia t0cm Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umaocnienie poboczy kruszywem na szerokosc do 0.5m
§28.28 m2 928.290
RAZEM §928.290
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Kosztorys oferiowy

Lp.| Podstawa Opis Kiucz Jedn mia-| llogé | Cena Wartodc
wyceny wykonaw- ry o= 2t
czy {(6x7)
1 2 3 4 5 5 7 g

Polozenie nawierzehni emulsyjno-grysowei z uzupelnieniem podbudowy na drodze nr 1814 135 w miejscowosci Za-
leze Duze od km 0+000,00 do km 1+840,00 1 od km 0+000,00 do km G+242,54 na dziatce nr 181 | 135/1 w m. Zalgze Du-

ze

11Rchoty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kmi 2.083
d. 1011903 ziemaych - trasa drogi w terenie rowninnym
2:KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemf urodzajnej (humusu) ma 828.28
d.10126-01 grubosct do 18 cm za pomaca spycharek
2iPodbudowy [ nawierzchnie
3iKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie pod- m2 4321.28
d.2/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.xat |-V
4|KNR 2.31 Podbudowa 2 kruszywa tamanego - warstwa m2 4321.28
d.2|0114-05 dolna o grub.po zageszez. 15 om- grubosd
1Cem, Huczen kwarcyiowy lub dolomitowy {kru-
szywo sortowane Jamane) 0/31.5mm
5|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- ma2 4321.28
d.2(1002-01 wych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 5-8 w ilosct 10.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni droge- m2 4321.28
d.2{1002-01 wych emulsjg asfaitowg grysem kamiennym
frakcii 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
3iUmocnienie pobocza
TIKNR 2.31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa iz 928.29
d.310114-05 dolna o grub.po zageszez, 15 om- analogia
10cm tluczen kwarcytowy fub dolomitowy 0/31,
Smm -umocnienie peboczy Kruszywem na sze-
rokosé do 0,5m
Wartost kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogélem warto$é kosztorysowa robdt

Stownie:
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