PRZEKROJ NORMALNY
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powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym_bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powiarzchniowe utrwaleniesmulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym_bazaltowym o wym. 5-8mm w ilosci 10dm3/m2

podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tluczen 0/31,5 mm]

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr. 10 em
kwarcytowy lub dolomitowy [tluczen 0/31,5 mm]

UWAGA:

dosfosowane do sxerokodel dikelt!
Szevokosé poboczy zmienne
alameniy drogy nfe prrekraczefg granic dzialt!

saoli: P ROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowe]
z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 33
w miejscowoécl Jurki
INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2
ADRES INWESTYCJ: dz. nr ewid. 33 Jurki; gm. Pniewy, pow. gréjecki
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