SZCZEGOLY

Konstrukcja A
Jezdni

10“. 0.5

11,9]

powierzchniowe utrwalenieemulsjq a#fa/towq i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym_bazaltowym o wym. 5-8mm w ilosci 10dm3/m2
podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm

kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

Konstrukcja C
pobocza

:o_I

]
pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymaina gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tluczen 0/31,5 mm]

saoli: P ROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: PoloZentie nawierzchni emulsyjno-grysowe)
z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 33
w miejscowoéc! Jurk
INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2
ADRES INVESTYC: dz. nr ewid. 33 Jurki; gm. Pniewy, pow. gréjecki
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20
PROJEKTANT: [ W uprawen PODPIS:
mgr in2. Marek Romanowsid LIAN-11-K-8306/80/84
(OPRACOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS:
( Tomasz Mazur)]
A THPROJERT ~ 23tonzm s s
L e-mall: pro]ou_1.lmoru.le
DATA: | Luty 2016 | NR RYs. |K/2




