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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTU

Dolozenie nawierzehni emulsyjne - grysowej z uzupelnieniam podbudowy na drodze nr 33 w migjscowosci Jurki
od km §+000,00 do km  1+020,07 na dzialce nr 33 wm. Jurki

LOKALIZACJA

Migjscowose:  Jurki dz. nrewid. 33
Gmina: Pniewy

Powiat: grojecki

Wojewbdztwo, mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projekiowe obejmujace:
- budowe jezdni 0 nawierzchni emulsyjno- grysowej,

- yzupetnienie podbudowy z Hucznia grub. 10om,

- umognienie poboczy z Hucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dlugo$e przebudowanej drogi gminnej {lesnej: 102007 m
Szerokosd jezdni; 4,00 m (zmienna;

Szerokosse umocnionych poboczy:  2x3,50 m {zmignne)

KORNSTRUKCJA NAWIERZCHN!
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

0,5¢cm - powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysem frakcji 2-5mm;

1,0em - powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysem frakcji 5-8mm;
10 om - podbudowa warstwa gorma 2 sortowanego kwarcytu lub dofomitu (kruszywo sortowane tamane} 0/31.5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umochienie z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo famane misszanka optymalna) 0/31,5mm grubosci 10cm.

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 ¢



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz Razem
Polozenie nawierzchni emulsyjne - grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 33 w miejscowosci Jurki od
km G+000,00 do km 1+020,07 na dzialce nr 33 w m. Jurki
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe prezy liniowych robotach ziemnych - trasa drogl w tere- km
d.1|10118-03 pie rowninnym
1.02007 km 1.020
RAZEM 1.020
2[KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajng] (hurmusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1|0126-01 pommoca spycharek
104.06 m 104.060
RAZEM 104.080
2! Podbudowy | nawierzchnie
3'KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2:0103-64 cyine nawierzchni w gr.katl-IV
3331.85 m2 3331.850
RAZEM 3331.850
4TKNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.  |m?
d.2:0114-05 15 cm- grubo&é 10ocm, Huczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sor-
towane famane) 0/31.5mm
3331.85 m2 3331.850
RAZEM 3331.850
5KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni droegowych emulsjg asfaltowg m2
4.211002-01 grysem Kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
3331.85 m2 3331.850
RAZEM 3331.850
6 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows ma2
d.211002-M1 grysem kamiennym frakcli 2-5 w ilodci 8.0 dm3/m2
3331.85 m2 3331.850
RAZEM 3331.850
3iUmocnienie pobocza
7IKNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.  m?
d4.310114-05 15 cm- analogia 10cm thuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokosc do 0.5m
104.06 ma2 104.080
RAZEM 104.060

Norma PRO Werspa 4.01,
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Kosziorys oferfowy

km 0+000,00 do km 1+020,07 na dziatce nr 33 w m, Jurki

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn. mia- flogé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt b
GZY {6 x 7}
1 2 3 4 g & 7 8
Polozenie nawierzchni emulsyjno - grysowej z uzupetnieniem podbudowy na drodze nr 33 w migjscowosci Jurki od

10cm tluczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,
5mm -umocnienie poboczy kruszywem na sze-
rokosé do 8,5m

1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ki 1.02
d.1/0118-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Z|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 104.06
d.1]0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
Z|Podbudowy | nawierzchnie
J|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- m2 3331.85
d.2|0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni w
grkat.i-IV
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m?2 3331.85
d.2|0114-05 doina o grubypo zageszcz. 15 cm- grubosé
10cm, Huczen kwarcytowy lub dolomitowy (kru-
szywo sortowane famane} 0/31,5mm
5|KNR 2-31 Pawierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 3331.85
d.2|1902-01 wych emulsja asfaltows grysem kamiennym
frakcii 5-8 w ilogci 10.0 dm3/m2
5|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 3331.85
d.2[1002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamignnym
frakgji 2-5 w ilogei 8.0 dm3/m2
3|Umocnienie pobocza
7KNR 2.31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 104.06
d.310114-05 doina o grub.po zageszcz. 15 cm- analcgia

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
QOgotem wartosE kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 401, Marzec 2603 .




