KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl - Polozenie nawlerzchni emulsyjno-grysowe] z uzupeinieniem podbudowy na drodze w migjsco-
wosci Kocerany od km 0+000,00 do km 1+348,00 na dziatce nr 88 w m. Kocerany

ADRES INWESTYC!  © dz. nrewid.68 m. Kocerany, gmina Pniewy,; powiat grojecks; wojewddziwo mazowieckie

INWESTOR : Gmina Pniewy
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTY

Folozenie nawierzehai emulsyjno-grysows) z uzupetnieniem podbudowy na drodze w miejscowosci Kocerany
od ke 0+000,00 do km 1+348,00 na dziaice nr 68 w m. Kocerany

LOKALIZACJA

Miciscowoss: Kocerany dz. nr ewid. 68
Gmina:  Pniewy

Powiat: grojecki

Wojewodztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWARNIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujgce:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowsj,

- yzupetnienie podbudowy z tlucznia grub. 10om,

- umnocnienie poboczy z tucznia grub. 10om.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dugosé drogl gminnej: 134800 m
Szerokosé jezdnic 4,00m

Szerokosc umocnionych poeboczy: 2x0.50 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukeja nawierzchni drogi gminnej:
0.5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsjg | grysem frakcii 2-bmm;

1.0om - powisrzchpiowe utrwalenie emulsjg [ grysem frakcji 5-8mm;
10 om - podbudowa warstwa gérna z sorowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane tamane} 0/31,5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo lamane migszanka optymaina} 0/31,5mm grubosct 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis § wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
PoloZenie nawierzchni emuisyjno-grysowej z uzupehieriem podbudowy na drodze w miejscowoéci Kocerany od km
0+000,00 do km 1+348,00 na dzialce nr 88 w m. Kocerany
1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-01 |Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1:0119-03 nie réwninnym
1.348 km 1.348
RAZEM 1.348
2IKNR 2-01 |Usuniecie warstwy zlemi urodzanej (humusu) © grubosdci do 16 cm za ma2
d.110126-01 pomoca spycharek
1348.00 m2 1348.000
RAZER 13458.600
2{Podbudowy i nawierzchnie
3KMR 2-31 [Mechaniczne profilowanie | zageszozenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.2{06103-04 cyjne nawierzchni w grkat.l-IV
530202 m2 5392020
RAZEM 5392.020
4|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez.  |m?2
d.2|0114-05 15 cm- grubo$é 10cm. tuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sor-
towane tamane) 0/31.5mm
5392.02 m# 5302.020
RAZE 5392.020
5|KMR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows m2
d.2(1002-01 grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
530202 m2 5302.020
RAZEM 5392.020
6IKNR 2-31  |Powierzchriowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfalfowy ma2
d.2:1002-01 grysem kamiennym frakcji 2-5 w iloci 8.0 dm3/m2
5392.02 ma2 5392.020
RAZEM 5392.020
3iUmochienie pobocza
7 KNR 2-31 :Podbugowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. [m2
d4.310114-05 15 em- analogia 10cm tluczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokosé do 0.5m
1348.00 m2 1348.000
RAZEM 1348.000
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Kosztorys ofertowy

l.p.i Podstawa Gpis Riucz |Jedn.mia-] Hosé Cena Wartoge
WyCeny wykonaw- Ty zi zt
czy (6 x 7]
1 2 3 4 5 8 7 8

Poiozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze w misjscowosci Kocerany od km
¢+000,00 do km 1+348,00 na dzialce nr 68 w m. Kocerany

1iReboty przygotowawcze

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ke 1.348
¢.110119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

2{KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o m2 1348
d.1:0126-01 grubosci do 15 cm za pomocy spycharek

2{Podbudowy i nawierzchnie

3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- m2 5392.02
¢.20103-04 {oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gr.katl-IV
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanago - warstwa m2 5382.02

¢.210114-05 dolna o grub.pe zageszez. 15 cm- grubosc
10cm, Huczen kwarcytowy iub dolomitowy {kru-
szywo sorfowane lamane) G/31.5mm

5{KNR 2.31 Powierzchniowe utrwalanie nawlerzchni drogo- m2 5382.02
d.211002-01 wych emulsig asfaitowa grysem kamiennym
frakeji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powisrzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- me 5382.02
d.2|1002-04 wych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakeii 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
3|Umocnienie pohocza
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2 1348
d.3|0114-05 dolna o grub.po zageszez. 15 ¢m- analogia

10cm Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,
S5mm -umocnienie poboczy kruszywem na sze-
rokosdé do 0.6m

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto§€ kosztorysowa robot

Stownie:
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