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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Polozenie nawierzchni emulsyjnc-grysowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze nr 77 w migjscowoscl Kruszew
od km 0+000.00 do km 1+130,00 na dzialoe nr 77 w m. Kruszew

LOKALIZACJA

Migjscowoss: Kruszew dz. nr ewid. 77
Gmina: Pniewy

Powiat:  gréjecki

Wojewodziwo, mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projekiowe obejmujgce:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowsj,

- uzupeinienie podbudowy z Bucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z Hucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dlugosdé drogi gminnep 1180,00 m
Szerokost jezdni 4,00 m

Szerokosc umocnionych poboczy: 2x0.50 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konsirukeia nawierzchni drogi gminnej:

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsia i grysem frakgji 2-5mm;
1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsia i grysem frakcji 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa gorna z sortowanego kwarcytu fub dolomitu {kruszywo soriowane famane} 0/31,5mm.

Konstrukcia poboczy:
-umocnienie z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo lamane mieszanka opfymalna) 0/31,8mm gruboéci 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst |

Opis | wyliczenia

| im. | Poszcz |

Razem

Potozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 77 w miejscowosci Kruszew
od km 0+000,00 do km 1+190,00 na dziatce nr 77 w m. Kruszew

1|Roboty preygotowawcze
11KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- (km
d.110119-03 nie rdwninnym
1.190 km 1.180
RAZEM 1.180
2 KNR 281 Usuniecie warstwy zlemi urodzajnej (humusu) ¢ gruboscido 15 cm za m2
d.1.0126-01 pomocg spycharek
1190.00 m2 1190.000
RAZEM 1180.000
2Podbudowy i nawierzchnie
3[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.2[0103-04 cyfne nawigrzchni w grkat. -1V
4760.060 m2 4780.000
RAZEM 4760.060
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.  |m?
d.2|0114-05 156 cm- grubos¢ 10cm, tluczen kwarcyiowy lub dolomitowy (kruszywo sor-
towane tamane} 0/31.5mm
4760.00 m? 4760.000
RAZEM 4760.000
5/KNR 2-31 |Powierzchriowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaliows m2
d.2/1602-01 grysem kamisnnym frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
4760.00 m? 4760.000
RAZEM 4760000
6KNR 2-31 |Powierzchniowe ulrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa m2
a.211002-01 grysem kamiennym frakefl 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
4780.00 m2 4760.000
RAZEM 4760.000
3/Umoenienie pobocza
7IKNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. m?
d4.310114-08 15 em- analogia 10cm tuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokosé do 0,5m
1180.00 m?2 1180.000
RAZEN 4150.000
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Kosztorys ofertowy

i.p.: Podstawa Opis Klucz |Jedn. mia- flosd Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zk
czy (6 x ¥)
1 2 3 4 & 6 7 8
Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupetnieniem podbudowy na drodze nr 77 w migjscowosci Kruszew
od km 0+000,00 do km 1+190,00 na dziatce nr 77 w m. Kruszew
1iRoboty przygotowawcze
1IKNR 2-01 Robety pomiarowe przy liniowych robotach km 1.19
d.1/06119-03 ziemnych - tfrasa drogi w terenie réwninnym
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusuj o m2 1180
d.1/0126-01 grubosci do 15 om za pornocy spycharek
2| Podhudowy i nawierzchnie
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- m2 4760
d.2|0103-04 ioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w
gr.kat.i-IvV
4/KNR Z2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2 4760
d.2|0114-05 dolna o grub.po zageszoz. 15 cm- grubosé
10cm, tuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kru-
spywo sortowane tamane) 0/31.5mm
5/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 4760
d.2|1002-01 wych emulsja asfaltowa grysem kamignnym
frakcii 5-8 w ilodci 10.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 47860
d.2/1002-01 wych emulsja asfaltows grysem kamignnym
frakcil 2-5 w ilpscl 8.0 dm3/m2
3iUmocnienie pobocza
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 1180
4.310114-05 dolna o grub.po zageszez. 15 cm- analogia
10cm tluczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,
amm -umaocnienie pokoczy kruszywem na sze-
rokosé do 0,5m
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgotem wartes¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersia 4 01, Marzec 2003 r




