Strona 13
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powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5—8mm w ilosci 10dm3/m2
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm

kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

ST P ROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:  Potozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej
z uzupetnieniem podbudowy na drodze nr 77
w miejscowosci Kruszew

INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2

ADRES INWESTYC: dz. nr ewid. 77 Kruszew; gm. Pniewy, pow. grojecki
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PRZEKROJ NORMALNY 1:50

mgr inz. Marek Romanowski UAN-11-K-8386/80/86)

OPRACOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS:

mgr inz. Marek Romanowski UAN-1I-K-8386/80/86)

Tomasz Mazur

{PLPROJERT s i e

e-mail projekt_1@interia.pl

DATA: \ Luty 2016

K/1

‘ NR RYS.




