KOSZTORYS OFERTOWY
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminne] w migjscowosci Wola Grabska - Czekg)
od ko 0+007.05 do km 0+853,55 na dzialee nr 100 w m. Czekaj

LOKALIZACJA

Migjscownée: Czekaj dz. nrewid. 100
Gmina:  Pniewy

Powiat: gréjecki

Wojewodztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Ninisjsze opracowanie zawiera rozwigzania projekiowe obgjmujgce:
- budewe jezdni o nawierzchni emulsyine- grysowsj,

- uzupeinienie podbudowy z Hucznia grub. 10cm,

- umoenienie poboczy z Hucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dlugos¢ przebudowane] drogi gminnej. 946,50 m
Szerokos¢ ezdni 4,00 m (zmienna}

Szerckosé umocnicnych poboczy:  2x0.50 m (zmienne)

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzehni drogi gminne;:

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsia | grysem frakeji 2-5mmy;

1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsig i grysem frakgji 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa gorna z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane famane) 0/31.5mm. na po-
wierzchni 3006,75m2

Kaonsirukcja poboczy:
-gmocnienie z kwarcytu fub dolomitu (kruszywe famane mieszanka optymalna) 0/31.5mm grubosci 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia l'im. | Poszcz | Razem
Modernizacja drogi gminnej w migjscowosci Wola Grabska - Czekaj od km 0+607.05 do km 0+953,55 na dzialce nr
100 w m. Czekaj
1|Roboty przygofowawcze
1|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.110119-03 nie rowninnym
0.5465 km 0.047
RAZEM 0.947
ZIKNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urcdzajngj (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1(0126-01 pomocy spycharek
196.58 m# 196.580
RAZEM 186.580
Z2iPodbudowy i nawierzchnie
3IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy Konstruk- ;m?2
d.210103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat -V
3006.75+344.88 m2 3351.730
RAZENM 3351.730
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po zaggszez.  m2
d.2i0114-05 15 cm- grubosé 10cm, tuczen kwarcytowy lub dolomitowy {kruszywo sor-
towane famane) 0/31,5mm
3006.75 m2 3006.750
RAZEM 3008.750
S KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows m?
d.211002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w iloéci 10.0 dm3/m2
3006.75+344.08 m2 3351.730
RAZEM 3351.730
6KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows ma2
d.2/1002-01 grysem kamiennym frakefi 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
3008.75+344.98 m2 3351.730
RAZEM 3351.730
ZiUmocnienie pobocza
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz,  |m?2
¢.310114-05 15 cm- analogia 10cm Huczed kwarcytowy lub dolomitowy 0/31.5mm -
umacnienie poboczy kruszywem na szerokosc do 0.5m
156.58 ma 186.580
RAZEM 196.580
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Kosztorys ofertowy

ip.| Podstawa Cpis Kluez Jedn. mia- llosE Cena Wartoscé
wyceny wykohaw- ry 2 zt
CZY 6% 7}
1 2 3 4 5 6 7 g
Wiodernizacja drogi gminnej w migjscowosci Wola Grabska - Czekaj od km 0+007,05 do km 0+953,55 na dziafce nr
100 w m. Czekaj
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy finiowych robotach km 0.847
d.1|0118-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Z2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne (humusu) ¢ ma 1096.58
d.1]0126-01 grubosci do 15 em za pomocg spycharek
2|Podbudowy i nawlierzchnie
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszozenie pod- m2 335173
d.2|0103-04 foza pod warstwy Konstrukcyne nawierzchni w
gr.katkIV
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa 2 3006.75
d.2|0114-08 dolng o grub.po zaggszez. 15 cm- grubosc
10cm, tuczen kwarcytowy iub dolomitowy (kru-
szywo sortowane lamang) 0/31.5mm
5/KNR 231 Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogo- me 335173
d.2|1002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakeii 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m? 335173
d.2|1002-01 wych emuilsjg asfaliowg grysem kamiennym
frakcii 2-5 w llosci 8.0 dm3/m?2
3|Umocnienie pobocza
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2 196.58
d.3|0114-05 doina o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia
10cm Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,
Smm -umocnienie poboczy kruszywem na sze-
rokos¢ do 0,5m
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot

Siownie:
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