Strona 13

od km 0+007,05 do km 0+867,30

PRZEKROJ NORMALNY
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powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowg | grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowg | grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5=8mm w ilosci 10dm3/m2

podbudowa z kruszywa tamanego

gr. 10 ecm

kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

od km 0+867,30 do km 0+953,55

4,00
0,50 2,00 ‘ 2,00 0,50
4% _2% _ 2% 4%.

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr.
kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem

kamiennym bazaltowym o wym. 2—=5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem

istniejgca podbudowa

kamiennym bazaltowym o wym. 5—8mm w ilosci 10dm3/m2

10 em

UWAGA:

szerokosc fezdni zmienna
dostosowana do szerokoscr dziatki
szerokosc poboczy zmienna
elementy drogri nie przekraczafq granic dziathki
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