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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uzupeinienie podbudowy | polanie emulsia drogi gminne] w miejscowosci Michréw {fundusz soleckiy od km 0+000.00 do km 0+
365,78 na dzialce nr 211 wm, Michrow

LOKALIZACIA

Miejscowosé: Michréw dz. nr ewid. 211
Gming: Pniewy

Powiat: gréjeck

Woilewodziwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWARNIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujgce:
- budowe jezdni o nawierzehni emuisyjno- grysowej,

- uzupelnienie podbudowy z tucznia grub. 10cm,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
tlugosd drogi gminngj: 365,78 m
Szerokost jezdni 4,00 m {zmienna)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcia nawierzehni drogl gminnej.

0,5em - powierzchniowe utrwalenie emulsia i grysem frakeji 2-6mim;

1.0cm - powierzchniowe utrwaienie emulsig { grysem frakgji 5-8mm;
10 om - podbudowa warstwa gérna z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane tamane} 0/31 . 5mm.
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Oferta KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp,

| Podst

| Opis i wyliczenia

! .

Poszcz

Razem

Uzupetnienie podbudowy i polanie emulsig drogi gminnej w miefscowosci Michréw {fundusz solecki} od km 0+000,00
do km 0+365,78 na dzialce nr 211 wm. Michrow

I Roboty przygotowaweze ]
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  km
4.110119-03 nie rowninnym
{.36578 krn 3,366
RAZEM 0.366
2/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosei do 15 cm za po- |m2
d.1:.0126-01 mocg spycharek :
121 mZ 121.000
RAZEM 121.000
2|Podbudowy | nawierzehnie
3|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  m2
d.2|o103-04 cyine nawierzchni w grkat. -V
1122.89 m2 1122.860
i RAZEM 1122.890
4IKNR 2-31 Podbudowa z kruszyws famanego - warstwa dolna o grub. po zageszez, 15 im2
d.Z 0114-05 cm- grubos$é 10cm, Huczen kwarcytowy lub dolomitowy (Kruszywo sortowa-
ne famane) 9/31.5mm
1122.89 m2 1122.890
RAZEM 1122.890
5[KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsia asfaltowa gry- Im?
d.2:1002-01 sem kamiennym frakeji 5-8 w ileScl 10.0 dm3/m2
1122.89 me 1122880
RAZEM 1122.8580
6|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsig asfaltows gry- m?2
4.2[1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
1122.88 m# 1122.890
RAZEM 1422.880
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Kosziorys inwestorski

do km 0+365,78

ra dziafce nr 211 w m. Michréw

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-|  Hosé Cena Wartose
wyseny konaw- ry zi zk
czy {(6x7)
1 2 3 4 5 8 7 B
Uzupelnienie podbudowy | polanie emulsjg drogl gminne} w misjscowesci Michrdw (fundusz solecki} od km 0+000,00

Roboty przygotowawcze

ifrakeii 2-5 w losci 8.0 dm3/m2

1
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy limiowych robotach km 0.368
d.1:0118-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym )
2|KNR 2-01 Usuniecle warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o m? 121
d.1/0126-01 ‘grubosci do 15 cm za pomocs spycharek
2|Podbudowy | nawierzchnie
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszcezenie podio- m? 1122.85
d.2|0103-04 za pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w
_lgr.katl-V
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dol- m2 1122.89
d.2 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- grubodé 10om,
Huczen kwarcytowy iub dolomitowy {kruszywo
sortowane Jamang} 9/31.5mm
5 KNR 2-31 Powierzehniowe utrwalanie nawierzehni drogo- m2 1122.89
d.2:1002-01 wych emuisia asfaltows grysem kamiennym
frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2 )
6:KHNR 2-31 Powigrzchniowe utrwalanie nawierzehni drogo- m2 1122.89
d.211002-01 'wych emulsig asfaltowa grysem kamiennym

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robot ber podatku VAT

Ogélem wartos$é kosztorysowa robot

Slownie:
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