KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJL  © Przebudowa drogi gminng dofazdowe] do gruntdw rolnyeh Jurki - Kruszew - Wola Pniewska od km
0+708,00 do km 2+510.64 na dzia ce nr 14 w m. Jurki, rr 260 w m. Kruszew, 170 wm. Wola
Pniswska

ADRES INWESTYCJI codzone 4 m. durki, dz,onr 260 m. Kruszew, dz. nr 170 m. Wola Pniewska, gmina Pniewy,; powiat
grojecki; wojewddziwo mazowieckie

INWESTOR ;. Gmina Pniewy

ADRES INWESTORA  ©  05-652 Pniewy 2

BRANZA - drogowa

Stawka roboczogedziny

Wartoa¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z

Podatek VAT ; zi

Ogolem wartosé kosziorysowa robot : zt

Siownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntdw rolnych Jurki - Kruszew - Wola Priewska od km §+708.00 do km 2+510,64
na dzialce nr 14 wm. Jurki, nr 260 w m. Kruszew, 170 w m. Wola Pniewska

LOKALIZACJA

Migjscowost:  Jurki dz. nr 14, m. Kruszew dz. nr 260, m. Woila Pniswska dz. nr 170
Gmina: Priewy

Powiat: gréjecki

Wojewddziwo;, mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Ninieisze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obeimujace:
- budewe jezdni o nawierzchni emulgyjno- grysowej,

- uzupehienie podbudowy z thucznia,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE

Dhugosé przebudowane] drogi gminnej: 1802.64 m

Szerokoss podbudowy: 4,20 m {zmienna)

Szerokoss nawierzehni emulsyjno-grysowej. 4,00 m

Szerokoéc poboczy gruntowych 2x0.5m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukecja nawierzchni drogi gminnej:

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsjg | grysem frakeji 2-5mmy;

1,0cm - powisrzehniowe utrwalenie emulsjg i grysem frakeji 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa gérna z seriowanege kwarcytu lub delomitu (kruszywo sortowane lamane} 0/83mm, zaklinowane
frakcjg /31,5 mm

Norma PRO Wersia 4.01. Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla Th PROJEKT



Oferta KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
bp.| Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnyeh Jurki - Kruszew - Wola Pniewska od km §+708,00 do km 2+
510,64 na dzia lce nr 14 w m. Jurki, nr 260 w m. Kruszew, 170 w m. Wola Pniewska
1|/Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  [km
d.1/0118-03 aie rdwninmym :
1.80264 km 1.803
RAZEM 1.803
2|Podbudowa
Z|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podicza pod warstwy konstruk-  im2
d.2 0103-04 cyjne nawierzchni w gr.katl-1V
1802.64"4.2+17.5°0.5+7.5*0.484 m2 7583.468
RAZEM 7583.468
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 |m2
d.2:0114-05 cm- grubesé 10cm, tiuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, zaklino-
wany frakcjag 0/31,5mm
1802.64"4.0+17,5*0.5+7.5*0,484 m2 7222 940
T RAZEM | 7222940
3|Mawierzchnia
4|KNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsia asfaltows gry- m2
d.3[1002-01 sem kamiennym frakcii 5-8 wilogci 10.0 dm3/m2
1802.684%4.0+17.5"0,5+7.5*0.484 mZ 7222 840
' RAZEM 7222.940
5|KNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- (m2
4.3|11002-01 :sem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
[ 1802.64*4.0+17.570.5+7.5*0.484 m2 7222.948
RAZEM 7222.940
4|Roboty wykoriczeniowe | oznakowanie pionowe
GIKNR 2-01  Plantowanie skarp { korony nasypow - kat.gr.i-li m2
d.4|0506-07
2682.76 me 2692.768
RAZEM 2652.760
7IKNR 231 |Slupki do znakow drogowych z rur stalowych ¢ 1. 70 mm szt
¢.4.0702-02
20 szl 20.000
RAZEM 20.000
8 KNR 2-31  Przymocowanie {ablic znakdw drogowych zakazu nakazu ostrzegaweczych, |szi.
d.40703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
28 szt 26.000
RAZEM 26,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia TM PROJEKT




Koszicrys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-. llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zi zt
czy {6x 7}
4 2 3 4 5 3] 7 §

Przebudowa drogi gminne} dojazdowej do gruntow rolnyeh Jurk
510,64 na dzia lce nr 14 w m. Jurki, nr 260 w m. Kruszew, 170 w m. Wola Pn

i« Kruszew - Wola Pnie

wska od km 04708,00 do km 2+

Y

Roboty przygotowawcze

iewska

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach krn 1.803
d.1:0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
ZiKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podio- m2 7583.468
d.2|0103-04 za pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w
gr.kat.i-iV
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dol- m? 7222.94
d.2(0114-05 na o grub.po zageszez, 15 cm- grubosé 10cm,
tiuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, za-
klinowany frakcia 0/31,.5mm
3|Nawierzchnia
4/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 7F222.94
d.3,1002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakeji 5-8 wilosci 10.0 dm3/m2
5 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- mz 7222.94
4.3 1002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
_______ frakei 2-5 w lodci 8.0 dm3/m2
4:Roboty wykoniczeniowe i ornakowanie pionowe
GIKNR 2-01 Plantowanie skarp | korony nasypéw - kat.gr.l-il m2 288278
4.4{0506-07
FIKNR 2-31 Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 20
4.4i0702-02 §r. 70 mm
8| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zaka- szt 28
d.4/0703-02 zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. ponad 0.3 m2

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogolem wartose kosztorysowa robot

Stownie:

Naorma PRO Wersia 4.0, Marzec 2003 . Licencha: 37337 dla TM PROJEKT




