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Konstrukcja A
Jjezani

0,5

powierzchniowe utrwalenieemulsjq astaltowg | grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2=5mm_w jlosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowg | grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5=8mm w jlosci 10dm3/m2

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
kwarcytowy Jub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéow rolnych
Jurki - Kruszew - Wola Pniewska od km 0+708,00 do km 2+510,64
INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2
ADRES INWESTYCJ: dz. nr ewid.: 14 Jurki; 260 Kruszew;
170 Wola Pniewska; gm. Pniewy, pow. grojecki
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Marek Romanowski UAN-11-K-8386/80/86)
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Marek Romanowski UAN-1I-K-8386/80/86)
» N Tomasz Mazur
96-500 Soch , Al. 600-lecia 23A/27
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