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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Paolozente nawierzchni emulsyino-grysowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze w miejscowosci Witaldwka
od km 0+000,060 do km 0+148,22 | od km 0+000,00 do km §+258,00 na dzialce nr 57/3 1 59 w m. Witalowka
LOKALIZACJA

Miejscowose: Witaldwka dz. nrewid. 57/3158

Gmiina:  Pniewy

Powiat: grojecki

Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Minigjsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe ohejmujgce:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowej,

- tzupeinienie podbudowy z Yucznia grub. 10om,

- umocnienie poboczy z thucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Dhugosé drogi gminnej; 39922 m
SzerokosE jezdni: 4,00 m (zmienna}

Szerokosé umocnionych poboczy:  2x0,50 m (zmienne)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHN!

Konstrukcja nawierzchni drog gminneh

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emuisja | grysem frakgii 2-5mm;
1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsja i grysem frakcii 5-8mm;

10 em - podbudowa warstwa gérna z sortowanego kwarcytu ub dolomitu (kruszywo sortowane lamane) 0/31,5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcytu Iub dolomitu (kruszywo lamane mieszanka optymalna) 0/31.5mm grubosci 10cm.
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Oferta KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

} Opis | wyliczenia

| ..

Poszcz

| Razem

Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowei z uzupetnieniem podbudowy na drodze w migjscowoscl Witaldowka od km
0+000,00 do km 0+149,22 i od km 0+000,00 do km §+250,00 na dzialce nr 57/3 1 5% w m. Witaldwka

.1 Roboty przygotowawcze
1T.KNR 2.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1:011803 nie réwninnym
$.39822 km 0.39g
] RAZEM 0.389
ZIKNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscide 15 cm za po- m2
d.1/0126-01 mocg spycharek
147.74 m2 147,740
: RAZEM ] i47.740
2| Podbudowy | nawierzchnie
3|KMR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.-iv
1308.28 m 1308.280
RAZEM 4308.280
4KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez, 15 |m2
d.2:0114-05 cm- grubosé 10crm, tuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sorfowa-
ne tamane) 0/31,5mm
1308.28 m2 1308.280
RAZERM 1308.280
5!KNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dregowych emulsja asfaliows gry- m?
d.211002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilogci 10.0 dm3/m2
1308.28 m 1308,280
RAZEM 1308.280
G6|KMNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych emulsia asfaltows gry- m2
d.Z2|1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 w ilogci 8.0 dm3/m2
1308.28 m2 1308.280
‘RAZEM 1308.280
3|Umocnienie pobocza
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.3|6114-05 cm- analogia 10cm Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -umoc-
nienie poboczy kruszywem na szerokost do 0.5m
147.74 m2 147.740
RAZEM 147.740
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Kosztorys ofertowy

Lp. ! Podstawa Opis Kluez wy- | Jedn. mia- Hogg Cena Wartosc
wyceny konaw- Ty z zH
£zZY {6x T}
1 2 3 4 5 & 7 8

Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze w mieiscowosci Witaldwka od km
0+000,00 do km 0+149,22 i od ken 0+000,00 do km 0+250,00 na dziatce nr 87/3 1 5% w m. Witaléwka

| 1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy lintowych robotach ki (.38
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Z|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne (humusu) o m2 147.74
d.1 0126-01 grubgsdci do 15 cm za pomoca spycharek
_2'Podbudowy | nawierzchnie
3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podio- m2 1308.28
d.2.0103-04 za pod warshwy konstrukceyjne nawilerzchni w
gr.kat.l-IV
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m? 1308.28
d.2:0114-05 nz o grub.po zageszcz. 15 cm- grubosé 10cm,
tluczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo
sortowane tamanej 0/31,5mm
5|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawlerzchni drogo- im2 130828
d.2|1002-01 wych emtisjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 5-8 w Hosci 10.0 dm3/m2
6|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 1308.28
d.2(1002-01 wych emulsja asfaltowa grysem kamiennym
frakeji 2-5 w Hosci 8.0 dm3/m2
3|Umocnienie pobocza
TIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doi- mZ 147.74
¢.310114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia 10cm

thuczen kwarcytowy lub dolomitowy ©/31.5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokossé
do 0.5m

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogodlem warto$é kosztorysowa robot
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