Strona 14

od km 0+000,00 do km 0+240,00
od km 0+000,00 do km 0+749,22

PRZEKROJ NORMALNY

4,00
0,50 2,00 ‘ 2,00 0,50
4% _2% _ 25 4%.

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowq i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5—8mm w ilosci 10dm3/m2
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm

kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

UWAGA.

Szerokosc fezdni zmienna
dostosowana do szerokosci dziatki
Szerokosc poboczy zmienna
elementy drogi nie przekraczajg granic dziatki

ST P ROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:  Potozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej
z uzupetnieniem podbudowy na drodze
w miejscowosci Witalowka

INWESTOR:
GMINA PNIEWY
05-652 Pniewy 2

ADRES IV %.TYr?rJ‘éwid. 57/3 i 59 Witalowka; gm. Pniewy, pow. grojecki

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
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