KOSZTORYS OFERTOWY
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupetnieniermn podbudowy na drodze w migjscowosci Osieczek (Kolonia Osieczek)
od km 0+000,00 do km 1+193,80 na dziaice nr 202, 80, 81, 104 w m. Osieczek

LOKALIZACJA

Miejscowoss: Osieczek dz. nrewid. 202,80,81,104
Gmina:  Poiewy

Powial: gréiecki

Wojewodzbwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Miniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obeimujgce:
- budowe jezdni o nawierzchni emuisyjno- grysowej,

- uzupetnienie podbudowy z Hucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z tiucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
DHugosé drogi gminney: 183,80 m
Szerckost jezdni: 4,00 m (zmienna)

Szerckosd umocnionych poboczy:  2x0,50 m (zmisnne)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

0.5cm - powierzchniowe utrwalenie emuisia i grysem frakcii 2-5mm;
1.0cm - powierzchnowe utrwalenie emuisia i grysem frakcji 5-8mm;

10 em - podbudowa warstwa goma z sortowanego kwarcytu ub dolomitu (kruszywe soriowane famane) 0/31,5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo tamane mieszanka optymaina) 0/31,5mm grubosci 10cm.
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Oferta. KST KSIAZKA PRZEDMIARCW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia " im. | Poszcz | Razem
Polozenie nawierzchni emulsyino-grysowsj z uzupetnieniem podbudowy na drodze w migjscowoédcl Osieczek {Kolonia
Osieczek) od km 0+000,00 do km 1+193,90 na dzialce nr 202, 80, 81, 104 w m. Osisczek
.1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1.0119-03 nie rewninnym
1.18390 km 1,194
RAZEM 1.194
2|KMR 2-01  iUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej fthumusu) o gruboscido 15 cmza po- m2
¢.10126-01 mooa spycharek
530.83 m 530.830
RAZEM 530.830
2'Podbudowy i nawierzchnie
3 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrak-  [m2
d.2:0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat. -1V
4122.78 mié 4122.780
RAZEM 4122.780
4|KMR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 [m?
d.2|0114-05 cm- grubosé 10om, Huczer kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sorfowa-
ne lamane) O/31.5mm
412278 m? 4122.780
RAZEM 4122.780
5/KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- |m?
d.2|1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w odci 10.0 dm3/m2
4122.78 m? 4122 780
RAZEM 4122.780
6/KNR 2-31 |Powlerzchniowe ulrwalanie nawierzehni drogowych emulsia asfaltowg gry- im?2
d.211002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2 _
4122.78 m2 4122780
RAZEM | 4122780
3iUmocnienie pobocza
7:KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 'm?
d.3/0114-05 cm- analogia 10cm tuczes kwarcytowy b dolomitowy /31, 5mm -umoc-
nienie poboczy kruszywem na szerckosé do 0,5m
530.83 m2 530.830
RAZEM 530.830
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Kosziorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-|  Hos¢ Cena | Wartosé
wyceny konaw- | ry zt z
czy | {5x7)
4 2 3 i 4 5 ! 6 7 8
Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze w miejscowosci Osieczek {Kolonia
Osieczek) od km (+000,00 do km 1+193,90 na dziakce nr 202, 80, 81, 104 w m. Osieczek
1/Roboty przygotowawcze N
1/KNR 2-04 iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ke 1.184
d.1 0119-03 ziemnych - frasa drogi w terenie réwninnym
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzaine (humusu) o i 530.83
 d.1.0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2 Podbudowy i nawierzchnie
3IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podio- m2 412278
d.2|0103-04 za pod warstwy konstrukeyine nawigrzchnl w
gr.kat.i-lvV .
4| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dol- re2 4122.78
d.2|0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- grubosé 10cm,
tuczed kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo
sortowane lamane} §/31 Brmm
5|KNR 2-31 Powiterzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m? 412278
d.2:1002-01 wych emulsjg asfaltows grysem kamiennym
frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/mz
G KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 4122.78
d.2.1002-01 wych emulsja asfaliows grysem kamiennym
frakcji 2-5 w loséci 8.0 dm3/m2
3iUmocnienie pobocza )
7KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dol- m# 530.83 ¢
d.3|0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia 10cm
ttuczen kwarcytowy ub dolomitowy $/31.5mm -
umocnienie paboczy kruszywem na szerckosé
do 0.5m
Wartos¢ Kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartose kosztorysowa robet

Stownie:
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