KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJl : Polozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 181 i 135/1 w
miejscowosci Zaleze Duze od km 0+000,00 do km 0+840,00 i od km 0+000,00 do km 0+242,54 na
dziafce nr 181 i 135/1 w m. Zaleze Duze

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid.181i 135/1 m. Zateze Duze, gmina Pniewy; powiat gréjecki; wojewodztwo mazowieckie
INWESTOR :  Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...ccccooovviiiniiiiciiiiieeiiien, % R, S

ZUSKIZEF. % R+Kp(R), S+Kp(S)

N I e s G e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogédtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Potozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupetnieniem podbudowy na drodze nr 181 i 135/1 w miejscowosci Zateze Duze
od km 0+000,00 do km 0+840,00 i od km 0+000,00 do km 0+242 54 na dziatce nr 181 i 135/1 w m. Zateze Duze

LOKALIZACJA

Miejscowosc: Zateze Duze dz. nrewid. 181 i 135/1
Gmina: Pniewy

Powiat: grojecki

Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowej,

- uzupetnienie podbudowy z tlucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z tlucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Diugos¢ drogi gminnej: 1082,54 m
Szerokos¢ jezdni: 4,00 m (zmienna)

Szerokos¢ umocnionych poboczy: 2x0,50 m (zmienne)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

0,5cm - powierzchniowe utrwalenie emulsja i grysem frakcji 2-5mm;

1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsja i grysem frakcji 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa goérna z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane tamane) 0/31,5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo tamane mieszanka optymalna) 0/31,5mm grubosci 10cm.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla TM PROJEKT



Oferta. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Potozenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze nr 181 i 135/1 w miejscowosci Zate-

ze Duze od km 0+000,00 do km 0+840,00 i od km 0+000,00 do km 0+242,54 na dzialce nr 181 i 135/1 w m. Zateze Duze
1/Roboty przygotowawcze

1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
1.08254 km 1.083
RAZEM 1.083

2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.10126-01 moca spycharek
928.29 m2 928.290
RAZEM | 928.290

2 Podbudowy i nawierzchnie ., RE
3 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.2{0103-04 |cyine nawierzchni w gr.kat.l-IV

14321.28 m2 4321.280
RAZEM | 4321.280
4/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2 |
d.2|0114-05 cm- grubo$¢ 10cm, tuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo sortowa-
ne tamane) 0/31,5mm
14321.28 m2 4321.280
RAZEM 4321.280
5|KNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- m2
d.2{1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
14321.28 m2 4321.280
RAZEM 4321.280
6|KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- | m?2
d.2/1002-01 isem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
14321.28 m2 4321.280
| RAZEM 4321.280
3/Umocnienie pobocza 17
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.3/0114-05 cm- analogia 10cm ttuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -umoc-
nienie poboczy kruszywem na szerokos¢ do 0,5m
928.29 m2 928.290
RAZEM 928.290
=
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Kosztorys ofertowy

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- | llogé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
PotoZenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupeinieniem podbudowy na drodze nr 181 i 135/1 w miejscowosci Zate-
Ze Duze od km 0+000,00 do km 0+840,00 i od km 0+000,00 do km 0+242,54 na dziatce nr 181 i 135/1 w m. Zaleze Duze
1|/Roboty przygotowawcze —— !
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.083 [
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym I n
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 928.29 |
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek |
2/Podbudowy i nawierzchnie ! |
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- m2 4321.28
d.2/0103-04 Za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IV
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- im2 4321.28
d.2|0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- grubosé 10cm,
tiuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kruszywo
- e sortowane famane) 0/31,5mm
5/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- Im2 4321.28 [
d.2{1002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym f
|frakcji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2 | i
6/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- Im2 4321.28
d.2|1002-01 wych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym |
= frakeiji 2-5 w ilo$ci 8.0 dm3/m2
3|Umocnienie pobocza e
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 928.29
d.3|0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia 10cm
tluczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
umocnienie poboczy kruszywem na szerokosé
do 0,5m

Podatek VAT

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Oferta.KST
Lp. Nazwa Pozycje kosztoryso- Wartos¢
we zt
1 2 3 4
1|Roboty przygotowawcze 1-2
2|Podbudowy i nawierzchnie 3-6
. 3/Umocnienie pobocza =T
= RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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