KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJ!  : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntdw rolnych na drodze Hula Jezewska - Natalin
Etap | od km 1+447.33 do km 2+123,83 na dzialce nr 38 w m. Huta Jezewska, Droga lesna od
ki 2+123.93 do 2+500.74 nia dzialce nr 70 w m. Huta Jezewska

ADRES INWESTYCJ!  ©  dz nrewid 38 70m. Hula Jezewska, gmina Pniewy; powiat gréjecki; wojewodztwe mazowieckie
INWESTOR o Urzad Gminy w Pniewach

ADRES INMWESTORA . 05852 Pniewy 2

BRANZA . drogowa

Stawka roboczogodziny
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Podatek VAT . zi
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Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracewany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej dojezdowej do gruntow rolnych na drodze Huta Jezewska - Natalin
etap | od km 1+447,33 do km 2+123,93 na dziaice nr 39 wm. Hula Jezewska
droga ledna od km 2-123,93 do km 2+500,74 na dzialce nr 70 w m. Huta Jezewska

LOKALIZACJA

Migjscowosé: Huta Jezewska dz. nrewid. 38170
Gmina: Pniewy

Powiat: grdjecki

Wojewddztwe: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projekiowe obejmujace:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyino- grysowe;j,

- uzupeinienie podbudowy z Hucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z Hucznia grub. 10cm.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE

Diugoéc przebudowansj drogi gminng i lesnej. 676.60+376,81= 1053.41m
Szeroko$s jezdni:  4.00m

Szerokost umocnionych poboczy: 2x0,50 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHN!
Konstrukcja nawierzchni drogi gminne] i lesnej:
0.5¢cm - powierzehniowe uirwalenie emuisjg | grysem frakeji 2-5mm;

1,0cm - powierzchniowe utrwalenie emulsja | grysem frakgji 5-8mm;
10 cm - podbudowa warstwa gérna z sorfowanago kwarcyiu lub dolomitu (kruszywo sortowane famane) 0/31,5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcytu lub delomitu (kruszywo famane mieszanka optymalna) 0/31,5mm grubosc 10cm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia \ jm. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej dojazdowe| do gruntow rolnych na drodze Huta Jezewska - Natalin Etap i
1[Droga gminna od km 1+447,33 do km 2+123,83 na dziatce nr 38 w m, Huta Jezewska
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.10118-03 nie rawninnym
1
0.6768 km 0.677
RAZEM 0.677
2/KNR 2.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnef (humusu} o grubosci do 15 cm za m2
d.1.10126-01 pomocy spycharek
1
653.42 m? 653.420
RAZEM 653,420
1.2iPodbudowy i nawierzchnie
3/KNR 2-31  |Mechanfczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- |ma2
d.1.;0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat. -V
2
2685.80 m? ZB85.600
RAZEM 2685.600
41KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa dolna o grub.po zageszcz.  |m?
d.1.10114-05 15 cm- grubosé 10cm, fluczen kwarcytowy lub deolomitowy (kruszywo sor-
2 towane tamane} 0/31,5mm
2685.60 m2 2685.600
RAZEM 2685.600
5IKNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsig asfaliows m2
¢. 1.11002-01 grysem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
2
2685.60 m2 2685.600
RAZEM 2685.600
B6/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaliowy m2
d.1.11002-01 grysem karmiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
2
2685.60 m2 2685.600
RAZEM 2685.600
1.3|Umocnienie pobocza
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po zageszez.  |m?2
d.1.|0144-058 15 cm- anzlogia 10cm Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -
3 umocnienie poboczy kruszywem na szerokec do 0,5m
653.42 m2 853,420
RAZEM 653.420
2|Droga lesna od km 2+123,93 do 2+500,74 na dzialce nr 70 w m. Huta Jezewska
2.1|Roboty przygotowawcze
8|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.2./0118-03 nie réwninnym
1
0.37681 km 0.377
RAZEM 0.377
9/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 cm za m2
d.2./0126-01 pamoca spycharek
1
376.81"0.572 m2 376.810
RAZEM 376.810
2.2|Podbudowy i nawierzchnie
10|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2.|0103-04 cyine nawierzchni w gr.kat -1V
2
1507.24 m2 1507.240
RAZEM 1507.240
11KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez. m?
d¢.2.10114-05 15 cm- grubosé 10cm, Huczen kwarcytowy fub dolomitowy (kruszywo sor-
2 towane tamaneg) 0/31.5mm
150724 ma 1507.240
RAZEM 1507.240
121KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg m2
d.2.11002-01 grysem kamignnym frakeji 5-8 w llosci 10.0 dm3/m2
2
1507.24 m2 1507.240
RAZEM 1507.240
13IKNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuisig asfaltows m2
d.2.:1002-01 grysem karniennym frakeji 2-5 w ilesci 8.0 dm3/m2
2
1507.24 m? 1507.240
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KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1507.240
2.3|Umocnienie pobocza
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 2
¢.2.|0114-05 15 om- analogia 7om thuczend kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mim -
3 utwardzenie poboczy kruszywem na szerokosé do 0,5m
376,81 m2 376.810
RAZEM 376.810
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Kosztorys oferiowy

Lp. : Podstawa Opis Klucz Jdedn.mia-| liosc Cena Wartoscé
wyceny wyKonaw- Ty zt zt
czy {6xT7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Prrebudowa drogi gminng] dojazdowe]j do gruntéw relnych na drodze Huta Jezewska - Natalin Etap i
1 Droga gminna od km 1+447,33 do km 2+123,93 na dzialce
nr 39 w m. Huta Jezewska
1.1:Rohoty przygotowawcze
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy jinicwych robotach km 4.677
d.1..0119-03 ziemnych - frasa drogi w terenie rowninnym
1
Z2IKNR 2-01 Usunigcie warshwy ziemi urodzajnej (humusu) ¢ m2 £553.42
d.1.:0126-01 grubosci do 15 cm za pomocy spycharek
1
1.2{Podbudowy i nawierzchnie
3iKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- m2 26858
d.1.;0103-04 foza pod warstwy konstrukoyjne nawierzchni w
2 gr.kat -V
41KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 26856
d.1.|0114-05 doina 0 grub.po zageszcz. 15 cm- gruboss
2 10cm, Huczen kwarcytowy lub dolomitowy (kru-
szywo sorfowang tamane] 0/31.5mm
5|KNR 2-31 Powterzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m?2 2685.8
d.1.|1002-01 wych emuisig asfaltows grysem kamiennym
2 frakgii 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
B|KNR 2-31 Peowierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 2685.6
d.1.11002-01 wych emulsig asfaltowg grysem kamiennym
2 frakeli 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
1.3|Umocnienie pobocza
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2 653.42
d.1.10114-05 dolna o grub.po zageszez, 15 om- analogia
3 10cm tHuczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,
Smm -umoecnienie poboczy Kruszywem na sze-
rokose do 0.5m
2|Droga leéna od km 2+123,93 do 2+500,74 na dziatce nr 70
w m. Huta Jetewska
2.1 Roboty przygotowawcze
GIKNR 2.01 Roboty pomiarowe przy linjowych robotach km Q.377
d.2.10119-03 ziemnych - irasa drogi w terenie réwninnym
1
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusy) o m2 376.81
d.2.|0126-01 grubosci de 15 cm za pomocy spycharek
1
2.2|Podbudowy i nawierzchnie
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m2 1507.24
d.2.|10103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2 gr.kat. I-iV
11|KNR 2-31 Podbudawa z kruszywa lamanego - warstwa mZ 1507.24
d.2.|0114-05 doina o grub.po zageszez. 15 cm- grubosé
2 10cm, thuczen kwarcytowy lub dolomitowy (kru-
szywo sorfowane famaneg) 0/31.5mm
12|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 1507.24
d.2.|1002-1 wych emulsig asfaltowa grysem kamiennym
2 frakcii 5-8 w ilosci 10.0 dm3/m2
13|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 1507 .24
d.2.|1002-01 wych emulsig asfattows grysem kamiennym
2 frakcii 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
2.3|Umocnienie pobocza
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 376.81
d.2.|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia
3 7om thugzen kwarcytowy lub dolomitowy 0731,
smm -uiwardzenie poboczy Kruszywem na sze-
rokesé do 0,5m

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotemn warto$¢ kosziorysowa robot

Stownie:
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