KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJL  © Polozenie nawierzchni asfaltows] z uzupeinieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin od
krn 0+000,00 do km 0+720,00

ADRES INWESTYCH!  © Wiatrowiec, dzialki nr ewidencyjne 106/3,105/2 1 36, gmina Pniewy, powiat grojecki, wojewodztwo
mazowieckie

INWESTCR : Gmina Pniewy

ADRES INWESTORA  ©  (5-652 Pniewy 2

BRANZA © drogowa

Stawka roboczogodziny -

Wartodé kosztorysowa robdt bez podatku VAT ; zi

Podatek VAT : zt

Ogdtern warto$d kosziorysowa rabdt : zi

Siownie:

WYKONAWCA @ INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Deokument zosta! opracowany przy pomocy programi
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTL

Polozenie nawlerzchni asfaltowe] z uzupehiigniern podbudowy na drodze
Wiatrowiec - Ciechlin od km 0+000.60 do km 0+720.00
LOKALIZACJIA
Miejscowosd: Wiatrowieo
Dziatka nr ewidencyjny: 106/3, 105/2 1 38
Gmina: Pniewy
Powiat: grojecki
Wojewodztwo, mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze cpracowanie zawiera rozwigzania projekiowe obejmujgce:
- uzupeinienie podhudowy

- polozenie nawierzchni bitumiczne;,

- uzupeinienie poboczy tluczniem,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Diugose przebudowane] drogi gminnej: 720,80 m
Szerokosc jezdni: 4,00 m

Szerokost pohocza:  2x0.5m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcia nawierzchni drogi gminnej:

-4 cm - warstwa scieraina z betonu asfaltowego AC 11 3 50/70
-0,0758m2 {Srednio) - warstwa wyrdwnaweza 2z AC 8 W B0/7C

Konstrukcia poboczy:
7 em - uzupeinienie poboczy z kwarcyiu lub dolomitu (kruszywe lamane mieszanka optymalna /31,5 mm
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Oferta KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
Polozenie nawierzchni asfaltowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin od km 0+000,00 do km
0+720,00
1/Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01  Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  [km
d.1 6119-03 rie réwninnym !
0.720 km 0.720
RAZEM 0.720
ZIKNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajngj (humusuy) o gruboscido 15 om za po- [m2
d.1|0126-01 mocyg spycharek
720.81 mZ 720.810
RAZEM 720.810
2|Jezdnia
3IKNR AT-03 Mechaniczne oczyszozenie (sprezonym powietrzem)i skropienie emulsjg  m?2
4.2 0202-02 ‘asfaltowsg na zimno podbudowy Iub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emuilsgji 0,5 kg/m2
2883.22 mZ 2883 220
RAZEM 2883.220
4|KNR 2-31  Wyrownanie istniejgcei podbudowy mieszanka mineralno-asfaliowa AC t
d.2|0108-02 11W z wbudowaniem mechanicznym - w ilosci srednio ¢,075¥m2
2883.22"0.075 i 216,242
RAZEM 216.242
5|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-  Im2
d.2|6202-02 budowy fub nawierzchni betonowej/bitumiczne]; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2883.22 mi2 2883.220
: RAZE 2883220
& KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o [m?2
d.2 0302-01 gr. 4 cm; wydajnosé rozkiadarki 200 tdzien z betonu asfaltowego AC 115
2883.22 m 2883.220
RAZEM 2883.220
3iUmocnienie pobocza
7iKNR 2-31  |Podbudows z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub po zageszez. 15 m?
d.310114-05 cm- analogia 7om Huczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm ~utwar-
dzenie poboczy kruszywem na szerokosc do 0,75m
720.81 me 720.81G
RAZEM 720.810
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Kosztorys ofertowy

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-|  Hosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry pd} 2t
czy Bx7)
1 2 3 4 5 | § 7 8
Polozenie nawlerzchni asfaltowe] z uzupeinieniem podhudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechiin od km 0+000,060 do km
0+720,00
1|Roboty przygotowawcze o
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.72
d.1 0118-03  ziemnych - frasa drogi w terenie rowninnym
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemt urodzajnej (humusu) o ma 720.81
d.1 0126-01 gruboscido 15 cmzapomocaspycharek -
| 2 Jezdnia o
3 KNR AT-03  Mechaniczne oczyszezenie (sprezonym powie- im2 2883.22
d.2 0202-02 trzem)i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno :
podbudowy lub nawierzchni betonowei/bitumicz-
: nej; zuzycie emulsii 0.5 kg/m2 i
4IKNR 2-31 Wyrownanie istniejace} podbudowy mieszanka { 216.242
d.2;0108-02 mineraino-asfaltowa AC 11W z wbudowaniem
mechanicznym - w ilosci Srednic £.075¢m2
S51KNR AT-63 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 2883.22
d.2|0202-02 asfaltowg na zimno pedbudowy lub nawierzchni
betonowejbitumicznej; zuzycie emuisii 0,5 kg/
m2
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 2883.22
d.2|0302-01 nych - warstwa &cieralna o gr. 4 ¢m; wydgjnoéé
rozkiadarki 200 ¥dzien z betonu asfaltowego
AC 118
3|Umocnienie pobocza - o
T7IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- m2 720.81
d.3|0114-05 na o grub.po zageszez. 15 cm- analogia 7om th-
czen kwarcytowy lub doiomitowy 0/31,5mm -
utwardzenie poboczy kruszywem na szercko$é
do 0,75m
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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