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CZESC 1.

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE,

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z projektem ,,Polozenie nawierzehni asfaltowej z uzupelnieniem podbudowy na dredze
Wiatrowiec - Ciechlin od km 0-+000,90 do km 0+720,00, dzialid nr 106/3, 105/2, 36 m. Wiatrowiec”

1.2 Zakres stosowania ST.

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych 8T,

-roboty pomiarowe,

-zdjeeie humusu

-uzupetnienie podbudowy masa z betonu asfaltowego AC 8 W 506/70

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 5 50/70

-uzupetnienie poboczy z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo famane mieszanka optymalna)

1.4. Podstawa opracowania 5T.

Odpowiednie normy panstwowe 1 branzowe.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami 1 zaleceniami Inwestora.

1.6 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.7 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zalaczone do dokumentéw przetargowych rysunki i obliczenia,
niezbedne do wykonania prac zgodnie Z umowa.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez

Zamawiajacego stanowia czesé zamdwienia, a wymagania wyszczegdinione w jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami

technicznymi 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartoscei docelowe od ktoryeh dopuszezalne sg
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacjt az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt,

Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb trzecich. Koszt zabezpicczenia
miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawece tj. wliczony w ceng
kontraktowa.

1.9 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgeych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosei od
nich

- unikaé uszkodzen tub uciazliwosei dla 0sob lub wlasnoscei spolecznej, a wynikajacych z przyczyn powstatych
w nastepstwic jego dziatania

- unika¢ zanieczyszcezenia zbiornikdw lub instalacji wodnych oraz powietrza zabezpieczy teren budowy przed
mozliwodcia powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcy odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

1.1% Ochrona wlasnoéci publiczaej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiadeicielami tych urzqdzen potwierdzenie



informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tyeh instalacji i urzadzest w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach dostarczonyel mu przez Zamawiajgeego.

1.12 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacvch

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szcezegdlnose: Wykonawca ma obowiazek zadba¢, zeby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowey),

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonaweca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych
podezas prowadzenia robdt.

Nieznajomosc wyzej okreslonych nie chront Wykonawcey przed ich skutkami.

2.0 Podstawowe wymagania dotvezace materialdw budowlanych.

Wykonawea bedzie wbudowywal materialy dopuszezone do obrotu i powszechnege lub jednostkewego
stosowania w budownictwie, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty, zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych,

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci przechowywane beda na terenie budowy i ckazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde zadanie.

Whudowanie materiatéw bez akceptacji inspekiora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaplacone.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwoscei oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi odbywaé sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz musza by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialoéw powinny byé po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

3.6 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze niekorzystnego wplywu
na jakosé wykonywanych robat.

Liczba i wydajnoéé sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR 1 wskazaniach Zamawiajacego oraz w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowodci do pracy, bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zamowienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifitkowane 1 nie dopuszezone do robot.

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosei robdt wymagajacych transportu i
zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.0 Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami Zamawiajacego i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosei robot.



Nastepstwa bledu zostana, iesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcee na koszt
Wykonawcy.

Dokumenty budowy.

Dziennik robot.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcey robot.

Zapisy beda dokonywane na biezgco { beds dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa fudzi { mienia oraz
techniczne] i gospodarczej strony robét.

Kazdy zapis bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jei imienia i nazwiska
oraz stanowiska.

Pozostate dokumenty robét:

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokdly z narad 1 ustalen

- korespondencia zwigzana z prowadzeniem prac.

6.0 Obmiar robot.
Obmiar robdt bedzie okresiaé faktyczny zakres robdt zgodnie z STWiOR, w jednostkach charakterystycznych
dia danego rodzaju robot, ckreglonych w przedmiarze robot.

7.0 Odbi6r robét.

W zaleznosci od ustalers umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbiorow, dokonywanych
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu

- odbior koficowy

- 0dbidr pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacveh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryceiu.

Odbidr tych robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowaria ogdlnego postepu robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot,

Odbiorn czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze kodcowym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilodei, jakedei oraz
wartosci.

Calkowite zakonezenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika robdt z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakeie.
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.

Odbioru koncowego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnoscl Wykonawey,

Zamawiajacy dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i STWIOR.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustaien przyjetych w trakeie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt poprawkowych i
uzupelniajacych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych lub nie zakonczenia
pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru keficowego.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad 1 usterek
stwierdzonych w okresic gwarancyjnym,

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach odbioru
osiatecznego.

8.0 Podstawa platnosci.

Rozliczenie robot bedzie realizowane po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze.
Podstawe razliczenia oraz platnosci za wykonane roboty stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie:
okreslonvech w dokumentach umownych (ofercie} cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Tub ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okredlony zakres robot.

CZESC II- Specyfikacje techniczne



ST-01-SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ~ROBOTY
POMIAROWE

1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (STWIOR) wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wytvczeniem  punktow wysokod$ciowyeh dla projekiu: ,,Polozenie nawierzehni asfaltowej z
uzupelnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiee - Ciechlin od km (+000,00 do km 0+720,00, dzialki nr
106/3, 105/2, 36 m. Wiatrowiec”

Specviikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w ninieiszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanyeh 2 wszystkimi czynneosciami
umozliwiajacymi | majgcymi na celu odtworzenie w terente polozenia obiektdw inzvnierskich.

Odtworzenie punktdw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych wehodzg:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych { punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie osi, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie
przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaly, ochirona ich przed zniszezeniem oraz
oznakowanie w sposdb ulatwiajgey odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punkidw giéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zalamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugesé od 1,5do 1,7 m,

Do stabilizacii pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 4,05 do 0.08 m i diugosci okolo
0,30 m, a dla punkidw utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m.

LSwiadki™ powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyinego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepuiacy sprzgt:

-tecdolity lub tachimetry,

~miwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe, szpilki.

Spreet stosowany do odtworzenia punktéw wysokodciowyeh powinien gwaraniowaé uzyskanie wymagane)
dokiadnosei pomiaru.

4 WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyezeniu punktéw
giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonyeh w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno byv¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzii przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednyeh rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, z¢ roboty dodatkowe w takim przypadku obeiaza Wykonawee.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawey, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzvniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okrestajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punktéw. Forma I wzor tych oznaczen
powinny byé zaskceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w czasie frwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zaiszezone przez Wykonawcee swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Odtworzenie osi 1 punktdw

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslongj w
dokumentacji projektowe;.



0% powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich.

Dopuszezaine odchylenie sytuacyjne wytyczonych punktéw i ich rzednych jak w instrukeji i dokumentacji
projektowej.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest przy powierzchniowych robotach ziemnych -koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ~ha {hektar) dla placow postojowych .

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanyeh z odtworzeniem punkidow w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ha dla placow postojowych wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych obiektu i punktdw wysokosciowych.

uzupelnienie obiektu dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowycly,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly. ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

ST-02- ZDJECIE WARSTWY HUMUSU VLUB DARNINY

1. Przedmiot 58T

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdieciem warstw) humuosu i/lub darniny.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania warunkéw wykonania
robot  jako dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla projektu:_,,PoloZenie
nawierzchni asfaltowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin od km $+000,00 do
km 0+720,00, dzialki nr 106/3, 105/2, 36 m. Wiatrowiec”

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykenywanych w ramach robét przygotowawezych.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
2, MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgce; sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

-rdwniarki

-spycharki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robét sprzetem zimechanizowanym nie jest mozliwe Jub wystepuja male zakresy robot;

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegltod¢é wymagajaca, zastosowania takiego
sprzgtu.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgeej si¢ do powtornego uzycia, nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny wedhug zasad okreslonych w p, 3.3,

- iopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszezad z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosei, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgey uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innyeh czynnosei okredlonych w dokumentacji projektowe].
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinne by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST Jub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek fub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowe'
stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okresionych w dokumentacji projektowe;
lub wskazanych przez Inzyniera,

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokoscei jego zalegania, wysokosci nasypu. potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana



przez inzyniera, wediug faktyczaego stanu wystepowania. Stan fakiyvezny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosct zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Migjsca skiadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpleczony przed zanieczyszczeniem, a takze najeZzdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywinych opadéw i bezpodrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Tednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdiete] warstwy humusu lub/i dariny.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki ebmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robdt obejnmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem 1 skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
ustalornym w SST.

ST-03- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA [ OBIORU ROBOT - PODBUDOWY
Z TLUCZNIA KAMIENNEGO (UZUPEENIENIE POBOCZY)

1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét (STWiOR)Y sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z Kruszywa lamanego
stabilizowanego mechaniczmie dla realizacii robét w ramach.___,PoloZzenie nawierzchni asfaitowej z
uzepelnieniem podbudowy ma drodze Wiatrowiec - Ciechlin od km 0+000,00 do km 9+720,00, dzialki nr
166/3, 105/2, 36 m. Wiatrowiec”

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
uzupelienia poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy uzupeiianiu poboczy z thucznia, wg PN-5-96023 [9], sa:

- thuczen kwarcyt lub dolomit (mieszanka optymalna) (/31,5 mum wg PN-B-11112 - umocnienie poboczy
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania,

Stosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania w/w normy, o uziarnieniu cigglym, w granicach krzywych
granicznych speniajacych wymagania wg PN-B-11112.

inzynier moze dopuscié do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa. wybrane sposrod wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosewaé kruszywo gatunku co najmniej klasy
1L

Tablica [. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwoscl Klasal

1 |Scieraino$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-11112:
a) po pelnej liczbie obrotdow, % ubytku masy. nie wigcej niz:

e w tluczniu 30
b) po 1/5 pelnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po peinej liczbie obrotdw, nie wigeej niz: 25

8]

Nasiakliwosc, wg PN-B-11112, % m/m, nie wiecej niz:




a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

dla grysu 4/6.3 1,5

dla powyzej 6.3 oraz dla klinca 1,2

b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0
3 | Odpomosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-11112, % ubytku masy, nie

wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przecbrazonych 2,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0

4 | Odporno$é na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezpodredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie

wigcej niz:
e« wklinicu 10
e wtuczniu nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla fucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112 (gat. 1)

Podbudowa
Lp. Wiasciwoscl jednowarstwowa
[ | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %
m/m, nie wigeej niz:
e wtluczniu 2.0
« wklincu 3,0
b) zawarto$é frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
¢ w thuczniu 1 w klincu 85
d) zawarto$é nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
e wthiczniu i w klincu 10
e) zawartosé podziarna, % m/m, nie wigcej niz
o w thuczniu i w klincu 0
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie
wiece] niz:
e wtluezniu i w klincu 0,1
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej
niz;
e w thiczniu 35
e wklincu nie bada si¢
4 | Zawartoé¢ zanieczyszcezen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-| barwa cieczy nie
26 ciemniejsza niz
o w thuczniu i w klincu, WZOorcowa
3. SPRZET

7 uwagi na male zakresy wykonywanych robét dopuszeza sig reczne roziozenie kruszywa. Wykonawea powinien
wykazad sie nozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-ukiadarki do kruszywa lub réwniarek,

-walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,

-waleow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszezarek plytowych do klinowania kruszywa grubego kiincem,
-szczolek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

-waleéw ogumionych lub stalowych gladkich do koficowego doggszezenia,

-przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT



Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zimieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod podbudowe tuczniowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST .Przygotowanie podioza z
profilowaniem 1 zageszezeniem ",

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podiezu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektows lub wediug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tucznia nie moze byé po zageszezeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziam tlucznia. Projektowana grubosé warstwy podbudowy po zageszezeniu 10 em.

Kruszywo grube powinno by¢ roziezone w warstwie o jednakowej grubosdcei. przy uzyciu ukladarki. Gruboscé
rozlozone] warstwy Iuznego kruszywa powinna by taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnela grubose
projektowanag.

Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokodciowych., Wilgotos$é mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiada¢  wilgotnosei
optymalnej, okredlone] wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt
i recepture mieszanki w celu akceptacii.

Probki nalezy pobierad w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed ich zaggszezeniem, Wyniki badaf powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Szerckosé podbudowy nie moze réznic sig od szerokodel projekfowane] o wiecej niz +5 em, -5 cm.
Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg lata lub planografem.
Nierownoécei podbudowy nie moga przekraczac - 10 mm,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +
0.5 %.

Grubosé podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wigeej niz: +1 om, -2 om.

Wszetkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane sg przez Wykonawce lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego uzupelnienia poboczy z tlucznia kamiennego o
grubosdci po zageszezeniu zalozong] w projekeie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa. ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania I m2 uzupelnienia pobocza z tiucznia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- aznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,

- rozlozenie kruszywa,

-zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

~utrzymanie w czasie robodt.

ST- 04 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -




OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWJERZCHNI

1.Przedmiot STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacji dotyczs zasad prowadzenia robdt zwiszanych z oczyszezeniem i skropieniem
nawierzchni emulsia w ramach: ,.,PoloZenie nawierzchni asfaltowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze
Wiatrowiec - Ciechlin od ke 0+006,00 de kum 0+720,00, dziatid nr 166/3, 16572, 36 m. Wiatrowiec”

2. Materialy

Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsie asfaltowe spelniajgce wymagania okreslone w ., WT-3 Emulsje
asfaltowe 20097, oraz .. WT-2 Nawierzchaie asfaltowe 2008"

Skropienie warstw nalezy wykona¢ emulgja w ilosci przewidziane] w dokumentaci projektowe].

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w  zbiomikach stalowych zabezpieczonych przed dostgpem  wody |
zanieczyszczeniem.

3. Sprzet

Do oczyszezenia warstw nawierzehni nalezy stosowad nastepujacy sprzet:

- szczotki mechaniczne (zaleca sie urzadzenia dwuszezotkowe z moziiwoscig odpylanial,

- sprezarki,

- zhiomiki z woda,

- szczotki reczne,

Do skrapiania warstw nawierzehnl nalezy vzywaé skrapiarki wyposazone] w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametrow: temperatury, cisnienia. obrotdw pompy
dozwjgeej lepiszeze. predkodel poruszania sie skrapiarki, ilodei dozowanegoe lepiszeza,

Skrapiarka powinna zapewniaé rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10 % w stosunku do ilosei zalozonej.

Zviomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termiczaie tak aby bvlo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawea powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki, kiore nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi do aprobaty.

4. Transport

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, pod warunkiem, Ze nie beda
korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jef rozpadi

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wieksze] niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mied wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawieraé resztek innych
lepiszczy.

5. Wykonanie robat

Oczyszezenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szezotek mechaniczaych, a w
razie potrzeby wody pod cidnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.
Oczyszezona nawierzehnia przed skropieniem powinna by¢ sucha bez zanieczyszezen.

Skropienie nalezy wvkonaé réwnomiemie, w miejscach trudno dostgprych recznie przy uzyciu weza z dyszg
rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres niezbedny do calkowitego rozpadu
emulsii. W tym czasie po skropionej powierzehni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kolowy. Do czasu
uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzehnie,
dopuszezajae tylko niezbedny ruch budowlany.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaliowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows. Zalecane
ilodcei asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeldi 15,

Tabela 15. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Podloze do wykonania Tlos¢ astaltu po
warstwy z mieszanki odparowaniu wody z
heotoni asfaltoxoon emuleii ko/m?

: Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3-05

Podbudowa z kruszywa 0,5-07

o) stabilizowanego mechanicznie

3 Nawierzchnia asfaltowa (istniejgea) 0,2 - 0,5

Przy skrapianiu warstwy wiazacej przed ulozeniem warstwy scieralnej, ilos¢ asfaltu (po edparowaniu) powinna
wynosic 0,1 - 0,3 kg/m2. lub w iloéci przewidzianej w projekcie.

Skropienie powinne byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjny
czas wyprzedzenia wynost co najmniej:

0.5 h przy ilodci 0.2 -f- 0,5 kg/m2 emulsji,

2hprzy ilosci 0,5 -£-1,0 kg/m?2 emuisji.

Uozenie nastgpnej warstwy moze nastapié po godzinie, po rozpadzie emulsii | odparowaniu wody.

6. Kontrola jakosci robdt




Drogowe kationowe emulsje asfaltowe winny spelnia¢ wymagania okresione w ,WT-3 Emulsje asfaltowe 20097,
oraz .. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”. Ocena lepiszeza powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze
Wykonawgea powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszezy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podane) w  opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza t kruszywa™.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest:

a} I m2 {metr kwadratowy) oczyszezong powierzehni warstwy konstrakeyinej,

b} 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej emulsja asfaltowg powierzchni warstwy ,

8. Odbior robdt

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg. ST i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa | m2(metra kwadratowego) oczyszezenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- przygotowanie robdt 1 ich oznakowantie,

- zakup 1 dostarczenie lepiszeza do skrapiarek,

- mechaniczne oczyszczenie kazdei warstwy konstrukeyjnej z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem
sprezonego powletrza,

- skropienie powierzchni,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg 8T,

ST-05- NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania przy robotach budowlanych: , Polozenie

nawierzchni asfaltowej z uzupelnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin od km

8-+000,00 do km 0+720,00, dzialki nr 106/3, 105/2, 36 m. Wiatrowiec”

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacii robdt jak w.w,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt wymienionyeh w pkt. 1.1, i obejmujg wykonanie

nizej wymienionych warstw konstrokeynych:

warstwy wyrdwnawcze] o grubosci 3 em z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70

warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 5 50/70

Mieszanka mineralna -~ mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnege o okreslonym skladzie

i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona

w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulezona i zaggszezona,

Srodek adhezyiny — substancja powierzehniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaitu do materiatéw

minerainych oraz zwigksza odpornodé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢

dodawany do asfalta lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki

mineralno-asfaliowe;

Emulsja asfaltowa kationowa -- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe} w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwodci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Odcinek prébny — odeinek warstwy nawierzehni (o dlugosei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskanych parametréw
technicznych robot.

Kategoria rachu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(160 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Wykonawca powinien deklarowac przydatnos$é wszystkich materiatéw stosowanych do wykonania warstw
wiazacych i wyrdwnawczych z betonu asfaltowego wg kryteridw podanych w Wymaganiach Techniczaych
WT-2 w pkt.8.1.57.
Asfalt
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny by¢ stosowane asfalty drogowe podane w
tablicy 1.



Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betondw asfaltowych wedlag przeznaczenia i
cbeigzenia drogi ruchem

wg PN-EN 14023:2009 zgodnie z ,WT -2 nawierzchnie asfaltowe 2008”

Przeznaczeiie Kategoria ruchu
KR1-2
Beton asfaltowy 50470
do warstwy
Beton astaltowy do 50770
warstwy Scieralnej

Tabela 2. Wymagania webec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1-2
dia warstwy

scieralnej i wiaZiacej

Ep. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
badania 50/70
Wtasciwoscei obligatoryine
1 |Penetracja w 25°C 0,1 [PN-EN 1426 |30=70
7 |Temperatura migknienia, PN-EN 14727 |46+54
3 |Temperatura zaplonu, nie mniej niz PN-EN 22592 1230
4 |Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszezalnych, nie mniej niz % {PN-EN 12592 199
5 |Zmiana masy postarzeniu (ubytek iub przyrost), nie PN-EN 12607- 0,5
6 wiecej niz - % m/m 1
Pozostala penetracja postarzeniu, nie mniej niz PN-EN 1426 |50
7 P
Temperatura mieknienia postarzeniu, nie mniej niz PN-EN 1427 148
Wiasciwosei specjalne krajowe
Zawartosé parafiny, nie wigce] niz PN-EN 12606~ 12,2
g |Wazrost temperatury migknienia postarzeniu, nie wigcej |PN-EN 1427 9
10 |Temperatura famliwosci, nie wigeej niz PN-EN 12593 [-8
Tabela 3. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy wigzgeej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego
Ep./Punkt Wilasciwosci wypelniacza Wymagania wobec
WT-1 wypelniacza w zaleZnoSci
Kruszvwa od -
2008 kKatecorii ruchu
KR 1-2
1 5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
522 Jako3¢ pylow wg PN-EN 933-0; kategoria nic |MB:10
9 WYZSZa 11iZ:
5.3.1 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) |1
3. nie wyzsza od:
4. |53.2 Gestoéé ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez
541 Wolne przestrzenie w  suchym Vasias
S zageszezonym wypelniaczu wg PN-EN 1097
A P ARAANVI QO 1./01'53(\‘(\1’;'1'




6. |5.4.7 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN | 4rau8/25
13179-1; wymagana kategoria:

Lp.| Punkt Wiasciwoéei wypelniacza Wymagania wobec )
WT-1 wypelniacza w zaleZznoSci
Kruszywa od
2008 kategorii ruchu

KR 1-2

7.15.5.1 Rozpuszezalno$é w wodzie wg PN-EN 7S,

g 1744-1; kategoria nie wyzsza niz:

9 5.5.3 Zawa{tos’{’: CaCOs w wypelniaczu wapiennym |CCyy

7 wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej:

10.15.54 Zawartos¢  wodorotlenku  wapnia  w K10, K,Deklarowana

wypelniaczu mieszanyn; kategoria:
5.6.2 LLiczba asfaltowa™ wg PN-EN 13179-2 BNpasrowana

Tabela 4. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp.|Punkt Wiasciwoéci wypelniacza Wymagania wobec .
W1-1 wypelniacza w zalezno$ci
Kruszywa ad
2008 kategorii ruchu

KR 1-2
. 5241 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
C 522 Jakod¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie |MBr10
7 wyZsza niz:
5.3.1 Zawartos¢ wody weg PN-EN 1097-5; % (m/m) |]

3. nie wyzsza od:

4. 15.3.2 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez
5.4.1 Wolne przestrzenie w  suchym Vzg,r_r,g;

5. zageszezonym wypemiaczu wg PN-EN 1097-

A s anana lontenoria:

5472 Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN | Az «p8/25
6. 13179-1; wymagana kategoria:

551 Rozpuszezalnos¢ w wodzie wg PN-EN 78,
7. 1744-1; kategoria nie wyzsza niz:

5573 Zawartosé CaCOs w wypelniaczu wapiennym [CCqg
8. wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmnie;j:
o 15.5.4 Zawartos¢  wodorotlenku  wapnia w K20, K,10, K.Deklarowana

’ wypelniaczu mieszanym; kategoria:

10. 562 ,3LiCZba &Sfa.h;(}\?\/'aﬂ WE PN-EN 131 79“2, B Npertarawans
Tabela 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiaZacej i wyréwnawczej

z betonu asfaltowego

wicksze niz wg kategorii:

Lp. Punkt Wlasciwosci kruszywa Wymagania wobec
:?:;};jwa kraszyw w z?‘leinoéci od
2008 kategorii ruchu
KR 1-2
. 4.1.3 Uz‘iam'ie.nie wg PN-EN 933-1; kategoria co Ge 85/20
© 414, Tolerancje uziamienia; odchylenia nie Ga0117.5




Punkt

TWT-1

Wiasciwasci kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw w zaleZnosci od

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3;

I/ﬂ+ﬁ(‘fn1'1"| TR N CTFa NS

Kruszvwa ox
2008 kategorii ruchu
KR 1-2
4.16. Zawartos¢ pyviow wg PN-EN 933-1; kategoria £
3.4, nie wWyzsza niz:
5. 14.18. Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg Flis Tub STas
6. PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:
7.8.14.1.9. Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchni Cieklarowana
przekruszonej 1 famanej w kruszywie grubym
o wg PN-EN 933.5; kategoria nie nizsza niz:
4737 Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg PN- LA LAs
10 EN 1097-2, rozdzial 5; kategoria nie wyzsza -
o niz:
Grupa kruszyw A (tablica 11.1)
1. Grupa kruszyw B (tablica 11.1)
. 431 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, deklarowana przez
1433, Gestos¢ nasypowa wg PN-EN deklarowana przez
13 14.4.1 Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6, zalacznik B: Wem, 5"
kategoria nie wyzsza niz:
14. |4.4.2 Mrozoodpornos¢  wg  PN-EN 1367-1; Fi
kategoria nie wyzsza niz:
15. 14.4.5. LZgorzel stoneczna™ bazaltu wg PN-EN 1367- SBia
3; kategoria
16. 14.5.2 Sklad  chemiczny — uproszczony  opis deklarowany przez
petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta
4573 Grube =zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN miec0,1
1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego wymagana odpormosé
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1,
nlt.10 .1
4.6.2 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego wymagana odpornoéé
chlodzonego powictrzem wg PN-EN 1744-1,
nlt 1079-
4.63 Stalos¢  objetosci  kruszywa z  zuzla 25

U 1 nasigkliwos¢ jest wicksza, to kryterium oceny przydatnodci jest badanie

Tabela 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wiaZgeej i wyréwnawcezej z
betonu asfaltowego

Lp.| Punkt ‘Wiagciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
normy w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 1-2

| 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, Gr 85

S la1s. Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o GreNR

9 ciggtym uziarnieniu; odchylenia nie wicksze

iz atemorils




1744-1, pki 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Lp. Punkt |Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec Kruszyw
BOFmy w zaleinoscl od
WT-1 | kategorii ruchu
Kruszywa
2008
KR i-2
1416, Zawartosé pytdow wg PN-EN 933-1 w fie
4 kruszywie drobnym: kategoria nie wyzsza niz: ‘
s 417 Eggeéé py:iéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie MB#10
nizsza niz:
6 14.1.10. Kanciastose kruszywa drobnego wg PN-EN Eesbieklatorsans
G33-6, rozdzial 8; kategoria nie wyzsza niz:
7. ; :
4.3.1 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, | deklarowana przez producenta
4.53 Grube zanieczyszezenia lekkie wg PN-EN mypc0,1

Tabela 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scierainej z betonu asfaltowego

Lp., Punkt |Wiladciwosei kruszywa Wymagania wobec kruszyw
oYy w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 12

| 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co G 85720

" l4.14 To'leranqje uziarnienia; odchylenia nie Goais

7 wieksze niz wg kategorii:

3. |4.1.6. Zawartos¢ pytow wg PN-EN 0633-1; £

4. kategoria nie wyzsza niz:

5. l4.1.8 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 fub wg Fls lub Sl

. PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:

7. 4.1.9. Procentowa  zawartos¢ ziaren o Crretiaros ana

Q. powierzchni przekruszonej 1 tamanej w

9 kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;

. Lateansiao nionizeea nid: . ‘
4727 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg LArs LAz
PN-EN 1097-2, rozdzial 5; kategoria nie
10. WYyZs7a niz:
Grupa kruszyw A (tablica 11.1)

I Grupa kruszyw B (tablica 11.1)

423 Odpornosé na polerowanie kruszywa wg PN- FST Deblwowane

12 EN 1097-8; kategoria nie nizsza niz:

4.3.1 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7. |deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestosc nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4.4.1 Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6, Wen0,5"
zalacznik  B; kategoria nie wyzsza niz:
4,42 Mrozoodporno§¢ wg PN-EN 1367-1, Fratir
za%gcznik'B, w 1% NaCl; kategoria nie
445, :Z‘ggs;;egms‘ioneczna” bazaltu wg PN-EN SBia

1367-3; kategoria




Lp. Punkt Whaseiwosct kruszywa Wymagania wobec kruszyw
normy ’ w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Krusrywa
20
08 KR 12
452 Skiad  chemiczny ~ uproszezony  opis|deklarowany przez producenta
13, petrograficzny wg PN-EN 932-3
4573 Grube zanieczyszeczenia lekkie wg PN-EN mipc0,1
14. 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego wymagana odpornosé
15. chltodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1,
wlt 10 3.
4.6.2 Rozpad zelazowy zuzia wielkopiecowego wymagana odpornosé
16. chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1,
anbrt 16 5
463 Stalodé  objetosei  kruszywa z zuzla Fis
17. stalowniczego wg PN-EN 1744 1, pkt 19.3;

latenoria. nie A nLzeza.niL:

Y Jedli nasigkliwos¢ jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie

Tabela 8, Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp.| Punkt Wiagciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
normy w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 12
413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, Gr 85
1. wymagana kategoria:
4.1.5. Tolerancja uziarmienia kraszywa drobnego io GrcNR
2 mag%ym uziarnieniu; odchylenia nie wigksze
ﬂ1"7 Ah Wiad ;. "!fﬂr‘f{\l"11
4.1.6. Zawartodé pyléw wg PN-EN 933-1 w fie
3, kruszywie drobnym; kategoria nie wyzsza niz:
4.1.7. Jakosc pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie MBi10
4, WYZ§72 NiZ:
4.1.10. Kanciastosc kruszywa drobnego wg PN-EN Les Deklarowana
5. 933-6, rozdziat 8; kategoria nie nizsza niz:
6. [4.3.1 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, | deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN mipc0,1
7, 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Wypelniacz

W zaleznodci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé wypelniacz spefniajacy
odpowiednie wymagania okre§lone w tabeli 3 i 4.
Przechowywanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach, w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszezeniem i1 zawilgoceniem.

Kruszywo
W zaleznoscl od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa spelniajace
odpowiednie wymagania okreslone tabelach 6-8.
Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem 1 zinieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakejami.




Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowad drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okresione w
LWT-3 Emulsie asfaltowe 20097, oraz ., WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”7

Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy stosowac w przypadku, gdy przyczepnosé asfaltu do kruszywa,
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest ale
wieksza niz §0%.
Moga by¢ stosowane jedynie érodki adhezyjne posiadajace aprobate techniczng IBDIM 1 atest
producenta,
Srodki adhezyine nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie techniczne].

3. SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazat sig mozliwoscig korzystania z nastepijgcego sprzgtu:
- wytwérni stacjonarne] (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajnosei min. 150
ton/godz.
- uktadarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z
elektronicznym sterowaniem ukladania i wyposazonych w plyte do wstepnego zageszczania z
ukiadem grzewczym,
- skrapiarek, wyposazonych w elektroniczny uklad sterowania dozowaniem lepiszcza
asfaltowego, a odchyika dozowania nie moze przekraczaé + 10% uvstalonej jednostkowej
ilogci dozowania,
- walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,
- walcdw oguimionych o regulowanym cisnieniu w oponach,
- samochodow samowytadowezych wysokotonazowych z przykryciem brezentowym,
4. TRANSPORT
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024.
Transport asfaliéw drogowych moze odbywaé sig w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych tub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
- Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-2003 IBDiM
oraz w aprobacie technicznej.
Wypelniacz
Wypethiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przeznaczonych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workew.
Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych
je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakejami i nadmiernyin zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowee brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godziny z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbhudowania.
Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdw z podwdjnymi sciankami skrzyni wyposazonej
W SYSiem ZrZeEwWCzZy.

5, WYKONANIE ROBOT

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej



Przed przystapleniem do robét, na trzy tygodnie przed przystapieniem do produkceii,

Wykonawcea opracuje | dostarczy Inzynierowi do akcepiacii projekt skladu mieszanki

mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryinych i prébki materialéw pobrane w

obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosei asfaliu,

- okredleniu jej wilasciwosel 1 pordwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralngj powinna miescié sig w pelu dobrego vziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz

orientacyine zawartosci asfaltu podano odpowiednio w tabeli 101 11.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
faboratoryjnych; probki powinny spelniaé odpowiednie wymagania podane w tabeli 121 13 Ip. T 6.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ odpowiednie wymagania podane

wtabeli 12113 1p. 778,

Tabela 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza
asfaltowego do warstw wigZzacej | wyréwnawezej

Wihasciwosci Przesiew [Y%(m/m)]
AC 16 W KR1 - KR2
Wymiar sita #, od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
Q - R
2 25 40
0,125 5 15
Wiasciwosci Przesiew [Yo(m/m)|
AC16 W KR1 ~
Wymiar sita #, od do
0,063 3,0 8,0
Zawartosc lepiszeza, B win 44
wzor (2) WT-2

Tabela 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto§¢ lepiszeza do
betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR1I-KR-2

Wilasciwosel Przesiew [%(m/m)}]
AC11S KRI -
Wymiar sita #, od do
16 100 -
i1,2 90 100
8 70 90




5.6 - -

2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 12,0

Zawartosé lepiszeza,
wzor (2) WT-2

B min £.4

Tabela 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej i
wyréwnawcezej, KR1 - KR2

Wiasciwosei Warunki Metoda | warunki W}’miai‘k
zageszcezania wg . mieszan
PN-EN 1310820 | Padania :
ACI6W
Zawarto$¢ wolnych przesirzeni |C.1.2, PN-EN 12697-8, p.4 vomin 30
ubijanie, 2 x Vo omax 6.0
50 uderzen
Wolne przestrzenie C.1.2, PN-EN 12697-8, p.5 VEB min. 60
wypelnione lepiszezem ubijanie, 2 x ' VEB e 80
50 uderzen ‘
Zawartos¢ wolnych C.1.2, PN-EN 12697-8, p.5 VMA min. 16
przestrzeni w mieszance ubijanie, 2 x
231 £ 24 @aser ] S viderrads
Odpornosé na dziatanie wody |C.1.1, PN-EN 12697-12 ITSR 50
ubijanie, 2 x Przechowywanie w 40° C
25 uderzen z jednym cyklem
zamrazania badanie w
180
Wskaznik zageszcezenia [%0] > 98
Zawarto$¢ wolnych 3,0+6,0

przestrzeni w warstwie
[0/ £ardaan]

Tabela 13. Wymagane wlasciwoéci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej,

KR1-KR2
Wlasciwosei Warunki Metoda i warunki Wymml‘k
zageszezania wg ; mieszan
PN-EN 13108-20 badania ;
ACI6OW
Zawartos¢ wolnych przestrzeni o PN-EN 12697-8, p.4 V. omin. 1.0
ubijanie, 2 X vV omax 3.0
50 uderzen
Wolne przestrzenie L Cl2 PN-EN 12697-8, p.5 VFB min. 75
wypelnione lepiszczem ubijanie, 2 x VFB max 89
50 uderzen
Zawartos$¢ wolnych C.1.2, PN-EN 12697-8, p.5 VMA min. 16

przestrzeni w mieszance

rirsano b

ubijanie, 2 x
Shuderzen




Odpornoéé na dziatanie wody C.Li, PN-EN 12697-12 ITSR oo
ubijanie, 2 x Przechowywanie w 40° C
25 uderzen z jednym cyklem

zamrazania badanie w

180 ¢
Wskaznik zageszezenia [%] =98
Zawarto$¢ wolnych 1,0+4.0
przestrzeni w warstwie
PG/ ooy

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja mieszanki BA moze zostaé rozpoczeta na wniosek Wykonawey po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera i zatwierdzeniu recepty laboratoryjnei. Wytwdrnia musi by¢ zaprogramowana zgodnie
zatwierdzong recepta. a sterowanie musi sie odbywad elektronicznie.
Mieszanke minerainc-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cykiicznym lub cigglym
zapewniajgce] prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanig
temperatury sktadnikéw i gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw powinno byé wagowe 1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszeza
sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy nwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosei od
temperatury.
Tolerancje dozowania skfadnikdw moga wynosié nie wiece] niz +2% w stosunku do masy skladnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
spesob i w ilodeiach okredlonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien bvé ogrzewany w sposob posredni. z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stakej temperatury z tolerancjg +3°C
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiomiku powinna by¢ zgodna ze wskazaniami producenta
asfzaltu.
Kruszywo powinne by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyskac
whadciwa temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperafura mieszanki mineralno-asfaitowe] powinna wynosic:
dla asfaltu D35/50 155-195°C,
dla asfaltu 130/70 140-180°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,

Przygotowanie podleza

Podloze pod warstwe wigzgca w nawierzehniach o kategorii ruchu KR [-2 stanowi warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg ST D.04.04.02.
Podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa wigZaca z betonu asfaltowego wg niniejszej ST.
Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierdwnosci podloza nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli 14.

Tabela 14. Maksymalne nieréwnosci podloza, mm

Lp. Droga Podloze pod warstwe
12 Seieraing wigzges
Drogi gminne 1 dojazdowe i2 15

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowy. Zalecane ifosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 15,



Tabela 15. Zalecane iloéci asfaltu po odparowanin wody 7z emulsji

Lp. Podloze do wykonania Itosé asfaltu po
warstwy z mieszanki odparowaniu wody z
hiofnnn acfaltnwonrn Pm“lqgi k;}/mz

| Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3-0,3

Podbudowa 2z kruszywa 0.5-07

7 stabilizowanego mechanicznie

. Nawierzchnia asfaltowa (istniejgea)y |0,2-0,5

"

Przy skrapianiu warstwy wiazacej przed utozeniem warstwy dcieralngj, ilosé¢ asfaltu (po odparowaniu)
powinna wynosié 0,1 - 0,3 kg/m2. lub w ilosci przewidziane] w projekcie,
Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie):
0,5 b przy ilosci 0,2 - 0.5 kg/m2 emulsp,
2 I przy ilodei 0.5 -£-1.0 kg/m?2 emulsii,
Powierzehnie czolowe kraweznikéw, wiazdw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
drogowym 70/100 lub innym materialem uszezelniajacym zaakeeptowanym przez Inzyniera.
Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowege moze byé uldadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dia wykonywanej warstwy grubosei > 8 em i +10°C dla wykonywanej warstwy
grubodei < 8 om. Nie dopuszeza sie ukladania warstw nawierzehni z betonu asfaltowego podczas
opadéw atmosferveznyeh oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
ZLardb probny
Wykonawca przed przystapieniem do produke]i mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrelnej produkeji w postaci prébnego zarobu.
Sprawdzenie zawartodci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujae ekstrakeje.
Wymagania w zakresie dopuszezalnyceh tolerancji zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaliowe
2008 pkt.8.8.1.3 (zawartos¢ lepiszeza) 1 pkt.8.8.1.4 (uziarnienie).
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probee Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC)
fub wyiatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzehni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszezaine podane w pkt.5.2 Tablica 121 13, o wiecej niz:

. 2,0 %(v/iv) dla AC W (warstwa wigZaca 1 wyrdwnawcza);
. 1,5 %(v/v) dla AC S (warstwa scieraina),
Odcinek probny

Dla trasy zasadniczej obowigzkowo (w pozostalych przypadkach jezeli zazada tego Inzynier) co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszezeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacii projektowe] grubosci warstwy,
sprawdzenia w badaniach kontrolnych przez Zamawiajacego odpomosci na odksztatcenia trwate
wykonanej warstwy oraz pozostatych cech mieszanki i warstwy,
okreslenia potrzebnej ilodcei przejéé waledw dla uzyskania prawidlowege zaggszezenia warstwy,
sprawdzenie wykonania taczen podiuinych i poprzecznych, obcigeia krawedzi krawedzi i polaczen ze
studzienkami i wlazami.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchi.
Lokalizacie i dugoséé odeinka prébnego Wykonawea powinien uzgodni€ z Inzynierem.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odeinka
probniego przez Inzyniera.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego



Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana ukiadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosdei warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslonej
wg pki. 5.3 dla wytwarzanej mieszanki,

Zageszezenie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ waica ustalonym na
adcinku probnym,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna by¢ zgodna ze wskazaniami
producenta asfaltu.

Zageszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku Srodkowl. Wskaznik zaggszezenia
ulozone] warstwy pawinien by¢ > 98,0 %.

Ztacza w nawierzchni powinmy byé wykonane w Iinii prostej, rownolegle lub prostepadie do osi drogi.
Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zacze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obceigte] krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg Sposéb
wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakeeptowany przez Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania petne lepiszeza, wypehiacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Badania peine nalezy takze wykonad przy zmianie pochodzenia
materialu. W takim przypadku powinna zosta¢ réwniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na
mieszanke mineralno-asfaltows.

Badania w czasie robét
W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-astaltowa o danym skladzie spehnia wymagania zawarte w
niniejszych STWIORB § WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. nalezy dla kazdego skiadu mieszanki
przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie nalezy wykonywac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-
2 pkt.7.4, przy czym nie stosuie sig podejscia grupowego. Nalezy prowadzi¢ Zakladowg Kontrole
Produkeiji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach Zakladowej Kontroli Produkcii nalezy
sprawdza¢ produkeyjny poziom zgodnosei metoda pojedynczych wynikéw zgodnie z punktem A3
zalacznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy stosowa¢ sig¢ do Wymagan Teclnicznych WT-2
pkt.7.4.1.5.

Crestoiliwosé oraz zakres badar i pomiaréw
Wykonawca wykonuje badania w oparciu o Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 pkt.8.9.2 7 jednoczesnym uwzglednieniem czgstotliwosei badan pedanych w tabeli Nr 17.

Tabela 17. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszezegolnienie badan Czestotliwosc
1 badan. Minimalna
Lhozha hadadh
2 Dozowanie sktadnikow z czestotliwoseig Dozér ciggty
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowe;, Zgodnie 7z wymaganiani
3 uziarnienie mieszanki mineralnej, Zakladowej Kontroli Produkciji
wiasciwoscl probek mieszanki mineralno- (ZKP)
4 asfaltowe) (zawarto$¢ wolnych przestrzeni} -
nolhrane: urvsdnrArng
Wiasciwosci asfaltu (badania niepeine) Zgodnie z wymaganiami
5 Zakladowej Kontroli Produkcji
717Dy . . _
Wiasciwosei wypelniacza (badania niepelne) |Zgodnic z wymaganiami
6 Zakladowej Kontroli Produkeji
7L DY . . "
Wiasciwoscei kruszywa Zgodnie 2z wymaganiami
78 Zaktadowej Kontroli Produkcji
[AFA 742




g Temperatura  skladnikéw  mieszanki dozér ciagly
mineralno-asfaltowej

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej |kazdy pojazd przy zaladunkuiw
czasie whudowania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowes, jeden raz dziennie
uziarnienie mieszanki mineralnej,
wladciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] (zawarto$¢ wolnych przestrzeni) -

nobranst ng ydosne

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineraino-asfaltowei polega na wykonaniu ekstrakeji wg norm podanych w
Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepty laboratorying z tolerancjami okreslonymi w pkt.5.7

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki minerainej nalezy badaé na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laberatoryjnej.
Badanie wiaSciwoscl asfaltu
Nalezy wykonaé badania sprawdzajace z czgstotliwoscia zgodng z ZKP, w zakresie:
- penefracji w temp. 25°C,
- temperatury migknienia Pik,
- nawrotu sprezystego (tylko dlia polimeroasfaltéw)
Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkeji przy réwnoczesnym spelnieniu
nastepijacyveh warunkdw:
- wyniki badan sprawdzajacych jw. sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2,
- wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zatgczony do dostawy,
sa zgodne z wymaganiami okreélonymi w pkt. 2.2,
Badanie wiaSciwosci wypelniacza
Badanie wlasciwosci wypelniacza nalezy okreslic. zgodnie z pkt. 2.3, wiadciwodci wypelniacza z
czestotliwoscig zgodng z ZKP, w zakresie:
uziarnienia,
wilgotnosci
gestosei”.
Badanie wiatciwodci kruszywa
Nalezy badaé uziarnienie kruszywa z czgstotiiwoscig wymagang w ZKP.
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ przydatnosé kruszywa wg pkt.2 oraz opracowac nowa
recepte laboratorying i uzgodnic ja z Inzynierem
Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skaii odpowiedniego termometru zamocowanego na ofaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w §T.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej polega na kalkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury, Temperatura moze by¢ rdéwniez odezytywana lub rejestrowana
automatycznie z urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokladno$é pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i whudowania. Mieszanka musi wykazywac jednolitg barwe i
jednorodnosé.
Whasciwodcel mieszanki mineralno-asfaltowej
Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreélaé na probkach zageszczonych metody
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepia laboratoryjng i niniejszg ST.



Badaniz dotyczgee cech geometryveznyeh | wiadeiwodel warstw nawierzehni z betonu

asfaltowego
Crestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Czestosliwo$C oraz zakres badas i pomiardw wykonanych warstw nawierzehni z betonu asfaltowego
podaje tabela 18,

Tabela 18, Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z

betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i

12 |Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhugosci 1 km

34 |Réwnoéé podtuzna warstwy |kazdy pas ruchu planografem lub fata co 10 m

Rownosc poprzeczna nie rzadziej niz co Sm
6 - - . ”

Spadki poprzeczne warstwy |10 razy na odcinku drogi o diugosct 1 km
7 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podhuznej 1 poprzeczne]
8 |warstwy oraz usytuowania osi wedlug

9 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

10 |Grubosc warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
11 {Ziacza podhuizne 1 cata dlugosé zlacza
12 jKrawedz, obramowanie cata dlugosé
Wyglad warstwy ocena ciagla
Zageszcezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m?2
Wolna przestrzen w JW.

Szeroko$é warstwy

Szercko§é warstwy z betonu astaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z
tolerancjg +3 cm. Szerokos$é warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grabodé warstwy na niej pelozenej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rawnosé warstwy

Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne padbudowy mierzone latg 4 m lub planografem albe metoda
réwnowazng, nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 19

Tabela 19. Dopuszezalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Droga Warstwa
§cieralna wigzaca
Drogi gminne i dojazdowe 9 12

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny byc
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancia +0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg +1 cm.
Uksztaltowanie osi w planie



04 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg +5
cm.

Grubofé warstwy
Grubosé warstwy powinna byé zgodna = gruboseia projektowg dla warstwy wzmacniatacej 1 wigzacey
z tolerancia + 10 %, dla warstwy Scieralnej 7 tolerancjg -5% do +10%.

Ziseza podiuZne i poprzeczne
Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegie tub prostopadie do osi.
Zgcza w konstrukeji wielowarstwowe] powinny by przesuniete wzgledem siebie co najmnigj 15 ¢m.
Zigcza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przyvlegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

Wryglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednorodng teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych porowatych, luszezacych sig 1 spgkanych.

Zageszezenie warstwy i wolna przesirzen w warstwie
Zageszezenie | wolna przestrzen w warstwie powimy byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjney.

KrawedZ, cbramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od 3 do 5
mm ponad ich powierzechnig, Warstwy bez opornikdw powinny byé wyprofilowane, a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos$é obciecia -pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materialem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obimiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane] warstwy z betonu asfaltowego wg
Dokumentacji Projektowej,

8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rebdét
Wykonana warsiwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00 ., Wymagania
ogolne™.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows 8T 1 wymaganiami Inzyniera.
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki cbmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup i dostarczenie materiatdw do wytwérni,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,
- przygotowanie materialow,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie odcinka probnego,
- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- transport mieszanki do miejsca whbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawgdzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
- rozlozenie i zagegszezenie mieszanki,
- oheigeie Krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
[1] PN-EN 125%91:2004  Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
[2] PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych { powierzehniowych utrwalen
siosowanych na



drogach, lotniskach 1 innveh powierzchniach przeznaczonyeh do ruchu

[3] PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie § transport

[4] PN-EN 14023:2009  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow

modyfikowanych

polimerami”

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodel nawierzehni planografem i fata
Inne dolumenty

[61 Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnyeh { pdlsztywnych, IBDiM 1997r,

[71 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe B A-99 — Zeszyt 60 IBDiM 1999 1,

[81 Procedury badan i projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt 64

IBDiM 2002 r.

191 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznyveh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43

z 1989 v poz. 430}

[10] Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r, w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacyeh autostrad platnych (Dz.U. Nr 12 2 2002 1., poz. 116)

[11] Tymezasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 — Zeszyt 65

IBDiM 2003 r.

1121 Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaliowych w nawierzchniach drogowyeh -

Zeszyt 66 IBDiM, 2004 1.).

[13] Wymagania Techniczae WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineratno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach publicznycl — IBDiM, 2008 1.

[14] Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach

publicznych.

[15] Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych.



