KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJHl  © Przebudowa drogi gminne dojazdowe] do gruntdw rolnych na drodze Michréw - Kocerany od km §+000.00
do km 1+322,00 na drziatce v 183/2 w m, Michrow, 18371 Kooerany

ADRES INWESTYCJE ¢ dz. nrewid.193/2 m. Michréw, 18371 m. Kocerany gmina Pniewy: powiat grojecki; wojewddziwo mazro-
wieckie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminne] dojazdowej do gruntdw rolnych na drodze Michréw - Kocerany od km £+000,00 do km 1+322.00 na dziafce nr
193/2 w m. Michréw, 183/1 Kocerany

LOKALIZAGJA

Miejscowoss: Michrow dz. nr ewid. 18372, Kocerany 18371
Gmina: Pniewy

Powiat:  grojecki

Wolewddziwe: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjsze opracowarnie zawiera rozwigzania projekiows obeimujace:
- budowe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowsl,

- uzupelnienia podbudowy z Hucznia grub. 10cm,

- umocnienie poboczy z Hucznia grub. 10em.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHMICZNE
Diugose drogl gminnej: 132200 m
Szerokosé jezdni:  4.00m

Szerokosé umocnionych poboczy:  2x0.50 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukeja nawierzehni drogl gminneg|:

O.5cm - powierzchniowe uirwalente emulsia | grysem frakcji 2-5mm;
1.0cm - powierzchniowe uirwalenie emulsia | grysem frakeji 5-Bmm;

10 om - podbudowa warstwa goma z sortowanego kwarcytu ub dolomitu {(kruszywo soriowane famane) 0/31,.5mm.

Konstrukcja poboczy:
-umocnienie z kwarcylu lub dolomitu (kruszywo lamane mieszanka optymalnal 0/31.5mm gruboset 10cm,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.: Podst

| Opis | wyliczenia

jm.

Poszez

| Razem

Przebudowa drogi gminne] dojazdowe] do gruntdw rolnyeh na drodze Michrdw - Kocerany od km 0+000,00 do km 1+322,00 na
dzialee nr 193/2 w m. Michréw, 1831 Kocerany

i

Roboly przygolowawcze

1|KNR 2-01 Raoboly pomiarowe przy finiowysh robotach ziemnyoh - trasa drogl w lerenie ke
8.110119-03 réwninnym
1.322 km 1.322
RAZEM 1.322
ZIKNR 2-01 Lisuniecie warstwy ziemi urodzajne} (humusu) o grubosel do 15 om za pomocg m?
d.170126-01 spycharek
1322 m2 1322.600
RAZEMN 1322.000
2| Podbudowy | nawierzchnie
3IKNA 2-31 WMechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  m#
d.2,0103-04 nawierzchni w gr.ikal |-V 4
1322*4 m2 5288.000
RAZEM 5288.000
41NH 2-31 Podbudowa z Kruszywa famanego - warsiwa doina o grub.po zageszez. 10cm, |m2
d.210114-05 Hiuczen kwarcyiowy lub dolomitowy (kruszywo sortowane lamane) 0/31.5mm
132274 m# 5288.000
] RAZEM 5288.000
5|KNR 2-31 Fowierzchniowe uirwalanie nawierzchni drogowych emulsia asfaltowg grysem  m?
€.2,1002-01 kamignnym frakcji 5-8 w losct 10.0 dm3/m2
132274 me 5288.000
RAZEM 5288.000
6IKNR 2-31 Powierzchniowe ulrwalanie nawierzehni drogowych emutsja asfallows grysem jm2
d.2:1002-01 kamiennym frakcii 2-5 w ilogci 8.0 dm3/m2
132274 rmiZ 5288.000
RAZEM . 5288.000
 3'Umocnienie pebotza
7IKNR 2-31  (Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 10em Im2
d.310114-05 thuczen kwarcytowy lub dolomitowy (mieszanka optymalna §/31.5mmj -umoc-
rienie poboczy Kruszywem na szerokosé 0.5m
1322 m? 1322.000
| RAZEM 1322.000
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Koszlorys ofertowy

Lp.| Podsiawa | Opis Klucz wy- | Jedn. mia- Hosé Cena | Wartosé
P owycerny | konaw- ry zi ' #
GZY (6x 7}

1 Z 3 4 5 ] 7 8

Przebudowa drogi gminneg] dojazdowei do gruntéw rolnych na drod

dzialce nr 193/2 w m, Michréw, 183/1 Kocerany

ze Michrow - Koverany od km 0+000,00 do km 1+322,00 na

1 Roboty przygotowawtze

1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- tkm 1.322
d.1.0118-03 nych - frasa drogi w ierenie rowninnym
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m? 1322
d.110126-01 grubosci do 15 cm za pomocy spycharek
............... 2| Podbudowy | nawisrzchnie
3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza mi 5288
d.210103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-
v
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanago - warstwa dolna m2 5288
d.2 6114-05 o grub.po zageszez.10cm, lluczen kwarcylowy lub
dolornfiowy (kruszywo sorfowane tamane) 0/31,
_________ Smm |
5iKNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych e 5288
d.2:1002-01 emulsig asfaliows grysemn kamiennym frakcji 5-8 w
.......... flogci 10,0 dm3/m2
B|KNR 2-31 Fowierzchniowe uirwalanie nawiarzchni drogowych m? 5288
d.21002-01 amuisjg asfaliows grysem kamiennym frakefl 2-5 w
Hosol B0 dma/me
3Umocnienie pobocza
7KNR 2-31 ‘Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna mZ 1322
d.3:0114-05 o grub.po zageszoz, 10cm tluczen kKwarcylowy ub
dolomilowy {mieszanka oplymalna 0/31.5mm) -
umocnienie pobaczy kruszywem na szeroko&e 0,

5m

Wartos¢ kosziorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogélem wartost kosztorysowa robot

Siownile:
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TABELA WARTOSC! FLEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozyeje kaszioryso- Nazwa Wartosé
we z

1 2 3 4
1 i-2 Roboty przygotowawcze
2 3-8 Fodbudowy [ nawierzchnie
3 7-7 LUmocnienie pobocza

BAZEM netia
............. VAT

Bazem brutis

Ogotem wartosc kosziorysowa robél

W iym:

Wartoéé kosziorysowa robot bez podathu VAT

Podatek YAT

Stownie:
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