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PRZEKROJ NORMALNY

/'

pobocze z kruszywa tamanego mieszanka optymalna gr. 10 em
kwarcytowy lub dolomitowy [tluczen 0/31,5 mm]

i N
|

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowg i grysem
kamiennym_bazaltowym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsjq asfaltowg i grysem
kamiennym_bazaltowym o wym. 5-8mm w ilosci 10dm3/m2

podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [ttuczen 0/31,5 mm]

s PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PRZEDSENZIECIA: Przebudowa drog! gminne] - emuisja
w miefscowosci Konie (w tym: fundusz solecid Konle 14,508,02z)
INWESTOR: GMINA PNIEWY

05-652 Priewy 2
ADRES INWESTYCJE: nr ewid. 47 m.
gm. Pniewy, pow. gréjecid |
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKRGOJ NORMALNY 1:50
PROEXTANT: | R uprawER PODPIS:
mgr int. Marek Romanowskd RaAN-IK-8306/80/86

(OPRACOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS:
mgr inz. Marek Romanowski aatancgassra0rad

( Tomasz Mazur]
A TPROJEET 220 oz, . hoicn

L e-mall: projekt_1@interia.p!

DATA: Styczehi 2018 NR RYS. K/1




