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GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

Projektowany pion kanalizacyjny
J/Q_ 10PVC odpowietrzony do pionu PK1

Aneks do wydawania

N |

/_/Nméoa mieszajacy CWU w zamykanej szafce min.150cm nad posadzka

LEGENDA

projektowana kanalizacja sanitarna

istniejaca kanalizacja sanitarna zbiorcza
prowadzona pod posadzkag

projektowana kanalizacja sanitarna
prowadzona pod posadzkag

projektowana kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

Srednica kanalizacji o $rednicy @160 PVC
o spadku 1,5 procent

KS

0160 PVC/1,5%

@ numer pionu kanalizacji sanitame;j

numer pionu wodnego

$rednice przewodow z PP

20/20/20 7/CICYR

projektowana zimna woda

projektowana ciepta woda uzytkowa
projektowana cyrkulacja

Uwagi:

1. Podejscie wodne pod armature wykonac:
- baterie czerpalne @20x3,2mm PP
- miska ustepowa @20x3,2mm PP

2. Na kazdym pionie kanalizacyjnym na wysokosci ok 50cm
nad posadzka piwnicy zamontowa¢ rewizjg.

3.Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
oddzielenia p.poz.,nalezy zabezpieczy¢ przepustami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrod

4. Na zasilaniu proejktowanej isntalacji zamontowaé
zawory odcinajace

PARTER

160 (156.5
160 (153.5)

i

Temperatura cieptej wody 35 stC

Jednostka projektowa: N .
Przemystaw Zalewski i Wspdinicy

ul. Jézefa Pilsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Gréjec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26
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