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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) podktad architektoniczno budowlany
d) obowigzujgce przepisy i normy

2.Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest wewnetrzna instalacja elektroenergetycz-
na pomieszczen punktu przedszkolnego w adaptowanym do tych potrzeb parterze
lokalu mieszkalnego - domu nauczyciela w Jeziorze gm. Pniewy na dz. nr.35
Projekt swym zakresem obejmuje:

- wewnetrzng siec¢ rozdzielczg z rozdzielnicg

- instalacje oswietleniowe

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe]

3.Wewnetrzna sie€ rozdzielcza z rozdzielnicg R1
Zasilanie pomieszczen punktu przedszkolnego realizowane bedzie przewodem
YDYp5x4p/t z istniejgcej rozdzielnicy budynku domu nauczyciela w Jeziorze. Moc
przytgczeniowa tej rozdzielnicy zabezpiecza potrzeby projektowanych pomieszczen
przedszkolnych.
Punktem nawigzania przedstawionego wyzej zasilania jest istniejgce wolne pole li-
niowe rozdzielnicy, ktore nalezy wyposazy¢ w aparat S313B-20A.
Ustala sie wyposazenie tablicy wg rys.nr.2. Obudowa typu RN-3x12-65 wkuta do gte-
bokosci podstawy, zaopatrzona w zamek z kluczykiem.

4.Instalacje oswietleniowe i gniazd 1-f

Obwody oswietleniowe obejmuja:

- oswietlenie podstawowe

- oswietlenie awaryjne

- oSwietlenie ewakuacyjne

- oswietlenie zewnetrzne (wejscia do pomieszczen punktu przedszkolnego)
Instalacje oswietleniowe wykonac przewodem YDYp2/3/4x1,5p/t, z oprawami
Swietlowkowymi, nastropowymi 4x18W i 2x18W (Swietléwki TL-D Super 80) i zaro-
wymi RONDO ze zrédtem LED 13W.
Oswietlenie awaryjne zapewniajg uktady inwenterowe min. 2h instalowane w
oprawach os$wietlenia podstawowego, w oprawach oznaczonych na rzucie insta-
lacji jako (Aw)
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajg oprawy ORION LED 3H z odpowiednim pikto-
gramem.
Projekt przewiduje state zasilanie czterech wentylatoréw kanatowych do przewietrza-
nia pomieszczen za posrednictwem oprzewodowania YDYp3x1,5p/t. Sterowanie pra-
cg wentylatorow moze by¢ realizowane wytgcznie z R1 za posrednictwem zabezpie-
czenia w polu liniowym nr. [5]
Wysokos¢ montazu osprzetu; tgczniki oswietlenia h=1,4. Ustala sie osprzet tgczniko-
wy EFEKT lub POLO.



Gniazda wtyczkowe, podwdjne podtynkowe, w pomieszczeniach, w ktorych przeby-

wajg dzieci z blokadg mechaniczng, instalowa¢ na wysokosci h=1,4m.

W pomieszczeniu kuchennym (dla potrzeb cateringu) gniazda wtyczkowe instalowac
na wysokosci 1,1m nad powierzchnia podtogi, tylko gniazdo zmywarki, hermetyczne
16A/Z wkute na gtebokos¢ podstawy.

Na zatgczonych rysunkach przestawitem w uktadzie numerycznym sposéb rozdziatu
energii elektrycznej. Numery obwoddw rozdzielnicy R1; patrz rysunek nr. 2; pokaza-
lem przy odbiorach na rzucie instalacji (rys nr.1)

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C natomiast sie¢ odbiorcza pracowac bedzie
w systemie TN-S z wytgcznikami roznicowoprgdowymi w obwodach gniazd 1-f .
Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd PE i N nastepuje w rozdzielnicy budynku i
musi by¢ uziemione uziomem do 30ohm. Zamiast powyzszego mozna uziemi¢ punkt
PE w rozdzielnicy R1.
Bezposrednio pod R1 w osobnej skrzynce, lub w skrzynce R1, ale na samym jej dole nale-
zy umiescic¢ gtdbwng szyne wyrbwnawczg. GSW nalezy potgczy¢ przewodem LY6 z uzio-

mem punktu PE, zasilaniem wodnym, gazowym i przewodami kanalizacyjnymi — o ile rury

te sg wykonane z materiatow przewodzgcych.

Potgczenia z rurami nalezy wykona¢ w oparciu o obchwyty — Sruba tgczgca instalacje nie
moze by¢ srubg Sciggajacg obchwyt. Nalezy takze wyprowadzi¢ ukiad potgczen wyrownaw-
czych w postaci DY4p/t tgczgcy wszystkie czesci przewodzgce dostepne urzgdzen punktu
przedszkolnego (zmywarka, zlewozmywak, brodzik itp.)

Po wykonaniu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ pomiarami izolacji, skutecznos¢ ochrony i ba-
daniem wytgcznikdw réznicowoprgdowych mozliwosé oddania jej do eksploatacii.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

sala
L.p. (humer pom.) sala zabaw kuchnia
Nazwa pomieszczenia zabaw szatnia szatnia
Dlugos¢ (m) 8,07 4,40 4,27
Szerokd¢ (m) 4,40 2,80 2,73
Powierzchnia (m2) 35,5 12,3 11,7
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 35,5 10,5 11,7
Wysokas¢ zawieszenia oprawy (m) 2,7 2,3 2
Wymagana jasr (Ix) 300 300 300
Wspétczynnik odbicia:
sufitu 0,7 0,7 0,7
scian 0,3 0,3 0,5
Wskaznik pomieszczenia 19 1.4 15
Sprawndé¢ pomieszczenia (%) 0,45 0,34 0,43
Sprawnd¢ oprawy (%) 0,8 0,8 0,8
Wspot. obnkenia nagzenia gwietl. 0,8 0,8 0,8
Strumier $wietlny oprawy (Im) 5400 5400 5400
llos¢ punktowswietlnych - obliczenia 6,8 2,7 2,4
lloé¢ punktowswietlinych - projekt 8 3 3
Obliczeniowe natezenie oswietlenia (1x) 350 336 381
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Catos¢ zgodna z czes$cig opisowag. Instalacje nieoznaczone plt:

- obwody oswietleniowe YDYp2/3/4/5x1,5

E - oprawa fluorescencyjna nastropowa np. SRE418 ES-SYSTEM (swietléwki; TL-D Super 80)
[==] - oprawa fluorescencyjna nastropowa np. TC GRID 218 (Swietlowki; TL-D Super 80)

& - oprawa RONDO ze zrédtem LED 13W

=y - oprawa awaryjna ORION LED 3H
PN - oprawa ewakuacyjna (Ew) typu ORION LED 3H z piktogramem
-o - wypust wentylacyjny na statym zasilaniu (wytgczenie mozliwe w R1 zabezpieczeniem obwodu [5])
[1]...[7] - Numery obwoddow zgodne z schematem rozdziatu energii R1(rys.nr.2)
Gniazdo 1-f zmywarki (z) instalowane na wysokosci 0,5m, gniazda kuchni na wysokosci 1,1m, pozostate
gniazda na wysokosci 1,4m, tak jak inne tgczniki. Gniazda pokoi zabaw z przystonami toréw prgdowych

Aw - oprawa zaopatrzona w inwenter 2h

- obwody gniazdowe YDYp3x2,5

SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Nazwisko Podpis Data
Opracowat | mgrinz. Marian Antoszewski 19.04.2017
Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala 1:100

rzut instalacji elektrycznej

przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego - domu nauczyciela

na punkt przedszkolny

Przedsiebiorstwo Ustugowe "PORAJ"
Grojec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Adres: Jeziora, 05-652 Pniewy dz.nr.35
(Inwestor: Gmina Pniewy)
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[1] - oSwietlenie szatni, tazienki i kuchni
[2] - oswietlenie duzej sali zabaw
[3] - zasilanie gniazda zmywarki
[4] - zasilanie gniazd duzej sali zabaw
[5] - zasilanie wypustow wentylatorow kanatowych
1 [6] - o$wietlenie ewakuacyjne
[7] - zasilanie gniazd ogdlnych kuchni i wiatrotapu

Catos¢ zgodna z cze$cig opisowa.
[1]...[7] Numery obwodéw zgodne ze rzutem instalacji elektrycznej (rys.nr.1)
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Nazwisko Podpls Data Schemat rozdziatu energii
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lokalu mieszkalnego - domu nauczyciela
Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala na punkt przedszkolny

Adres: Jeziora, 05-652 Pniewy dz.nr.35
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