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PARTER

534m2 | Terakota

LEGENDA

istnigjace przewody stalowe instalacji C.O.
projektowane przewody stalowe instalacji C.O.

— grzejnik cztonowy aluminiowy

CAL-SU-B4500/100 Calidor Super B4
L=1,12m/14el

wysoko$¢ H=558mm
grubo$¢ 97 mm
dugoéé 1120 mm / 14 ogniw

— grzejnik lazienkowy
SAN 1109 Purmo Santorini
wysoko$¢ H=1134mm
dugo$¢ 900 mm
temperatura w pomieszezeniu
zapotrzewowanie na cieplo w pomieszczeniu

N

. Ostateczna lokalizacja grzejnikéw do ustalenia z architektem.
2. Podtaczenie grzejnikow wykonaé¢ za pomocg armatury
podtaczeniowe;j
3. Instalacja c.o. prowadzona w posadzce zgodnie z zaleceniami
producenta
4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ autamatyczne
odpowietrzniki
5. Parametry instalacji c.o: 70/50°C
przy obliczeniowej temp. zew. -20C
6.Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody
oddzielenia p.poz.,nalezy zabezpieczy¢ przepustami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrod
7.Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci zabezpieczy¢
obudowag
8.Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach przebywania dzieci zabezpieczy¢ obudowa
do wys. 2,0m nad posadzka

Jednostka projektowa:

Przemystaw Zalewski i Wspdinicy
ul. Jézefa Pilsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Gréjec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26
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