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Cze$¢ 1: OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)

Os$wiadczam, ze projekt budowlany PN:

” PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO - DOMU
NAUCZYCIELA NA PUNKT PRZEDSZKOLNY”

dla inwestycji zlokalizowanej:

Jeziora, 05-652 Pniewy
dz. nr ewid. 36, pot. w obrebie ewid. Nr 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r.
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIJA:
PROJEKTANT INST. SANITARNE: SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE:
PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INST. ELEKTRYCZNE:

Grojec, 04.2017 r.
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Czesc 2: Opis do projektu zagospodarowania terenu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:

1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora

3) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

4)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

A takze obowigzujgce akty prawne stanowigce podstawe dla projektowania architektoniczno-budowlanego mi.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290, z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U.
poz. 926z 2013 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462,
zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

4) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r
poz 463),

5) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaju innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposdéb ich dziatania
(Dz. U.z2010r. Nr 161 poz. 1080 z pdzn. zmianami)

6) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

7) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3 Obcigzenie $niegiem.

8) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania wiatru.

9) PN-B-03020:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Dokumentacja w fazie ‘Projektu budowlanego” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie
wyczerpuje w cafosci zagadnieri konstrukcyjno — materiafowych zwigzanych z wykonawstwem i realizacjq
obiektu tj. zestawienia materiatow itp. Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczne
dotyczq podstawowych elementéw konstrukcyjnych oraz posadowienia budynku. Szczegétowe rozwigzania
powinien zawieraé projekt wykonawczy po Scistym ustaleniu wszystkich niezbednych zatozen technologii
budowy, majgcy bezposredni wptyw na sposdb konstruowania elementéow budowlanych realizacje obiektu.
Roboty budowlane naleZy powierzy¢ oswiadczonej i posiadajgcej wiedze budowlang, ekipie pracujgce pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego — domu nauczyciela na punkt przedszkolny w ramach zadania p. n. ,Modernizacja lokalu
mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e  Okreslenie mozliwosci wykonania przebudowy lokalu mieszkalnego;

e Okreslenie warunkow zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego punkt przedszkolny;

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce o nr ewid. 36 istnieje budynek mieszkalny wielorodzinny (1), sktadajgcy sie z 3 lokali mieszkalnych.
Rok budowy budynku - 1950. Budynek wyposazony w przytagcze energetyczne, przytgcze wodociggowe
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ze studni indywidualnej (4), odprowadzenie $ciekéw bytowych do oczyszczalni sciekow zlokalizowanej
na dziatce 36 (5), przytacze gazowe z gazociggu. Ciepto w budynku z kottowni centralnej na gaz ziemny.
W pozostatej czesci dziatka zagospodarowana — istniejgcy budynek szkoty podstawowej (3), Dom Nauczyciela
(2), sala gimnastyczna (8) oraz boisko (6), plac zabaw (7), miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (mp)
i zielen niska — trawa oraz pojedyncze drzewami. Dojscia i dojazdy do budynku utwardzone (11)- istniejace.
Wijazd na dziatke istniejacy (10) z drogi publicznej powiatowe;j.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego ozn. (1) w budynku domu
nauczyciela na punkt przedszkolny. Przed budynkiem zostang wykonane nowe schody dostosowane do funkcji
— punktu przedszkolnego oraz pochylnia dla osdb niepetnosprawnych i taras wyjsciowy do zabaw dla dzieci.

W wyniku wykonania robdét budowlanych nie projektuje sie nowej zabudowy ani nowych ciggow
komunikacyjnych, zielen i inne elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Miejsca postojowe na zasadach
dotychczasowych ozn, (mp). Miejsce do gromadzenia odpaddw oznaczono na PZT (9) — w istniejgcej wiacie
na dotychczasowych zasadach.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 36: 3257 m’ 100%
Powierzchnia zabudowy budynkéw 930 m’ 28,55%
Powierzchnia utwardzona istniejgca 450 m’ 13,82%

Powierzchnia taraséw i schodéw 5 3,86%
projektowanych t2s8m
Powierzchnia biologicznie czynna 1751,2 m’ 53,77%

7. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Dziatki nie dotyczg zadne nakazy, zakazy ani ograniczenia wynikajgce z przepisow
szczegdlnych. Dziatka 36 potozona w miejscowosci Jeziora znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Rzeki Jeziorki. Planowana inwestycja uzyskata pozytywng opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka znajduje sie poza wptywem obszarow eksploatacji gérniczej.

9. DANE OKRESLAJACE CHARAKTER PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad
na Srodowisko. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla Srodowiska,

inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie uzytkownikdéw przedmiotowych budynkow.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem nieskomplikowanym, nie wymaga okreslania dodatkowych warunkdéw
wynikajacych z jej stopnia skomplikowania, specyfiki i charakteru.
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Roboty budowlane bedg prowadzone wytgcznie w lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zmiany sposobu
uzytkowania — tak by nie powodowac uciazliwosci dla pozostatych mieszkancow i uzytkownikow budynku.

11. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt
przedszkolny obejmuje wytgcznie dziatke 36 pot. w Jeziorze gm. Pniewy. Obszar oddziatywania miesci sie
w catosci na dziatce 36, na ktérej budynek jest usytuowany i nie wykracza poza jej granice. Obszar
oddziatywania ustalono na podstawie §12 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie. Inwestycja nie narusza przepisow §13, §60, §271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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Czesc 3: Opis techniczny

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego —
domu nauczyciela na punkt przedszkolny. Poprzednio lokal uzytkowany byt jako lokal mieszkalny. Lokal
od okoto dwdch lat nieuzytkowany. Projekt przewiduje kompleksowg modernizacje lokalu mieszkalnego
na punkt przedszkolny. Planowane roboty budowlane maja na celu dostosowanie lokalu dla potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie mozliwosci korzystania z lokalu przez osoby niepetnosprawne.
Po planowanej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania powstanie punkt przedszkolny przy szkole
podstawowej w Jeziorze, prowadzony przez Gmine Pniewy.

Podstawowe dane techniczne lokalu po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
Powierzchnia uzytkowa 67,95 m’

Kubatura lokalu: 255,0 m?

Powierzchnia schodow i tarasow: 125,8 m?

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen: 2,70 m

Przed zmiang sposobu uzytkowania lokal mieszkalny o powierzchni uzytkowej 67,38 m”’.

Po planowanych robotach budowlanych powstang nastepujace pomieszczenia:
wiatrotap o pow. 3,06 m?,

szatnia o pow. 12,29 mz,

sala zabaw o pow. 35,33 mZ.

Pomieszczenie do wydawania positkow o pow. 11,93 mz,

tazienka o pow. 5,34 m’.

Powierzchnia taczna lokalu po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania: 67,95 m’.

Dostep do lokalu zapewniony bedzie przez nowoprojektowane schody oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych - wejsciem gtéwnym. Przewidziano dodatkowe wyjscia ewakuacyjne — wejsciem gtéwnym
oraz poprzez dwa wyjscia na nowoprojektowany taras.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokal mieszkalny przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na punkt przedszkolny znajduje
sie na parterze budynku mieszkalnego — domu nauczyciela usytuowanego na dziatce 36 w obrebie ewid. 0010
Jeziora, jednostce ewid. 140609 2 Pniewy. Dojscie i dojazd do budynku bezposrednio
z drogi powiatowej poprzez istniejgce utwardzenia na dziatce 36. Dziatka 36 stanowi teren publicznej szkoty
podstawowej w Jeziorze.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek mieszkalny w ktérym znajduje sie lokal mieszkalny przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na punkt przedszkolny to budynek murowany z cegty czerwonej petnej. Budynek charakteryzuje
masywny, podtuzny uktad Scian nosnych — o grubosci przewaznie 45 cm. tawy fundamentowe oraz Sciany
fundamentowe betonowe. Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony (schowki
piwniczne w pomieszczeniach kuchni na parterze. Stropy DZ3. Podtoga na legarach. Dach budynku
wielospadowy z lukarnami, wiezba drewniana, pokrycie z blachodachéwki. Budynek otynkowany. Kominy
wentylacyjne murowane z cegty. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do lokalu
metalowe antywtamaniowe. W lokalu drzwi drewniane. Pod oknami grzejniki zeliwne. Budynek wyposazony
w instalacje wodociggowa, elektroenergetyczng, kanalizacyjna, gazowg, centralnego ogrzewania.
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4. PRZEZNACZENIE TERENU W MPZP

Na terenie dziatki o nr ewid. 36 z obrebu ewid. 0010 Jeziora, jednostka 140609_2 Pniewy obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy zatwierdzony Uchwatg Nr XXI1X/208/02 Rady
Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.) Zgodnie
z w/w MPZP dziatka o nr ewid. 36 potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem U — teren zabudowy
ustugowej z istniejgcg zabudowaq. Na terenie U podstawowym rodzajem zainwestowania sg ustugi z zakresu:
administracji, kultury, handlu, sportu, oswiaty, itp. Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny jest zatem zgodna z powotanym wyzej obowigzujagcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy. Potwierdza to wydane zaswiadczenie z Urzedu
Gminy Pniewy, stanowigce zatacznik do niniejszej dokumentaciji.

Miejsca postojowe dla uzytkownikéw budynku:

Komunikacja na dziatce na dotychczasowych zasadach — wymagane 3 miejsca postojowe - zapewnione
na terenie dziatki 36.

Powierzchnia lokalu — punktu przedszkolnego 67,95 m”, zatrudnionych bedzie 2 osoby, stad:
67,95/100*2,5+3/10*2 = 2,30, wymagane 3 miejsca postojowe, co jest zapewnione na trenie dziatki 36. Miejsca
postojowe istniejagce — przynalezne do budynku szkoty i lokali mieszkalnych oraz nowoprojektowanego
punktu przedszkolnego zaznaczono na PZT dziatki.

Przewidziano odpowiednig liczbe miejsc postojowych przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych
i odpowiednio oznakowane — jedno miejsce dla budynku szkoty i jedno dla nowoprojektowanego punktu
przedszkolnego.

5. WIELOKSC | ROZKtAD OBCIAZEN W BUDYNKU

Budynek projektowany jako mieszkalny, z lokalem mieszkalnym zlokalizowanym na parterze. Minimalna
wielkos¢ i rozktad obcigzen na strop budynku dla lokalu mieszkalnego (kategoria obiektu A) wynosi zgodnie
z ,PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach” 2,0 kN/m”. Z kolei dla punktu przedszkolnego przeznaczonego dla maksymalnie 15
dzieci oraz troje pracownikéw, mozna przyjag¢ maksymalne obcigzenie uzytkowe jako 2,0 kN/m2 -
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaju innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposdb ich dziatania
dopuszcza, po spetnieniu warunkow przewidzianych rozporzgdzeniem, prowadzenie punktu przedszkolnego w
lokalu mieszkalnym. Tak wiec zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny nie
spowoduje wzrostu obcigzen przekazywanych na strop budynku, zatem istniejgce elementy konstrukcyjne nie
wymagaja wzmocnienia ani zadnych innych robét budowlanych.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W wyniku planowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania powstanie punkt przedszkolny prowadzony
przez Gmine Pniewy. Planuje sie rozbiérke sciany dziatowej miedzy pokojami, powstanie sala zabaw. W kuchni
projektuje sie aneks do wydawania positkdw przywozonych z cateringu. Zostanie rozebrana $ciana dziatowa
tazienki i wykonana w nowym miejscu, w celu powiekszenia szerokosci wiatrotapu do 150 cm. Wejscie do
tazienki z kuchni zostanie zamurowane, i wykonane w nowoprojektowanej $cianie dziatowej. Przed budynkiem
schody wejsciowe zostang rozebrane. W ich miejsce wykonane zostang nowe schody spetniajgce wymagania
dotyczgce wysokosci i szerokosSci stopni oraz zostanie wybudowana pochylnia umozliwiajgca osobom
niepetnosprawnym dostep do lokalu. Od strony potudniowej zostang powiekszone okna w pomieszczeniach 1-2
oraz I-3 oraz zostanie wykonany taras zewnetrzny szerokosci 4,00 m.

W lokalu zostang wykonane nowe posadzki betonowe i podtogi — z wyktadzin antyposlizgowych, trudno
zapalnych. Pomieszczenia w lokalu zostang pomalowane, w tazience zostanie utozona terakota na podtodze
i glazura na Scianach do wysokosci 2,0 m. Zostang zamontowane nowe urzgdzenia sanitarne w fazience.
Grzejniki c.o. zostang wymienione na wieksze — zapewniajgce temperature w pomieszczeniach +20°C
(w tazience +24°C) oraz zostanie zamontowany nowy grzejnik Scienny w tazience. Przewiduje sie likwidacje
grzejnikéw przy oknach od strony potudniowej (z uwagi na powiekszenie okien). Sciany pomieszczen
do wysokosci 2,0m zostang wykonane z materiatu tatwo zmywalnego.
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Wentylacja w budynku grawitacyjna — wspomagana mechanicznie — zostang zamontowane wentylatory
mechaniczne przy wlotach do kanatow wentylacyjnych. Okna zostang wymienione na PCV, wyposazone
w nawiewniki. W pomieszczeniu fazienki zostang zamontowane drzwi z otworami umozliwiajgce naturalng
infiltracje powietrza.

7. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY PODDANE PRZEBUDOWIE

Rozbidrki:

Projektuje sie rozbidrke sciany dziatowej miedzy pokojami usytuowanymi od strony wschodniej oraz rozbiérke
Sciany dziatowej miedzy tazienkg i wiatrotapem.

Przed budynkiem nalezy rozebra¢ istniejgce schody betonowe.

Usunac stolarke okienng i drzwiowa. Podtoge z desek i wyktadziny nalezy rozebrac.

Usunac¢ starg farbe na $cianach.

Wybi¢ okienko podawcze miedzy pomieszczeniem I-3 (salg zabaw) i I-4 (aneksem do wydawania positkdw).

Sciany wewnetrzne — dziatlowe:

Projektowana $ciana dziatowa grubosci 12 cm. z ptyty gips — kartonowej na stelazu metalowym z wypetnieniem
wetng mineralng. Stosowac ptyte g-k wodoodporng (Np. Ptyta NIDA Hydro lub inne rozwigzanie systemowe),
grubosci 12,5 mm, odporng na dziatanie wody i plesni. W nowoprojektowanej Scianie przewidzie¢ otwor
na drzwi fazienkowe ,100” (otwdr 110 cm).

Nalezy zabudowac istniejgcy otwor wejsciowy do fazienki — zabudowg z ptyt g-k na stelazu metalowym,
z wypetnieniem wetng mineralng z tych samych ptyt co zastosowane na scianke dziatowa.

Wykonac scianke dziatowa w aneksie do wydawania positkow z ptyty g-k.

Podtogi i posadzki:

Zdemontowac istiejgcg podtoge z desek. Utozy¢ folie przeciwwodna. Na folii uktadac¢ styropian grubosci 5 cm.
Wykona¢ posadzke betonowa z betonu samopoziomujacego. Grubos¢ warstwy 5 cm. Posadzke zbroic
przeciwskurczowo matami z pretow J4. Na posadzcce uktadaé terakote w kuchni, tazience i wiatrofapie oraz
wyktadziny w pomieszczeniach szatni i Sali zabaw.

Taras:

Przed budynkiem od strony potudniowej wykonac taras betonowy.

Przed wykonaniem robét budowlanych zdjgé humus z powierzchni przeznaczonej pod taras.

Obramowanie zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu, beton B20. Zbrojenie cztery prety 12,
strzemiona 6 co 20 cm. Szerokos$¢ obramowania 25 ¢cm. Obramowanie zagtebione na gtebokos$¢ 80 cm.
Po wykonaniu obramowania uktada¢ podbudowe z piasku zageszczanego uktadanego i zageszczanego
warstwami, grubos$¢ podbudowy z piasku 73 cm. (z uwagi na wyrdéwnanie poziomu). Konstrukcje tarasu
izolowac folig przeciwwodnga. Na odpowiednio utozonej podbudowie wykona¢ wylewke betonowg z betonu co
najmniej B15 grubosci 15 cm, zbrojonego przeciwskurczowo siatkami z drutu 4. powierzchnie tarasu
uksztattowac ze spadkiem 1,5% w kierunku od budynku. taras ociepli¢ styropianem gr. 8 cm. Na ociepleniu
wykona¢ wylewke 5 cm z beton B15, zbrojonego przeciwskurczowo. Na tarasie uktadaé ptytki mrozoodporne,
antyposlizgowe. Balustrada tarasu wysokos$¢ 110 cm, z przeswitami nie wiekszymi niz 20 cm. Taras otynkowac
i pomalowad.

Schody zewnetrzne:

Przed gtéwnym wejsciem do budynku wykonac schody zewnetrzne z kostki betonowej.

W pierwszej kolejnosci w miejscu wykonania schodéw wykorytowac grunt na gtebokos¢ 25 cm. Wykonac
podbudowie z suchego betonu. Wykonaé zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, o odpowiednich
proporcjach piasku i cementu, zapewniajgcych odpowiednig nosnosc i stabilizacje. W nastepnej kolejnosci
utozy¢ elementy brzegowe i wykonaé stopnie oraz podest z kostki. Przerwy miedzy kostkami wypetniane
czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypetnienia przestrzeni miedzy kostkami,
wykonac zasypke trzykrotnie na przemian zamiatajgc, oraz pola¢ woda.
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Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:

Pochylnie dla niepetnosprawnych wykonac z kostki betonowej — tego samego koloru co uzyta na schody
wejsciowe.

W pierwszej kolejnosci w miejscu wykonania pochylni wykorytowaé grunt na gtebokos¢ 25 cm. Wykona¢
na podbudowie z suchego betonu. Wykona¢ zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, o odpowiednich
proporcjach piasku i cementu, zapewniajacych nosnos¢ i stabilizacje. W nastepnej kolejnosci utozyc elementy
brzegowe i wykonaé ptaszczyzny poziome i pochyte. Przerwy miedzy kostkami wypetniane czystym piaskiem
ptukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypetnienia przestrzeni miedzy kostkami, wykona¢ zasypke
trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz pola¢ woda.

Pochylnia posiada spadek 6%, roznica poziomdéw od terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 75 cm.
Wymagana dtugosé pochylni 12,5 m. Na pochylni zaplanowano poziomg ptaszczyzne ruchu, tak by dtugos¢
ptaszczyzn pochytych nie przekraczata 9,0m (ptaszczyzny pochyte odpowiednio dtugosci 3,5 m, 6,0 m, 3,0 m).
Pochylnia posiada powierzchnie manewrowg 1,5 m x 1,5 m na poczatku pochylni oraz na koricu przed wejsciem
gtéwnym do budynku. Szerokos$¢ jezdna ptaszczyzny pochylni (miedzy kraweznikami obwodowymi) wynosi 120
cm. Krawezniki pochylni wystajgce 7 cm ponad powierzchnie jezdng. Wzdtuz pochylni wykonaé porecze z rur ze
stali nierdzewnej J38/3. Porecze umieszczone na wysokosci 75 cm i 90 cm od powierzchni jezdnej. Przeswit
miedzy pochwytami 100 cm. Porecze przy koncach pochylni przedtuzone o 30 cm i zakoriczone w sposéb
gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie (zaokraglone). Balustrade z pochylnig potaczyé w sposdb trwaty.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem:

Przed nowoprojektowang pochylnig dla oséb niepetnosprawnych oraz przed wejsciem gtéwnym do budynku
utozy¢ kostke betonowg powierzchnia okoto 55 m”.

Przed utozeniem wykonaé korytowanie na gtebokos¢ 25 cm. Wykona¢ podbudowie z suchego betonu.
Wykona¢ zasyp piaskowo — cementowy, zageszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu,
zapewniajacych nosnos¢ i stabilizacje. W nastepnej kolejnosci utozy¢ elementy brzegowe i wykonac
wypetnienie z kostki. Przerwy miedzy kostkami wypetniane czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym). W celu
odpowiedniego wypetnienia przestrzeni miedzy kostkami, wykona¢ zasypke trzykrotnie na przemian
zamiatajac, oraz pola¢ woda.

Elementy dodatkowe:

Przed wejsciem gtdwnym wykonaé daszek chronigcy przed deszczem i $niegiem.

Wykona¢ opaske wokot budynku z kostki brukowej, opaska szerokosci 50 cm.

Miejsca postojowe dla lokalu wykona¢ z kostki brukowej, miejsca postojowe powinny by¢é odpowiednio
oznakowane.

8. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Podtogi:

W pomieszczeniu tfazienki, wiatrotapu i aneksu do wydawania positkdw podtoga uktadana z terakoty
antyposlizgowej, zapewniajgcej tatwe utrzymanie w czystosci. Wiatrotap wyposazony w wycieraczke
wewnetrzng.

W pozostatych pomieszczeniach (szatnia, pokdj zabaw) podtoga z wyktadziny antyposlizgowej, trudno zapalnej
przeznaczonej do pomieszczen przedszkolnych np. wyktadzina TARKETT.

Sciany:

Z powierzchni $ciennych usung¢ stare warstwy farby i spekane tynki. Powierzchnie wszystkich $cian
zagruntowac i otynkowaé, tynki gipsowe kat. l1l, szpachlowane ze szlifowaniem. Sciany pomieszczen wiatrotapu,
szatni i Sali zabaw wytozone do wysokosci 2,0 m wyktadzing tatwo zmywalna.

W pomieszczeniach tazienki i aneksu do wydawania positkdw Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,0 m.

Malowanie pozostatych Scian i sufitéw — farba emulsyjna zmywalna — jasne pastelowe, ciepte kolory.

Stolarka drzwiowa:
Do lokalu drzwi antywtamaniowe o odpornosci ogniowej EI60 — otwory istniejagce, bez zmian. Szerokos¢
w Swietle o$cieznicy 100 cm.
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W pomieszczeniach wewnatrz drzwi ptytowe z oscieznicami drewnianymi, szerokos$¢ otworéw drzwiowych
w $wietle muru 100 cm (w Swietle oscieznicy 90 cm) — w tazience odpowiednio 110 cm otwdr i 100 cm
w Swietle oscieznicy.

Stolarka okienna:
Wymiana na okna z PCV, okna zabezpieczone przed otwarciem kluczem, chowanym w szafce porzadkowe;j
w pomieszczeniu I-2. Okna wyposazy¢ w nawiewniki zapewniajgce odpowiednig cyrkulacje powietrza.

Instalacje:

Planuje sie wykona¢ przebudowe instalacji elektroenergetycznej — wg projektu branzowego.

Planuje sie wykonaé przebudowe wewnetrznej instalacji wod. — kan. — wg projektu branzowego. Wykona¢
nowe podejscia wodociggowe od istniejacej instalacji w tazience i kuchni. Odprowadzenie sciekdow bytowych
z nowoprojektowanych misek ustepowych i umywalek oraz zmywarki do istniejgcego odptywu do przydomowej
oczyszczalni Sciekdw. Oczyszczalnia ma zapewniong rezerwe wydajnosci umozliwiajacg odbidr Sciekéw
od nowoprojektowanego punktu przedszkolnego.

Instalacja c. 0. — kottownia z piecem gazowym usytuowanym w czesci budynku — domu nauczyciela, bedgcym
poza zakresem opracowania. Kociot gazowy posiada rezerwe mocy grzewczej. Planuje sie wymiane grzejnikow
na wieksze — zapewniajace temperature +20°C — instalacja zostanie wyposazona w czujniki temperatury
w pomieszczeniach, umozliwiajgce zatgczenie pieca, w przypadku spadku temperatury. Pod oknami od strony
potudniowej z uwagi na powiekszenie otworéw okiennych planuje sie likwidacje grzejnikéw oraz zaslepienie
instalacji.

Kottownia C.0. znajduje sie poza zakresem przedmiotowego lokalu i projektu.

Lokal wyposazony w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

9. OPIS SZCZEGOLOWY — WYPOSAZENIE W LOKALU

tazienka — brodzik posadzkowy o wymiarach 70 cm x 70 cm z wypustem kanalizacyjnym, miska ustepowa
sptukiwana, dwie umywalki (duza i mata dla dzieci), wieszak na reczniki, porecze do przytrzymania dla oséb
niepetnosprawnych.

Aneks do wydawania positkbw — umywalka zamontowana przy oknie do wydawania positkéw, zlew
zamontowany na blacie, blat kuchenny szer. 60 cm, zmywarka, stét rozdzielczy 80 x 120 cm, wys. 150 cm,
zamykana szafka z koszem na odpady.

Szatnia — szafeczki dla dzieci z faweczkami, szafka na odziez personelu, szafka porzagdkowa na srodki czystosci
zamykana na klucz, stolik/biurko, gasnica proszkowa oznaczona ABC 4kg.

Sala zabaw - zabawki, meble, szafki, stoliczki i krzesetka dla dzieci, szafy, dywan, biurko opiekuna, szafka
azurowa na lezaki. Wszystkie meble i zabawki bedg posiadac certyfikaty dopuszczenia dla do uzytku przez dzieci
w wieku przedszkolnym. Zakazuje sie stosowania umeblowania IKEA.

10. OPIS SZCZEGOLOWY — OSWIETLENIE W LOKALU

Kazde pomieszczenie posiada okna o odpowiedniej wielkosci zapewniajagce oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi naturalnym swiattem dziennym — zgodnie z przepisami. Pomieszczenia
oswietlone naturalnym $wiattem dziennym w godzinach 8.00 — 16.00. tazienka w lokalu oswietlona $wiattem
sztucznym o odpowiednim natezeniu.

11. OPIS TECHNOLOGICZNY

W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Szczegétowy opis
funkcjonowania pomieszczen w lokalu zawarto w ponizszej tabeli:
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NR | FUNKCIA OPIS TECHNOLOGICZNY
POM.
1.1 Wiatrotap Wiatrotap stanowi¢ bedzie gtéwne (frontowe) wejscie do punktu przedszkolnego.
Z wiatrotapu prowadzg bezposrednio wejscia do szatni, tazienki i aneksu do
wydawania positkdw. Wiatrotap bedzie posiadat wycieraczke wewnetrzng. Nad
wejsciem gtéwnym (przed wiatrotapem) znajduje sie zadaszenie chronigce przed
deszczem, Sniegiem etc.
1.2 Szatnia Szatnia jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada ona 13 szafek
tj. zabezpiecza catosciowo potrzeby przechowania odziezy wierzchniej wszystkich
dzieci przychodzacych do punktu przedszkolnego. Szerokosc¢ przejscia jest nie
mniejsza niz 0,90 m. Szafki bedg wyposazone w taweczki. Szafki sktadajg sie
z gotowych modutow.
1.3 Sala zabaw Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Wyposazenie sali stanowic¢ bede zabawki, meble, szafki, stoliczki i krzesetka dla
dzieci, szafy, dywan, biurko opiekuna, szafka azurowa na lezaki. Wszystkie meble
i zabawki beda posiadac certyfikaty dopuszczenia dla do uzytku przez dzieci w wieku
przedszkolnym. Zakazuje sie stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest
dla 13 dzieci.
14 Aneks do Aneks wyposazony bedzie w urzadzenia: zmywarka, blat roboczy ze zlewem,
wydawania umywalka, stot do wydawania positkow. Miedzy salg zabaw a aneksem okienko
positkow do wydawania positkéw.
1.5 tazienka tazienka wyposazona bedzie w umywalki i miski ustepowe dostosowane dla dzieci

w wieku przedszkolnym (systemowe rozwigzania firmy KOtO) — jedna umywalka i
miska ustepowa normalnych rozmiaréw oraz jedna umywalka i miska ustepowa dla
dzieci mniejszych. Nad umywalkami projektuje sie szafeczki na kubki i reczniki
dzieci. W tazience projektuje sie brodzik podtogowy.

Dodatkowe informacje technologiczne:

Planowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym = 13, wymagana minimalna powierzchnia 35,0 m’
(przyjmuje sie ze 11 dzieci bedzie zostawianych na wiecej niz 5 godzin, z lezakowaniem, 2 dzieci bedzie
zostawianych na nie wiecej niz 5 godzin, bez lezakowania, stagd 16,0+2,5*(11-5)+2,0*2=35,0 m’;

Planowana liczba pracownikéw na jednej zmianie = 2 os.

Wszystkie okna na parterze projektowane sg jako nieotwieralne. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
otwarciem w sposéb trwaty (klamka na kluczyk — kluczyk trzymany w szafce porzgdkowej w pom. 1-2).
Lokal wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Okna wyposazone
w nawiewniki zapewniajgce odpowiednig cyrkulacje powietrza. Nie przewiduje sie wietrzenia
pomieszczen otwieraniem okien.

Wszystkie istniejgce i projektowane grzejniki muszg by¢ zabezpieczone ostonami przed dostepem
dzieci lub tez muszg by¢ montowane na wysokoSci poza zasiegiem dzieci (min. 2,00 m nad poz.
posadzki).

W lokalu projektuje sie wytgcznie aneks do wydawania positkéw dla potrzeb wydawania cateringu.
Planuje sie wytgcznie zywienie w formie cateringu. Catering z naczyniami jednorazowego uzytku,

sztucce wielorazowego uzytku zmywane w zmywarce.

Instalacja CWU bedzie wyposazona w system mieszalnikowy zapewniajacy temp. 35°C.
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W lokalu nie projektuje sie pomieszczenia socjalnego. Pracownicy korzysta¢ bedg z istniejacego
pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na w budynku szkoty podstawowe] (wejscie od strony
potnocnej budynku oznaczone na PZT).

Takze w istniejgcym budynku szkoty zlokalizowane jest pomieszczenie administracyjne -
pomieszczenie kierownika.

Wszystkie pomieszczenia na pobyt dzieci odpowiadajg Rozporzadzeniu WT tj. a w szczegdlnosci §60
ust. 1 i 2 odnosnie zapewnienia minimum 3 godzinnego nastonecznienia pomieszczen w ktérym
przebywajg dzieci w przedszkolu w dniach réwnonocy. Istniejgca lokalizacja okien w Scianach
zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci na kondygnacji K+1
przedmiotowego budynku jest zgodna z § 13 oraz § 60 Rozporzadzenia WT gdyz:

o miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi w/w okien nie znajduje sie zaden budynek,
ani inny obiekt przestaniajacy.

o Planowana sala dla dzieci posiada czas nastonecznienia w godzinach 8:00-16:00 (w dniu
rownonocy) tj. znacznie powyzej min. wymaganej wartosci 3 godzin. Okna usytuowane od
strony wschodniej i potudniowe;.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Lokal wyposazony w nastepujgce instalacje:

elektryczna — z istniejgcego przytacza, rozbudowa zgodnie z projektem elektrycznym;

wodna — ze studni na dziatce 36, rozbudowa zgodnie z projektem wod. —kan.;

kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekdw do oczyszczalni Sciekdw, zapewniajacej odpowiednig
wydajnos¢, rozbudowa zgodnie z projektem wod. — kan.;

c.w.u —rozbudowa instalacji z istniejgcego pionu wg. projektu wod. — kan.;

c.o. — ciepto z kottowni centralnej na gaz ziemny, kottownia poza zakresem opracowania;

wentylacja grawitacyjna — istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi murowanymi oraz poprzez
nawiewniki montowane w ramach okien — bez zmian; wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie;

instalacja piorunochronna — budynek wyposazony w instalacje piorunochronng w postaci zwoddéw
pionowych i poziomych z drutu FeZn@8 na uchwytach gasiorkowych i dachéwkowych oraz na
kominach na uchwytach uniwersalnych;

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Wymagania klasy odpornosci pozarowej —,,D”
Istniejgcy budynek to obiekt niski (N): 2 kondygnacje nadziemne
Wejscie do lokalu bezposrednio z terenu Drzwi na zewnatrz wykonane w odpornosci EI-60
Projektowana liczba uzytkownikéw
o Dzieci w wieku przedszkolnym =13
o Pracownicy (opiekunowie) =2

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pom. na pobyt ludzi do wyjscia (przedsionek) nie przekracza
10 m, a szeroko$¢ korytarza w najwezszym miejscu wynosi nie mniej niz 1,5 m.

Projektowane w lokalu oswietlenie awaryjne i kierunkowe posiada¢ bedzie min. Czas podtrzymania =
2h (dwie godziny). Oswietlenie awaryjne i kierunkowe projektuje sie w przedsionku oraz przy
wyjéciach ewakuacyjnych na taras.

W pomieszczeniu I-2 — szatnia zlokalizowana jest gasnica proszkowa ABC 4kg.

Projektowane wykonczenie wnetrz materiatami niepalnymi lub trudno zapalnymi, atestowanymi.
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e Elementy drewniane (meble) zabezpieczone srodkiem ogniochronnym.

e Na terenie szkoty znajduje sie punkt czerpania wody o wyd. 20 I/s. Najblizszy w odlegtosci 50 m
od projektowanego punktu przedszkolnego.

e Droge pozarowg zapewnia droga gminna asfaltowa (z mozliwoscig zawrdcenia wozem strazy).
Odlegtosci drogi od elewacji budynku wynosi okoto 5,00 m.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dokonano obliczen charakterystyki energetycznej, zgodnie z metodologia wykonania charakterystyki
energetycznej w budynku, ponizej zaprezentowano podstawowe wyniki obliczen:

Bilans mocy i urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych state
wyposazenie budowlano — instalacyjne budynku:

Sprawno$¢ instalacji elektrycznej — 0,9, bilans mocy i urzadzen elektrycznych — 29,3 kW, wspodtczynnik
jednoczesnego dziatania urzagdzen — 0,4, moc szczytowa — 11,7 kW, Sprawnosé kotta — 0,8, parametry wody
grzewczej — 70/50°C,

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét a takie przegrod
przezroczystych i innych:

Sciana zewnetrzna — 1,40 W/m’K

Strop pietra — 0,99 W/m’K

Podtoga na gruncie — 0,53 W/mZK

Okna i drzwi 1,10 W/m’K

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
cieplnag budynku:

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta — 98%

Sprawnos¢ dystrybucji ciepta — 97%

Sprawnos¢ systemu akumulacji ciepta — 100%

Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta — 90%

Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach:

Budynek mieszkalny wielorodzinny — maksymalny wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej EP=85 kWh/m’.

Przyjeto ogrzewanie z sieci cieptowniczej, wspdtczynnik z uwagi na rodzaj paliwa do ogrzewania 1,1, stad:
Obliczony wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej EP=84,12 kWh/m2<85 kWh/m2 — warunek spetniony.

15. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia — 126180 kWh/rok

Dostepne nosniki energii — ciepto z kottowni gazowej, energia elektryczna, energia stoneczna

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych —przytagcze do sieci elektroenergetycznej, przytgcze do sieci
gazowe;j.

Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

Energia pochodzaca z kottowni na gaz ziemny — system konwencjonalny oraz energia pochodzgca
z promieniowania stonecznego — system alternatywny.
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Obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze:

System konwencjonalny (energia z kottowni System alternatywny (panele
gazowej — system istniejacy) fotowoltaiczne)
Koszty inwestycyjne 0 56000
Koszty eksploatacyjne 8675 2536
(roczne)

Zwrot systemu alternatywnego po okoto 56000/1325=42 latach. Budowa paneli fotowoltaicznych jest nie
uzasadniona ekonomicznie.
Ze wzgledu na brak innych nosnikdw energii, przyjeto wariant konwencjonalny jako jedyny dostepny
i uzasadniony ekonomicznie.

16. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Rozpoczecie budowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, polskimi przepisami
i_normami. Roboty powinny wykonywaé¢ wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem oséb uprawnionych.
Do robét nalezy przystapi¢ po zapoznaniu sie z projektem i ustaleniu kolejnosci robot.

17. UWAGI KONCOWE

Rysunki rozpatrywac¢ razem z projektami branzowymi. Rzedne, wymiary i rozmiary otwordéw poréwnac
z rysunkami architektonicznymi. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w projektach roboty zwigzane.
Ewentualne  wady  koordynacji  przedstawi¢  nadzorowi  autorskiemu  przed przystapieniem
do robdt. Wszystkie prace budowlane powinny wykonywac¢ wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz polskich norm i przepisow.
Po wykonaniu prac nalezy wykonat¢:

e  Pomiary os$wietlenia

e  pomiar temperatury w pomieszczeniach

e  Pomiary akustyki systemu wspomagania wentylacji mechanicznej

e  Pomiary instalacji elektrycznej

e Badania wody

18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do lokalu jest zapewniony poprzez pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Pochylnia o nachyleniu 6%
(réznica poziomdéw wynosi 75 cm), o dtugosci 12,5 m, ze spocznikami 1,50 m x 1,50 m oraz ptaszczyznami 1,50
m x 1,50 m na poczatku i na koricu pochylni. Przed wejsciem gtéwnym zapewniona przestrzen manewrowa 1,50
x 1,50. Wiatrotap o szerokosci 1,50 m. tazienka w lokalu dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych —
zastosowano przestrzen manewrowg 1,50 cm. Progi w lokalu o wysokosci nie przekraczajacej 2 cm.
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Czesc 4: Czescé graficzna
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NR RYS: PRZEDMIOT SKALA
PB-IN-01 INWENTARYZACIJA - RZUT PARTERU 1:100
PB-A-01 RZUT PARTERU 1:100
PB-A-02 PRZEKROJ A-A 1:50
PB-A-03 ELEWACIJE 1:100
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dz. Nr ewid. 36, pot. w obrebie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
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Czes$c¢ 5: Ekspertyza techniczna

1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

e Zlecenie Inwestora;
e Wizja lokalna;
e Ustawa - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz wydane
na jej podstawie akty wykonawcze, a w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;
— Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2  wrzesnia 2004 .
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;

1.2 PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny — dom nauczyciela (1) | (2) usytuowany na dziatce o nr ewid.
36 w obrebie ewid. 0010 Jeziora, w ktdrym planowana jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego na punkt przedszkolny.

1.3 CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest:
1) okreslenie mozliwosci wykonania przebudowy lokalu;
2) okreslenie mozliwosci wykonania zmiany sposobu uzytkowania lokalu;
3) okreslenie czy planowane roboty budowlane nie naruszg bezpieczenstwa konstrukcji oraz
bezpieczenstwa uzytkowania;
4) wskazanie rozwigzan technicznych do wykonania wym. robét budowlanych oraz wskazanie rozwigzan
materiatowych i sposobu wykonania.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1 KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY (1) I (2):

Opis ogdliny:

Budynek mieszkalny wybudowany w roku 1950 roku. Jest to obiekt o dwdch kondygnacjach naziemnych (parter
i poddasze uzytkowe). budynek czesciowo podpiwniczony — schowki piwniczne w kuchniach. Budynek jest
budynkiem, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej z masywnym uktadem s$cian nosnych
zewnetrznych (gruboéé $cian 45 cm.). Sciany murowane z cegly czerwonej petnej. tawy fundamentowe
betonowe. Stropy DZ3. Dach wielospadowy z pokryciem blachodachdéwka.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW

Ocene opracowano na podstawie zadowalajgcego zachowania sie konstrukcji w przesztosci, dostarczonej
dokumentacji projektowej budowy budynku. Zaktadam Zze nie zatajono przede mng zadnych informacji
dotyczacych stanu technicznego budynku. Stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzezen. Budynek
wykonany zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego elementu zuzycie
2 3 4
b. dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykorczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.
2 dobry 11-25 Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Moga
wystgpic nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z
uzytkowania szczegdlnie mechaniczne. Element wymaga
konserwacji.

3 Sredni 26-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajgco.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji itp.
4 nie zadowalajacy 51-60 W elementach budynku wystepujg srednie uszkodzenia i

ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu .
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
5 zty 61-70 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny.

BUDYNEK MIESZKALNY (1) i (2):

tawy fundamentowe — stan techniczny dobry — konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowan oraz
nadmiernych osiadan, grunt pod fundamentem nosny.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry — stan techniczny $cian nie budzi istotnych
zastrzezen, na $cianach nie widac¢ zarysowan.

Stropy — stan techniczny dobry — brak widocznych ugiec i zarysowan.

Dach — stan techniczny dobry — pokrycie dachu nie przecieka, brak widocznych ugiec.

Odwodnienie — w dobrym stanie technicznym, nie przecieka.

Stan_techniczny istniejacego budynku mieszkalnego — domu nauczyciela ocenia sie jako dobry. Stan
techniczny pozwala na wykonanie projektowanych robét tj. przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego — domu nauczyciela na punkt przedszkolny. Planowane roboty nie spowodujg
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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4. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku oraz przeprowadzonej analizy i sprawdzenia standéw
granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, w oparciu o posiadang wiedze co do stanu technicznego ocenianego
budynku stwierdza sie co nastepuje:

— Stan techniczny istniejgcego budynku ocenia sie jako dobry;

— Planowane roboty budowlane nie pogorszg bezpieczenstwa konstrukcji ani bezpieczenstwa
uzytkowania istniejgcego budynku.

Planowane roboty budowlane polegajace na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na punkt przedszkolny nie wptyng negatywnie na istniejgcg konstrukcje budynku mieszkalnego pot. na dziatce
o nr ewid. 36 w obrebie ewid. 0010 Jeziora, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy. Mozliwa jest przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania. Szczegdty wykonania robot budowlanych okresla projekt architektoniczno —
budowlany.
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Czesc 6: Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego —
domu nauczyciela na punkt przedszkolny

w ramach zadania p. n.

»Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu
Nauczyciela w Jeziorze”
dz. nr ewid. 36
pot. w obrebie ewid. 0010 Pniewy,
jednostka ewid. 140609 _2 Pniewy

Inwestor:
Gmina Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

PROJEKTANT:
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

—  Przygotowanie lokalu do przebudowy — demontaz zbednego wyposazenia
—  Rozbidrki scian

—  Woykonanie $cian dziatowych

—  Wykonanie tynkow wewetrznych

—  Wykonanie malowania $cian i sufitow

— Woykonanie glazury i terakoty w pomieszczeniach fazienek

—  Wpykonanie podtég

— Montaz drzwi

— Wykonanie tarsu zewnetrznego, schodéo i pochylni dla niepetnosprawnych
— Wykonanie kostki brukowej przed wejsciem do budynku

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:

—  Budynek mieszkalny w ktédrym znajduje sie lokal przeznaczony do przebudowy
—  Budynek szkoty

—  Wiata $mietnikowa

—  Plac zabaw

— Boisko

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Brak jest elementéw zagospodarowania terenu ktére noga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

—  Wykonywanie $cian — mozliwos$¢ upadku materiatéw
—  Roboty tynkarskie — mozliwos¢ upadku z wysokosci

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapozna¢ pracownikéw z rozdziatem 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznac
pracownikéw z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—  Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapozna¢ pracownikéw z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne, i siatki bezpieczenstwa.

Przejécia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatéow wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw lub urzadzen.
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