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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z instalacjami wod. — kan. i c.0. przy przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny usytuowany na dziatce o nr ewid. 36 pot. w
miejscowosci Jeziora, gm. Pniewy.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny
a) przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej;
b) przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji;
c) przebudowa instalacji c. o.

1.1.4. O0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, przedmiarem robét, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez Inwestora, okreslajacych
rodzaj wykonywanych robét i sposéb wykonania. Wykonawca podlega obowigzkowi rezultatu, tj.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robdt bez wzgledu na zastosowane $rodki.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe]. Zastosowane do wykonania instalacji
innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inspektorem Nadzoru.

1.14.1. Przekazanie plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
materiaty i wykonane prace bedg zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robdt i SST.
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Dopuszczalne bedg odchylenia od danych okreslonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST,
i beda miaty wptyw na jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.2 Materiaty
Przed przystagpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania lub wytwarzania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie rowniez wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia robdt budowlanych.

Podane w dokumentacji poszczegdlnych instalacji nazwy i typy materiatdw oraz urzadzen nalezy
traktowac¢ jako okreslenie klasy i standardu jakosci wykonania przedmiotu inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi Zamdwien Publicznych.

1.2.1. Odbiér materiatéw na budowie

e  Materiaty nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw bna budowie

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robdét materiaty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, oraz by zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie
budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
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i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkow
transportu zapewni prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robdot i w SST
zapewniajac terminowos¢ wykonania prac. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w potozeniu
poziomym. Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach o odpowiedniej dtugosci.

Armatury przewozi¢ w skrzyniach. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz
i zewnatrz. Sktadowac¢ je na budowie na oddzielnych regatach pod wiatg. Dostarczong armature nalezy
sprawdzi¢, czy nie wystgpity widoczne uszkodzenia.

1.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kontrola jakosci robét
1.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci:
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli:
e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
usytuowania urzadzen;
e biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja
sanitarna);
e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw instalacji (w sposéb trwaty i pewny);

Podstawowe wymagania stawiane instalacjom:
e  materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
e pofaczenia roztaczne badz gwintowe poszczegdinych elementdw instalacji i urzgdzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
e  przeprowadzenie zgodnie z przepisami badania ztgczy spawanych;
e powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

1.6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem,
przedmiarem robodt, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a)cze$¢ ogdblng na ktdrg sktadacd sie bedzie:

e organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
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e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt;
*  bhp;
e wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot;
e system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot;
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli;
e sposob i forma gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych;
b)czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robaot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;
e rodzajeiilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw ;
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu ;
e sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostawy towaréw wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot ;
e  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonania robot oraz po ich zakorczeniu bedzie podlegac:
e zgodnos¢ wykonania robét z projektem;
e wiasciwe podtgczenie urzadzen;

e prowadzenie przewoddw instalacji oraz stosowanie odpwiednich spadkéw pionowych;

1.7. Obmiar roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Roboét.
Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wimienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegdlnych

pozycji.

1.8. Odbidr robot
1.8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢
i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan,
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robdt, SST i uprzednimi ustaleniami.
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1.8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbidr ostateczny robét

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwitocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i SST. Podczas odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji, SST,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu - komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

e szczegdtowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw umowy i uzupetniajace;

e dziennik budowy i rejestry obmiardw;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw i budowli;

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentow w momencie odbioru ostatecznego,
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”
Odbidr ostateczny robot ”.

1.9. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie kolmplet wyknanych robét i pomiaréw.
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1.10. Préby ci$nieniowe i ptukanie rurociggéw

Wszystkie rurociaggi przed poddaniem ich probom cisnieniowym nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem i przeptuka¢ wodga. Nastepnie nalezy poddac je probom cisnieniowym zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych instalacji” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
dokumentacjg projektowa. Probe cisnieniowg rur wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, przed utozeniem
izolacji na rurociggach. Przed zatozeniem izolacji termicznej instalacje nalezy poddaé prébie cisnienia na
cisnienie p=6 bar.



