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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z instalacja elektryczng przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny usytuowany na dziatce o nr ewid. 36 pot. w Jeziorze, gm.
Pniewy.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny
a) montaz rozdzielnicy R1 wraz z zasilaniem
b) instalacje elektryczne oswietleeniowe
c) instalacje elktryczne gniazd wtykowych
d) instalacjie elektryczne wentylatoréw wspomagajacych wentylacje
e) Instalacje ochrony od porazen elektrycznych
f) instalacje uziemienia, potgczen wyréwnawczych i ochrony odgromowej

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robét, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez Inwestora, okreslajgcych
rodzaj wykonywanych robét i sposéb wykonania. Wykonawca podlega obowigzkowi rezultatu, tj.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robét bez wzgledu na zastosowane srodki.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowane do wykonania instalacji
innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inspektorem Nadzoru.

1.1.4.1. Przekazanie plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, przedmiar roboét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
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wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
materiaty i wykonane prace beda zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robdt i SST.
Dopuszczalne bedg odchylenia od danych okreslonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST,
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.2. Materiaty
1.2.1. Zestawienie materiatéw
e Rozdzielnia gtéwna z wypasazenie projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projetkowej;
e Aparat S313B-20A;
e  Oprawy Swietldwkowe nastopowe 4x18W i 2x18W do wnetrz;
e  Oprawa nasufitowa MONZA 218;
e Oprawa oswietleniowa na zewngtrz RONDO;
e  Pszki instalacyjne;
e gniazda p/t 2x10A/Z;
e przetaczniki i wytgczniki p/t;
e dzwonek 230V;
e przewdd YDYp5x4p/t;
e przewdd YDYp2/3/4x1,5p/t;
e oprawy oswietlenia awaryjnego np. ORION LED H3;
e  materiaty pomocnicze.

1.2.2. Odbiér materiatéw na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robét.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow bna budowie

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robdt materiaty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, oraz by zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie
budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
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czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego ,ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

e do robdt wykonczeniowych: standardowy zestaw elektronarzedzi.

e Samochdd dostawczy

e spawarka transformatorowa

e dwibromtot

1.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkdow
transportu zapewni prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robot i w SST
zapewniajac terminowosé wykonania prac. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Trasowanie przewodow instalacji elektrycznej:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie tras instalacji elektrycznej. Trasa
instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Przewody beds instalowane w uprzednio wykutych
bruzdach.

Monta:z konstrukcji wsporczych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
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Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami;

e  przejscia te nalezy wykonac w przepustach rurowych;

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow;

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury ostonowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Monta:z sprzetu i osprzetu:

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych lub przykrecenie do podtoza za pomoca
kotkdow i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy Ilub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocag kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdow za pomocg zfaczy
Swiecznikowych.

Podejscia:

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejécia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach instalacyjnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Uktadanie przewodéw:
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e w wykonaniu zwyktym;
e w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
e na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych;
e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym;

Przy wykonaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

Przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy
i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocy odpowiednich
uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Srednica
glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.
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Po dotknieciu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

tqgczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przytgczenie odbiornikow:
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢é doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Préby montazowe
Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e  pomiary impedancji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien

1.6. Kontrola jakosci robot
1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem,
przedmiarem robdt, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a)cze$¢ ogdlng na ktdrg sktadad sie bedzie:

e  organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt;

e Dbhp;
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e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot;

e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

e sposdb i forma gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych;

b)czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

e rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ;

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu ;

e sposdb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostawy towardw wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot ;

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu bedzie podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robét z projektem;

e wilasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd;

e  zataczanie puntow swietlnych zgodnie z zatozonym programem;

e wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji. pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

1.7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wimienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegdlnych
pozycji.

1.8. Odbidr robot
1.8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢
i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robét, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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1.8.4. Odbidr ostateczny robét

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwitocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i SST. Podczas odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji, SST,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu - komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

o szczegdtowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentédw umowy i uzupetniajace;

e dziennik budowy i rejestry obmiardw;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw i budowli;

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletno$é¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego,
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”
Odbidr ostateczny robot ”.

1.9. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie kolmplet wyknanych robdt i pomiaréw.

1.10. Przepisy zwigzane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowej 0,6/1kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN IEC 61024-1; -1-1; -1-2. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-EN 12464-1 (2003). Technika Swietlna — Oswietlenie miejsc pracy — czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.



