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I. Plan sytuacyjny

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Przedmiot inwestycji
ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie nawierzchni bitumicznej z utwardzeniu poboczy
tluczniem na drodze Zateze Duze — Wola Pniewska gmina Pniewy. Opracowanie nie obejmuje
przebudowy sieci.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Zateze Duze
Dziatka nr ewidencyjny: 276

Jedn. ewid.: 140609_2 Pniewy
Obreb ewid.: 0041 — Zateze Duze
Miejscowos¢: Wola Pniewska
Dziatka nr ewidencyjny: 11772

Jedn. ewid.: 140609_2 Pniewy
Obreb ewid.: 0027 — Wola Pniewska
Wojewddztwo: mazowieckie
ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:
- korytowanie,

- utozenie warstw podbudowy,

- potozenie nawierzchni bitumiczne;,

- utwardzenie poboczy thuczniem,

KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji inwestycji.

CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie bedzie zalacznikiem do zgloszenia oraz stanowi materiat niezbedny do realizacji
inwestycji drogowe;.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw opiniodawczych.
Uzgodnienia robocze z inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.
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2. Stan istniejgcy

Obecnie teren przewidziany pod lokalizacje drogi gminnej stanowi droga zwirowo-tluczniowa.
Projektowana droga gminna bedzie shuzyta mieszkancom do obstugi przylegtych gospodarstw rolnych i
siedlisk oraz dojazd do szkoty i sklepow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie droge gminng z jezdnig o szerokosci 4,00 m z utwardzeniem poboczy
tluczniem o szerokosci 0,50 m.

Catos$¢ zagospodarowania zostata pokazana na rysunku nr PS/2 i PS/3 - Plan sytuacyjny.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci terenu

Roboty drogowe:
Powierzchnia warstwa $cieralna - jezdnia: 6698,59 m?
Powierzchnia utwardzenia thuczniem - pobocza: 1441,21 m?

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gorniczych 1 w zwigzku
z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gérnicze;.

7. Dane o zagrozeniach dla srodowiska

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ istotnych zmian w oddzialywaniu obiektu drogowego na
srodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

Ponadto inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej o dtugosci 1712,10 m nie jest zaliczana do:
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na Srodowisko

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwiazku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 1 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia objetego niniejszym projektem
wykonawczym.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PS/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PS/2 - Plan sytuacyjny; skala 1:500
Rys. PS/3 - Plan sytuacyjny; skala 1:500
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II. Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie nawierzchni bitumicznej z utwardzeniu poboczy
tluczniem na drodze Zateze Duze — Wola Pniewska gmina Pniewy. Opracowanie nie obejmuje
przebudowy sieci.

LOKALIZACJA

Miejscowosc: Zateze Duze
Dzialka nr ewidencyjny: 276

Jedn. ewid.: 140609_2 Pniewy
Obreb ewid.: 0041 — Zateze Duze
Miejscowosc: Wola Pniewska
Dziatka nr ewidencyjny: 117/2

Jedn. ewid.: 140609_2 Pniewy
Obreb ewid.: 0027 — Wola Pniewska
Wojewddztwo: mazowieckie
ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:
- korytowanie,

- utozenie warstw podbudowy,

- potozenie nawierzchni bitumicznej,

- utwardzenie poboczy thuczniem,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE

Dtugos¢ przebudowanej drogi gminnej: 1712,10 m
Szerokos¢ jezdni: 4,00 m
Szerokos¢ pobocza: 2x 0,50 m
Przekrdj jezdni: 1x2
Jezdnia trzykrotne powierzchniowe utrwalenie 6698,59m>
Podbudowa 6698,59m’
Warstwa odsgczajaca 8139,80m>

Pobocze 144121 m?
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2. Funkcja obiektu

Projektowana droga gminna bedzie shuzyta mieszkancom do obstugi przylegtych gospodarstw rolnych i
siedlisk oraz dojazd do szkoty, sklepow.

3. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Nie wystepuja elementy mogace by¢ przeszkoda lub utrudnieniem dla oséb niepetnosprawnych.

4. Przebudowa drogi gminnej
4.1. STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z planowang inwestycjg przewiduje si¢, ze projektowana droga gminna bedzie taczy¢
si¢ z istniejaca droga powiatowa. Projektowana droga gminna bgdzie posiada¢ przekrdj 1x2 z
jezdnig o szerokosci 4,00 m i poboczami z ttucznia o szerokosci 0,50 m.

Calos¢ rozwigzan zostata pokazana na zatagczonych rysunkach nr PS/2 i PS/3. Plan sytuacyjny.

4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi sminnej:

0,5 cm — Powierzchniowe utrwalenie emulsjg 1,2kg/m2 i grysem 2-5mm 8kg/m2
1 cm — Powierzchniowe utrwalenie emulsjg 1,4kg/m2 i grysem 8-11mm 13kg/m2
2,5 cm — Powierzchniowe utrwalenie emulsjg 1,7kg/m2 i grysem 16-25mm 20kg/m2

15 cm — podbudowa z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (klincem frakcji 16 - 25mm
klinuje sie tluczen frakcji 31,5 - 63mm)

10 cm — warstwa odsgczajgca z pospofki

Konstrukcja poboczy:

15 cm — umocnienie poboczy z kwarcytu lub dolomitu (kruszywo tamane mieszanka
optymalna) 0/31,5 mm

10 cm — warstwa odsgczajgca z pospofki

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta dopasowana do przebiegu terenu po wykorytowaniu i zaggszczeniu.

4.4. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Nie projektuje sig.
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4.5.ZJAZDY
W ramach inwestycji nie projektuje si¢ zjazdéw. Pozostajg istniejace.
4.6. WYMAGANIA TECHNICZNE

e kruszywo naturalne - wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
1 hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach budowlanych
i w budownictwie drogowym”

4.7. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DROGOWYCH

Przed przystapieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdiuz trasy w celu pdzniejszego ponownego
wbudowania.

Po zdjeciu humusu nalezy przystgpi¢ do wykonywania robét ziemnych zwigzanych
z realizacjg niniejszej inwestycji.

W trakcie robdt ziemnych pod projektowang konstrukcjg nalezy usungé wszystkie
wystepujgce tam grunty organiczne i zastgpi¢ je gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zapewni¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla wymienianego
gruntu:

gbérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

na gtebokosé od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych o Is min 0,97.

W przypadku wystepowania gruntow nieprzydatnych nalezy je usungc i zastgpic¢ gruntem
niewysadzinowym lub na roboczo zmieni¢ technologie robot.

4.8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach
gruntowych.
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4.9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Podczas realizacji inwestycji zrodtem zanieczyszczeh gazowych do atmosfery
oraz hatasu bedg maszyny i urzadzenia oraz pojazdy transportujgce materiaty
budowlane. Ucigzliwosci te bedg przejsciowe, ustgpig wraz z wybudowaniem
zjazdu nie powodujgc trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku. Prace
budowlane bedg prowadzone w sposOb zapewniajgcy brak negatywnego

oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne.

Na etapie eksploatacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza, hatasu
oraz powstawanie odpadéw nie bedg wystepowaty. Ponadto nie bedzie
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi jak i obiekty sgsiednie.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. K/1 - Przekrdj normalny; skala 1:50
Rys. K/2 - Szczegoély konstrukcyjne; skala 1:20
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III. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie nawierzchni bitumicznej z umocnieniem poboczy
tluczniem na drodze Zateze Duze — Wola Pniewska gmina Pniewy. Opracowanie nie obejmuje

przebudowy sieci.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢:

Dziatka nr ewidencyjny:
Jedn. ewid.:

Obreb ewid.:
Miejscowos¢:

Dziatka nr ewidencyjny:
Jedn. ewid.:

Obreb ewid.:
Wojewddztwo:

Nazwa i adres inwestora

GMINA PNIEWY
05-652 PNIEWY 2

Informacje sporzadzit:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski

ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Groéjec
tel. kom. 501 208 913

Zateze Duze

276

140609_2 Pniewy
0041 — Zateze Duze
Wola Pniewska

117/2

140609_2 Pniewy
0027 — Wola Pniewska
mazowieckie
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania opracowano w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego branZy drogowej
oraz kolejnos¢ realizacji.
Prace przygotowawcze:

— tyczenie trasy
— oczyszczenie terenu

Prace budowlane:

korytowanie z zaggszczeniem
utozenie warstwy odsgczajacej
utozenie podbudowy z ttucznia
umocnienie poboczy ttuczniem
potréjne powierzchniowe utrwalenie

Prace wykonczeniowe:
uporzadkowanie terenow przylegtych,
— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejgca droga
sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna
istniejgca sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy na drodze.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu rob6ot. Wykonywanie robot

ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci 1 sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— od pojazdéw mechanicznych 1 innych wuczestnikow ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

— Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, urzadzenia 1  sprzet, ktére podlegaja  dozorowi  technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa musza mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

— Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz umieszczany
wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtgbianie wykopdow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ reczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nie
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zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne, sie¢
wodociagowa, itp.

— W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robo6t powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
i sztukg budowlang.

7. Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

— Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

— Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 wurzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemysty Materiatéow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie wuzytkowania maszyn 1 urzgdzen
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. CzesC formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolenh, opinii, oSwiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

URZAD WOJEWODZKI ' Radem, ... .. A988=07=08 .. .
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-II-K~8386/80/86
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 uSte. 1. pkt.3 1its. By § 4. 08Ls..25.8.7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sieg, ze:

OBYWATEL ... MAREX.. ROMANOQWSKT
nagister inzynier budownichwa

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 25 kwietnie.q955 r..w. Bielsku. POAlaskim ...
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
DEOIEMHBIIE et
© w specjalnodcl ... konstzuksygnoWgwinzﬁniezﬁgnejﬁw zakresie. Grlg ...
i.lotniskowych. drég. shartowyeh.oraz. menipulacyjuych
OBYWATEL ... JMAREK ROMANOWSKI

jest upowazniony do
1/ sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych craz typowych mostéw i przepustow,

2/ w zakresie budowli nie bedaecych budynkami w budownictwie oséb fi-
zycznyeh — do kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowenis wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

Otrzymuje :

Ob. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m 10
05 ~ 600 Gréjec

2 B2, fpgh. Wiledzimiers Renyie
@ibuny Architeld Wolewédeki
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjnym:
MAZ-RHK-WCU-7R7 *

Pan MAREK ROMANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3227/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgocdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 iz 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

leizronicznej op bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym priy pomacy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
pod wagledem skutkow prawnych cok 2 ym podp Azsnorgeznymi.)

« WervfikaG &ci danych w niniej ga o = " i 2= S — biaiconiaini

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



