KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl  ©  Przebudowa drogi gminnej nr 51 Daszew w kierunku Ciechlina

ADRES INWESTYCJl @ Droga gminna migjscowost Daszew, gmina Pniswy; powiat grojecki; wojewddziwo mazowieckie
INWESTOR : Urzad Gminy w Pniewach

ADRES INWESTORA - 05-852 Pniewy 2

BRANZA . drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosziorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdlem wartosé kosztorysowa robéf : zt

Stownie:

WYKONAWCA - INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomoey pregramu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTY

Frzebudowsz drogl gminng] nr 51 Daszew w kierunku Ciechiina

LOKALIZACJA
fiejscowosc: Daszew
Gmina: Pniswy

Powial, grojecki
Wojewbdztwo: mazowieckis

ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjoze opracowanie zawiera rozwiazania projekiowe obejmujgee:
- budewe jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowel,

- uzupeinienie podbudowy z Hucznia,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE
Diugose przebudowane] drogi gminnej: 613,50 m
Srerckosé podbudowy:  4.00m

Szerckosé nawierzehni emulsyino-grysows]. 4.00m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Kaonstrukcia nawierzehni drogi gminnej:

- 0.5 cm - powierzchniowe utrwalenie emulsia 1,2kg/mZ i grysem 2/Bmm w ilogci 8kg/m2

- 1.0 ¢ - powierzchniowe utrwalenie emulsja 1,4kg/m2 i grysem 8/11mm w ilosct 13kg/m2

- 2.5 cm - powierzchniowe utrwalenie emulsjg 1,7kg/m2 i grysem 16/25mm w flosci 20kg/m2

- 10 cm - podbudowa z sortowanegs kwarcyiu fub dolomitu frakeli 31,5/63mm, zaklinowanego klincem fr. 16/25 mm

Konstrukcja poboczy:
-10 cm - umocnienie poboczy z kwarcyty lub dolomitu (kruszywo lamane mieszanka optymalna) 0/31.5 mm

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licencis, 37337 dla TM PROJEKT



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis | wyliczenia [ jm Poszez Razem
Przehudowa drogi gminnegj nr 51 Dasrzew w Kierunku Ciechlina
1|Podbhudowy i nawierzghnie
1|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  m?
d.1/0103-04 cyine nawierzchni w gr.kat.J-IvV
513.574.0 m2 2454 000
RAZEM 2484000
2 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 im?
d. 1 6114-05 cm- grubosé 10cm, thiczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, zakling-
wany frakcjg 0/31,5mm
613.5"4.0 im2 2454 000
RAZEM 2454000
3|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych emulsja asfaltowg gry- im?2
d.1]1002-04 sem kamiennym frakcji 16-25 w lloscl 20.0 dm3/m2
613.5"4.0 m2 2454.000
RAZEM 2454.000
4 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaliows gry- im?2
d.t 1002-01 sem kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 13.0 dm3/m2
613.5%4.0 m 2454.000
RAZEM 2454000
HIKNR 2-31  Powierzchniowe uirwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows gry- im?2
d.1|1002-01 sem kamiennym frakei 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
813.574.0 mé 2454.000
RAZEM 2454000
2|Umocnienie poboczy
S|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 m?
d.2|0114-05 cm- analogia 10cm tiuczen kwarcviowy lub dolomitowy {mieszanka opty-
malna §/31,5mm} - umeccnienie poboczy kruszywem na szerckosé 0.5m
613.5*0.5"2 m2 613.500
|RAZEM 513.500

Norma PRO Wersja 4.07. Merzec 2003 1. Licenga: 37337 dia TM PROJEKT




Kosztorys ofertowy

Huczen kwarcytowy iub dolomitowy {mieszanka
optymalna ¢/31,5mm) - umocnienie peboczy
kruszywem na szerokose G.5m

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-| Hos¢ Cena Wartosg
WYCENY konaw- ry zt z
o2y {(Bx 7}
1 b4 3 : 4 5 § 7 8
Przebudowa drogi gminnej nr 51 Daszew w kierunku Ciechlina
1:Pedbudowy i nawierzchnie
1 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podio- m?2 2454
d.1/0103-04 za pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w
o arkat Y
2IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol- m2 2454
d.110414-05 na o grub.po zageszez. 15 om- grubosé 10cm,
tluczen kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, za-
Kiinowany frakeia 0/31.5mm N T e .
3 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 2454
d.1:1002-04 wych emulsjg asfaltows grysem kamiennym
frakeji 16-25 w llosci 20.0 dm3aim2
4|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawlerzehni drogo- miZ 2454
d.111002-01 wych emulsja asfaitowa grysem kamiennym
frakejl 5-8 wilndel 13.0 dmd/m2 o
5KNR 2-31 Powierzchiiowe utrwalanie nawierzchni drogo- m2 2454
&.111002-01 wych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcii 2-5 w flosci 8.0 dm3/imz
2iUmoenieniepoboczy
G KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dol- m2 813.5
d.2:0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm- analogia 10cm

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Normz PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 1. Licencia: 37337 dla TM PRQJEKY




TABELA WARTOSCI £1 EMENTOW SCALONYCH

Eog. | Pozycie kosztoryso- Nazwa Wartosd
we § #t
1 2 ! 3 4
______ 1 1-5 [Padbudawy | nawigrzchnie
2 6-6 iUmocnienie poboczy

— = RATEM retin

J— ‘ VAT

Razem brutio

Ogdétem warlosC kosziorysowa robot

W iym:

Wartosé kositmysewa roboi bez podatku VAT
Podatek VAT

Slownie:

MNarma PRO Wersia 4.01. Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dia wax



