KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJL . Remoni drogi Przestawice - Jeziora przez wies Tomaszdwka

ADRES INWESTYCH . Droga gminna Przgslawice - Jeziora przez wied Tomaszdwka, gmina Prniewy: powlal grojecki; wojewodzt-
wo mazowieckie

INWESTOR o Urzad Gminy w Pniewach

ADRES INWESTORA  © 05-852 Priewy 2

BRANZA o drogowa

Stawka roboczogodziny

Warloéé kosziorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt
Ggotermn wanosé koszlorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR ;

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi Przeslawice - Jeziora przez wies Tomaszdwka

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Tomaszdwka
Gmina:  Priewy
Powial: grojecki
Wojewodztwe: mazowisckie

ZAKRES ROBOT
Remont podbudowy ttuczniem {optymaina mieszanka 0-31,5mmy

Warstwa dolna powlerzchniowegeo uirwalenia: kruszywo 8-11mm w ilogci 18kg/m2, emulsja 60% asfaliowa zwykla 2,5-2 7kg/m2
Warstwa gorma powierzchniowego ulrwalenia: kruszywo 2-5mm w flo$cl 11kg/m2, emulsja 70% asfaliowa modyfikowana 2.0-2.2kg/m2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
Remont drogi Przeslawice -~ Jeziora przez wies Tomaszowka
1 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgce] podbudowy Huczniem kamiennym sortowanym z za-  m?3
107-01 geszczeniem mechanicznym - Sr.grub.warstwy po zageszoz.do 10 em - oply-
malna mieszanka (0-31.5mm)
0.170.05+0.170,04+4"0,03+{20"2.8"0.03} " 5%+30°0.05+270.02+10°0.03+{260" |m?2 §.145
2.8"0.04)"10%+10"0.05+45°0.04+12*0.04
HAZEM 5,145
2 KNR 2-31 Powigrzchniowe ulrwalanie nawierzchni drogowych emutsja asfallows 80% mi
1002-01 zwykla | grysem kamiennym frakeji 8-11 w itoscl 18.0 dm3/m2, emulsja w llosci
2,5-2,7kg/m2
36"2.870.1+8.5"2 8 0.3+ 22°2.8"0.5+1972.8420"2.8"0.3+29"2.0+30+170"2.8+ mZ 2028580
AD*2.870.2432*2.8+1 2042607 2.8*0.9412°2.8472°2.8"0.6+1172.8+30" 1 5450"
4.0+5"2.0412
: RAZEM 2029.580
3| KNE 2-31 Powierzchniowe ulrwalanie nawierzchni drogowych emulsiz asfallows 70% m#
1002-01 modyfikowang | grysem kamiennym frakefi 2-5 w itosci 11.0 dm3/m2, emuisja
w Hlogal 2.0-2,2kg/m2
3672.8+8.5°2.8+2272.8+19"2.8420"2.8428"2.04304170"2.8+40"2.8+432"2.8+ mZ 2450.000
120+260°2.8+12°2.8+72 2,841 1*2,8+30" 1.5+50*4.0+9"2.0+12
RAZER: 2450,000
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Koszlorys ofertowy

Lp. . Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn, mia- fosg Cena Wartosc
wWyceny . konaw- ry zt zt
CZY Ex7}
3 2 3 4 5 5] 7 g
Hemont drogi Przesiawice - Jeziora przez wies Tomaszdwka
1 KNR 2-31 Wyrownanie isiniejace] podbudowy thiczniem ka- m3 5.145
01067-01 miennym sortowanym z zageszczeniem mecha-
niczrym - §r.grub.warstwy po zageszez.do 10 em -
) optymaina mieszanka (3-31.5mm) o
2 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchnl drogowych m2 2028.58
1002-01 emulsig asfaltowg 60% zwyklg | grysem kamien-
nym frakell 8-11 w ifodcl 18.0 dm3/m2. emulsia w
ifosci 2.5-2 7kg/m2
3|KHR 2-31 Fawterzchniowe utrwalanie nawlerzchni drogowych mi 2450
1002-01 emulsig asfaltowg 70% modyfikowang | grysem ka-

mienoyrm frakefl 2-5 w itosci 11.0 dm3/m2, emulgja

w ilodci 2,0-2, 2kg/m2

Wartosé kosziorysowa robot bez podatiu VAT
Podatek VAT

Ogdlem wartoé¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALGNYCH

Lp. Pozycje koszioryso- Mazwa Wartose
we z}
1 2 3 4
Kosziorys nelio

VAT

Razem brutio

Ogéblem warto$é kosziorysowa robét

Wtym:

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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